FICHA TECNICA

CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ENDERECAVEL
APUS CELL

CODIGO: 305.000

DESCRICAO DO PRODUTO

A nova central de alarme de incéndio enderegavel Apus Cell, faz parte da linha de
produtos desenvolvidos pela Chave Digital que emprega tecnologia 100% nacional.
Construida de acordo com os requisitos daNBR17240:2010, a Apus Cell € uma étima opcdo para
instalacdes de pequeno é médio porte que utilizem até128 pontos de detecgao.

Suaarquiteturamodulardispde na suaopgdo basicaum lago de deteccdo e umasaida
de sirene. Mediante a instalacdo de placas de expansao é possivel ampliar o nimero de lagos
para 4(quatro) e saidas de sirene para 2(duas). Além disso, é possivel ainstalacao de 4(quatro)
acopladores a reles NA com acionamento configuravel através de alguns eventos disponiveis
no sistema, dentro estes eventos constam: Laco em alarme, alarme geral ponto emalarmee
lago cruzado.

Internamente a central é equipada com um relégio permanente e meméria nao volatil com
capacidade para registrar os Ultimos 3000 eventos, criando desta forma um histérico de tudo o
queocorre naplantaemquestdo de alarmes, operacdes e falhas.

Com o software Apus Tools disponibilizado gratuitamente, é possivel realizar a
configuragdo de todos os parametros da central, leitura dos eventos, e com o aplicativo Apus-
Link as configuracdes poderdo serfeitas porum smatphone com sistema Android.

APLICACOES

« Edificios residenciais * Escolas

* Salas comerciais » Restaurantes

* Depésitos * Bibliotecas

« Garagens * Clinicas médicas
* Salas de informatica * Lojas, etc

CARACTERISTICAS TECNICAS
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Tensdo de Alimentacdo (Rede publica) ~ 127/220V(CA)

Topologia de instalacao

Classe B (conf.NBR 17240)

Tensdo Aliment. (Acionadores/detectores) 18V(CC) Baterias

2 baterias 12V/2,2Ah

Tensao Aliment. (audiovisuais/sirenes) 20 ~27V(CO) Configuracao

via smarthphone/PC

Consumo em vigilia

120 mA

Conexdes em rede Rs485

Através de Supervisora

Consumo max. em alarme

12A

Comunicacdo c/ Repetidora

1(uma) central

Qtd de lagos de detecgao

até 4 (quatro)

Protecao contra surtos

sim

Qtd de Saidas de Sirene

até 2 (duas)

Temperatura de trabalho

de 10 a +60°C

Pontos de detec¢ao p/ lago

32 (trinta e dois)

Umidade do ambiente

de 202 90 % RH (s/ cond.)

Relés de Sinalizacdo

4 (opcional)

Temp. de armazenamento

de -20 a + 85°C

Comunicacdo MODBUS RTU (Supervisario)

Material gabinete

Termoplastico ABS

IP 20

227,5x 252x 111 mm

Nivel elétrico : RS485 Grau de Protecso
Baudrate : 19.200 bps
Enderet;o : Configuravel por dipswitch de1a 32 Dimensoes
Funcées suportadas: Read Holding Registers e

Write Multiple Registers Peso

3,5 kg
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CONFIGURAGCAO
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CONEXOES EM REDE RS-485

APUS remota 1 APUS remota 2 APUS remota 3 APUS remota n

SUPERVISORA

REDE RS-485

DIMENSIONAL

227,5

252

dimensdes em milimetros
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