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1 . Apresentação

 A fonte auxiliar Duo 24V/2A foi 
projetada para suprir a necessidade da 
instalação quando o consumo dos 
dispositivos ultrapassar a corrente máxima 
fornecida pela central de alarme de 
incêndio ou caso a distância entre a central e 
os dispositivos ultrapassarem a queda de 
tensão máxima permitida.
 

2 . Painel frontal

1 - Led quando aceso indica equipamento ligado

2 - Led quando apagado indica bateria carregada
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FONTE AUXILIAR

LIGADO

ESTADO DA CARGA

24V/2A

dual

1

2

2 - Led quando aceso indica bateria carregando



4.1 Desenho dimensional

Chave Digital Tecnologia Eletrônica Ltda.
Rua Dom Abelardo, 637 - Vila Real - Balneário Camboriú - SC - CEP 88337-145
Fone: 47 3268-2536  -  vendas@chavedigital.com.br  -  www.chavedigital.com.br

      Pág.: 4/14

manual de instruções

482.50.119

Tensão de Alimentação

Consumo em carga (máx.) 

Temperatura de trabalho

Umidade do ambiente

Temp. de armazenamento

Umid. armazenamento

Material gabinete

Grau de Proteção

Dimensões

Peso

127/220V(CA)

500 mA

de -10 à + 60°C

de 20 à 90 % RH (s/ condensação)

de -20 à + 85°C

de 10 à 95 % RH

ABS

IP 20

252 x 227,5 x 111 mm

3,60 kg

Tensão de operação 24V

dimensões em milímetros

4 . Características técnicas

Consumo em flutuação 100 mA

2
5
2

227,5 111

FONTE AUXILIAR

LIGADO
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24V/2A

dual
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5  -Componentes internos
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POS

1

2

4

3

5

CÓDIGO

42100065

21000051

356110

21300001

423506

DESCRIÇÃO

GABINETE  

TRANSFORMADOR  

PLACA ELETRONICA FONTE AUXILIAR DUO

BATERIA CHUMBO-ACIDA SELADA 12V/2,2Ah

PLACA LEDS FONTE AUXILIAR 356170

QTDE

1

1

1

2

1

1

4

2

3

5



6  - Placa eletrônica (fusíveis)
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POS

1

2

4

3

5

CÓDIGO

21200011

21200016

21200012

21200012

21200012

DESCRIÇÃO

F1-FUSIVEL REDE 1A  

F2-FUSIVEL BATERIA 5A  

F4-FUSIVEL SIRENE 2A  

F3-FUSIVEL FONTE 2A  

F5-FUSIVEL SIRENE 2A  

QTDE

1

1

1

2

1

4

123

5

2A 2A 2A

5A

1A



7.1  - Conectando os acionadores com sirene 319.222
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S+ S- S+ S-
ENTRADA SAIDA

SIRENE

L+ L- 24V GND
IN LAÇO SAIDA FONTE AUX.

24V GND F N
REDE

Placa eletrônica 
da fonte auxiliar
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ACIONADOR MANUAL 
COM SIRENE 01

Resistor final
de sirene ‘3k3   ’

REDE 
127/220V(CA)

CHAVE SELETORA
127/220V(CA)

Placa eletrônica da
 central Apus Cell

Resistor final
 de laço ‘1k   ’

S- S- S+

AUX

S+

PRI L4- L4+ L3- L3+ L2- L2+ L1- L1+

ACIONADOR MANUAL 
COM SIRENE 02

7  - Conectando os dispositivos
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7.2  - Conectando os audiovisuais 325.000
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S+ S- S+ S-
ENTRADA SAIDA

SIRENE

L+ L- 24V GND
IN LAÇO SAIDA FONTE AUX.

24V GND F N
REDE

Placa eletrônica 
da fonte auxiliar

AUDIOVISUAL 01

Resistor final
de sirene ‘3k3   ’

REDE 
127/220V(CA)

CHAVE SELETORA
127/220V(CA)

Placa eletrônica da
 central Apus Cell

S- S- S+

AUX

S+

PRI L4- L4+ L3- L3+ L2- L2+ L1- L1+



7.3  - Conectando o detector de gas GLP 366.000 
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S+ S- S+ S-
ENTRADA SAIDA

SIRENE

L+ L- 24V GND
IN LAÇO SAIDA FONTE AUX.

24V GND F N
REDE

Placa eletrônica 
da fonte auxiliar

REDE 
127/220V(CA)

CHAVE SELETORA
127/220V(CA)

Placa eletrônica da
 central Apus Cell

S- S- S+

AUX

S+

PRI L4- L4+ L3- L3+ L2- L2+ L1- L1+

Nunca colocar S+ e S- em curto, sob risco de danificar o módulo. 
(Para este caso utilizar resistor 1K)

Resistor ‘1K’
quando este for o último 
dispositivo do laço

V
M
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(Verde)

L
1

C
1

S
2

S
1

2
4
V

G
N

D



7.4  - Conectando o detector de gas GLP 366.200 
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S+ S- S+ S-
ENTRADA SAIDA

SIRENE

L+ L- 24V GND
IN LAÇO SAIDA FONTE AUX.

24V GND F N
REDE

Placa eletrônica 
da fonte auxiliar

REDE 
127/220V(CA)

CHAVE SELETORA
127/220V(CA)

Placa eletrônica da
 central Apus Cell

S- S- S+

AUX

S+

PRI L4- L4+ L3- L3+ L2- L2+ L1- L1+

Nunca colocar S+ e S- em curto, sob risco de danificar o módulo. 
(Para este caso utilizar resistor 1K)

Resistor ‘1K’
quando este for o último 
dispositivo do laço

V
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T

a
m

Saída
(Verde)

Retorno (Azul)

24V

GND

Sinal(V-) (Branco)
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7.5  - Conectando o detector linear GST  365.200 
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S+ S- S+ S-
ENTRADA SAIDA

SIRENE

L+ L- 24V GND
IN LAÇO SAIDA FONTE AUX.

24V GND F N
REDE

Placa eletrônica 
da fonte auxiliar

REDE 
127/220V(CA)

CHAVE SELETORA
127/220V(CA)

Placa eletrônica da
 central Apus Cell

S- S- S+

AUX

S+

PRI L4- L4+ L3- L3+ L2- L2+ L1- L1+

Nunca colocar S+ e S- em curto, sob risco de danificar o módulo. 
(Para este caso utilizar resistor 1K)

K22 K21 K12 K11 D2 D1

Sinal (Branco)

Retorno (Azul)

Saída (Verde)

BARRA DE CONEXÃO DO 
DETECTOR LINEAR

MÓDULO DE 
ENDEREÇAMENTO

Resistor 1k
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7.6- Conectando o detector linear DL-8100 - 365.000
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S+ S- S+ S-
ENTRADA SAIDA

SIRENE

L+ L- 24V GND
IN LAÇO SAIDA FONTE AUX.

24V GND F N
REDE

Placa eletrônica 
da fonte auxiliar

REDE 
127/220V(CA)

CHAVE SELETORA
127/220V(CA)

Placa eletrônica da
 central Apus Cell

S- S- S+

AUX

S+

PRI L4- L4+ L3- L3+ L2- L2+ L1- L1+

Nunca colocar S+ e S- em curto, sob risco de danificar o módulo. 
(Para este caso utilizar resistor 1K)

Sinal (Branco)

Retorno(Azul)

Saída(Verde)

MÓDULO DE 
ENDEREÇAMENTO

Resistor 1k



MODULO DE ENDEREÇAMENTO

V+ DET AUX

V- DET 

V+ DET  

ENTRADA

SAÍDA

MODULO DE ENDEREÇAMENTO
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V- DET 
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MODULO DE ENDEREÇAMENTO
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V- DET 
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CENTRAL  APUS 305.050
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AUXILIAR
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Resistor 1k

7.7- Conectando detectores lineares DL-8100 em varias fontes auxiliares

1

2

3

4

5

6

12

11

10

9

8

7

3
5
6
.1

7
0

3
5
6
.1

7
0

3
5
6
.1

7
0



Chave Digital Tecnologia Eletrônica Ltda.
Rua Dom Abelardo, 637 - Vila Real - Balneário Camboriú - SC - CEP 88337-145
Fone: 47 3268-2536  -  vendas@chavedigital.com.br  -  www.chavedigital.com.br

      Pág.: 14/14

manual de instruções

482.50.119

Termo de Garantia

Excessões à Garantia

Perda da Garantia

Utilização da Garantia.
Para usufruir da garantia, o cliente deverá enviar o produto devidamente acondicionado, juntamente com a 

Nota Fiscal de compra correspondente, ou cópia, para a Chave Digital Tecnologia Eletrônica. É necessário, 

também, remeter a maior quantidade possível de informações referentes ao defeito detectado, 

possibilitando, assim, agilizar a análise, os testes e a execução do serviço.

A garantia não cobre despesas de transporte e/ou seguro para envio dos produtos com indícios de defeito 

ou mau funcionamento a Assistência Técnica. Não estão cobertos, também os seguintes eventos: 

desgaste natural das peças, danos externos, causados por quedas, mau uso ou acondicionamento  

inadequado dos produtos.

A Chave Digital Tecnologia Eletrônica, garante seus produtos por um prazo de 12 (doze) meses, a partir da 

data de aquisição constante na nota fiscal livres de defeitos de fabricação

O produto perderá a garantia, automaticamente, se:

-Não forem observadas as instruções de utilização e montagem contidas neste manual.

-For submetido a condições além dos limites especificados em seu descritivo técnico.

-Sofrer violação ou for consertado por pessoa não autorizada pela Chave Digital Tecnologia Eletrônica.

-Os danos ocorridos forem causados por queda, golpe e/ou impacto, infiltração de água, sobrecarga 

e/ou descarga atmosférica.

8 - Termo de garantia
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