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SECCION 1: Identificacién de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador de producto

Forma del producto

Nombre comercial

UFI

: Mezcla
: ANYCUBIC
Standard Resin V2
: X120-G081-700C-X8DW

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

1.2.1. Usos pertinentes identificados

Destinado al publico en general

Utilizacion principal

: Uso por el consumidor

Uso de la sustancia/mezcla . Resina

1.2.2. Usos desaconsejados

No se dispone de mas informacidn

13. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Shenzhen Anycubic Technology Co.,Ltd
1201-1314, Unit B, Block 3, Vanke Times Square, No.85 Longcheng Avenue,Longcheng Street,Longgang District
518000 Shenzhen, Guangdong Province - China

T +86 17688757950
weiwulin@anycubic.com

1.4. Teléfono de emergencia

Numero de emergencia

1+86 17688757950

Este'numero sélo estd disponible durante las horas de oficina.

Pais Organismo/Empresa Direccion Numero de emergencia
Espafia Servicio de Informacién Toxicolégica Cllosé Echegarayned +34 91562 04 20
Idnesti’vlt::jc:.(l;lacional de Toxicologia y Ciencias Forenses, Departamento 28232 Las Rozas de Madrid +3491 41126 76 (teléfono
1
solo para médicos)

SECCION 2: Identificacién de los peligros

2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

Clasificacion segun Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP]

Skin Irrit. 2 H315
Eye Dam. 1 H318
Skin Sens. 1 H317
STOT SE 3 H335

Aquatic Chronic 2 H411

Texto completo de las frases H y EUH: ver seccién 16
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2.2, Elementos de la etiqueta

Etiquetado segun el Reglamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]

3 ¥

Pictogramas de peligro (CLP)

GHS05 GHS07 GHS09
Palabra de advertencia . Peligro
Contiene : (Octahidro-4,7-metano-1H-indenediyl) bis (metilen) bismetacrilato; 7,7,9 (0 7,9,9) -

trimetil-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecane-1,16-diilo bismetacrilato; 1,2-
Ethanediyl bisacrylate
Indicaciones de peligro (CLP) : H315 - Provoca irritacion cutanea.
H317 - Puede provocar una reaccion alérgica en'la piel.
H318 - Provoca lesiones oculares graves.
H335 - Puede irritar las vias respiratorias.
H411 - Téxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia (CLP) : P101 - Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
P102 - Mantener fuera del alcance de los nifios.
P271 - Utilizar inicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
P273 - Evitar su liberacién al medio ambiente.
P280 - Llevar guantes de proteccién, ropa de proteccidn, equipo de proteccién para los
ojos y/la cara.
P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén
presentes y'pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/médico.
P391 - Recoger el vertido.
P405 - Guardar bajo llave.
P501 - Eliminar el contenido y el recipiente en una instalacién de tratamiento de
residuos autorizada.
Cierre de seguridad para nifios : No aplicable
Indicacién de peligro detectable con el tacto : No aplicable

2.3. Otros peligros
Otros peligros : Resultados de la valoracién PBT y mPmB : No contiene sustancias PBT/mPmB > 0.1%

evaluadas con arreglo al Anexo XIIl de REACH.

La mezcla no contiene sustancia(s) incluidas en la lista establecida con arreglo al articulo 59, apartadol, debido a sus propiedades de alteracion
endocrina, ni se ha identificado que tengan propiedades de alteracién endocrina con arreglo a los criterios establecidos en el Reglamento
Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisidn y en el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisidn en una concentracién igual o superior al 0,1%.

SECCION 3: Composicién/informacion sobre los componentes

3.1. Sustancias

No aplicable

3.2. Mezclas
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Nombre de la sustancia Identificador de producto % Clasificacion segun
Reglamento (UE) n
1272/2008 [CLP]

o

(Octahidro-4,7-metano-1H-indenediyl) bis (metilen) bismetacrilato (N° CAS) 43048-08-4 20-45 Skin Irrit. 2, H315
(N° CE) 256-062-6 Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
7,7,9 (0 7,9,9) -trimetil-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12- (N° CAS) 72869-86-4 20-25 Skin Sens. 1B, H317
diazahexadecane-1,16-diilo bismetacrilato (N° CE) 276-957-5 Aquatic Chronic 2, H411
1,2-Ethanediyl bisacrylate (N° CAS) 26570-48-9 15-20 Skin Irrit. 2, H315
(N° CE) 607-960-5 Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317

Texto completo de las frases H y EUH: ver seccion 16

SECCION 4: Primeros auxilios

4.1. Descripcidn de los primeros auxilios

Consejos adicionales : Personal de primeros auxilios: jAseguren su‘propia proteccion!. Véase el apartado 8 en lo
relativo a las protecciones‘individuales que deben utilizarse. No administrar nada por via
oral a las personas en estado de inconsciencia. En caso de duda o de sintomas persistentes,
consultar siempre a‘un médico. Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de
servicio.

Inhalacién : Llevar a la persona afectada a un espacio en el que pueda respirar aire fresco y mantenerla
en reposo evitando la pérdida de calor. En caso de duda o de sintomas persistentes,
consultar siempre a.un médico.

Contacto con la piel : Retirarlaropay el calzado contaminados. Lavar suavemente con agua y jabdn abundantes.
En caso de duda o de sintomas persistentes, consultar siempre a un médico.

Contacto con los ojos :_Inmediatamente y con cuidado aclarar bien en la ducha para los ojos o con agua. Quitar las
lentes de contacto, si lleva y resulta facil. Seguir aclarando. Consultar a un médico
inmediatamente.

Ingestidn :_Enjuagar la boca con agua. Consultar a un médico.

4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

Inhalacién : Puede irritar las vias respiratorias.

Contacto con la piel : Puede provocar una reaccién alérgica en la piel. Provoca irritacién cutdnea. Pueden causar
los siguientes sintomas: Enrojecimiento, Dolor.

Contacto con los ojos : Provoca lesiones oculares graves. Pueden causar los siguientes sintomas: Enrojecimiento,
Dolor, Alteracidn visual.

Ingestion : Puede provocar una irritacién del aparato digestivo, nduseas, vomitos y diarreas.

4.3. Indicacidn de toda atencién médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento sintomatico.

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extincion

Medios de extincidn apropiados : diéxido de carbono (CO2), polvo, espuma resistente al alcohol y agua pulverizada.

Medios de extincién no apropiados : Chorro de agua directo.

5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

Riesgos especificos . No inflamable. Bajo la accién del calor, riesgo de estallido por aumento de la presion
interna.

Productos de descomposicidn peligrosos en : Oxidos de carbono (CO, CO2).

caso de incendio
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5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Instrucciones para extincion de incendio : Evacuar la zona. Enfriar los contenedores expuestos mediante agua pulverizada o
nebulizada. Canalizar y contener los fluidos de extincidn. Evitar que las aguas residuales de
extincién de incendios contaminen el medio ambiente.

Proteccion durante la extincion de incendios : No intervenir sin equipo de proteccion adecuado. Aparato auténomo y aislante de
proteccidn respiratoria.

Otros datos : Evitar el vertido de las aguas de extincion en desaglies o cursos de agua. Eliminar los
residuos en funcion de la legislacién medioambiental.

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccidn y procedimientos de emergencia

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Para el personal que no forma parte de los : Evacuar el personal no necesario. Permanecer en ellado donde sople el viento. Garantizar

servicios de emergencia una ventilacién adecuada. Llevar el-equipo de proteccion individual recomendado. Véase el
apartado 8 en lo relativo a las protecciones individuales que deben utilizarse. No respirar los
vapores. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Mantener alejado del calor, de
superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignicién.
No fumar.

6.1.2.  Personal de emergencia

Personal de emergencia : Comprobar la existencia de procedimientos y entrenamientos para la descontaminacion
urgente y la eliminacion: Véase el apartado 8 en lo relativo a las protecciones individuales
que deben utilizarse.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar el vertido en aguas superficiales o desaglies. Avisar a las autoridades si el producto llega a los desaglies o las conducciones publicas de
agua.

6.3. Métodos y material de contencidn y de limpieza

Procesos de limpieza - Detener la fuga, si no hay peligro en hacerlo. Confinar el liquido derramado. Cantidades
pequeiias de vertido liquido: recoger con material absorbente incombustible y guardar en
recipiente para eliminacion. Recuperar el producto derramado en grandes cantidades
mediante bombeo (utilizar una bomba antideflagrante o manual). Colocar los residuos en
bidones para su eliminacién de acuerdo con la normativa de residuos (véase el
apartado 13). Este producto y su recipiente deben eliminarse de manera segura, de acuerdo
con la legislacion local.

6.4. Referencia a otras secciones

Véase el apartado 8 en lo relativo a las protecciones individuales que deben utilizarse. Véase el apartado 13 en lo relativo a la eliminacion de
los residuos resultantes de la limpieza.

SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulacidén segura
Precauciones para una manipulacion segura . Garantizar una ventilacion adecuada. Utilizar el equipo de proteccidn individual obligatorio.

Véase el apartado 8 en lo relativo a las protecciones individuales que deben utilizarse. No
respirar los vapores. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Tomar todas las
precauciones necesarias para no mezclar con Materiales incompatibles, Véase el

apartado 10 sobre materiales incompatibles. Asegurar un adecuado control de proceso para
evitar la descarga de residuos en exceso (temperatura, concentracién, valor pH, tiempo).
Evitar su liberacion al medio ambiente. Las prendas de trabajo contaminadas no podran
sacarse del lugar de trabajo. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas,
de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignicién. No fumar.
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Medidas de higiene

Mantener una buena higiene industrial. Lavarse las manos y otras zonas expuestas con un
jabdn suave y con agua antes de comer, beber y fumar o de abandonar el trabajo. No
comer, beber ni fumar durante su utilizacidn. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y
piensos. Retirar la ropa contaminada. Separar la ropa de trabajo de las prendas de vestir.
Lavar por separado. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Medidas técnicas

Condiciones de almacenamiento

Calor y fuentes de ignicién

Normativa particular en cuanto al envase

Material de embalaje

7.3. Usos especificos finales

Referencia a otras secciones : 1.2.

Mantener fuera del alcance de los nifios.

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Guardar bajo llave. Conservar en un lugar
seco, fresco y muy bien ventilado. No almacenar con ningtin material enumerado en el
apartado 10 ni en las proximidades de dichos materiales. Confinar las instalaciones de
almacenamiento para evitar la contaminacion del suelo y del agua en caso de derrame.

Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de
cualquier otra fuente de ignicion. No fumar. Manténgase alejado de la luz directa del sol.

Una vez abiertos, los envases debencerrarse de nuevo cuidadosamente y conservarse
verticalmente para evitar fugas. Guardar en contenedores etiquetados correctamente.

: Consérvese exclusivamente en el recipiente.de origen.

SECCION 8: Controles de exposicién/proteccion individual

8.1. Parametros de control

Indicaciones adicionales

8.2. Controles de la exposicidn

Medida(s) de caracter técnico

Equipo de proteccidn individual

Proteccion de las manos

Proteccion de los ojos
Proteccion del cuerpo

Proteccion de las vias respiratorias

Proteccion contra peligros térmicos

Control de la exposicion ambiental

Procedimiento de vigilancia recomendado :. Control y medida de la exposicidn individual.
Monitorizacion ambiental del aire

Medidas organizativas para evitar/limitar las emisiones, la dispersidn y exposicion. Véase la
Seccidn 7 para acceder a la informacién sobre seguridad en la manipulacion. Prever fuentes
de emergencia para el lavado de ojos y duchas de seguridad en las areas con riesgo de
exposicion. Utilizar inicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

El tipo de equipamiento de proteccidn debe ser elegido segun la concentracion y la cantidad
de sustancia peligrosa al lugar especifico de trabajo.

Usar guantes resistentes a quimicos (probado segun EN 374) . Material adecuado: No
determinado. Tiempo de penetracidn: consultar las recomendaciones del fabricante. El
espesor del material del aguante: No determinado. La calidad de los guantes de proteccion
resistentes a los productos quimicos se debe elegir en funcion de la concentracién y
cantidad de sustancias peligrosas especificas para el lugar de trabajo.

Utilizar una proteccién ocular adecuada (EN166): gafas de seguridad estancas. mascara
Llevar ropa de proteccion adecuada

En caso de ventilacion insuficiente, utilizar un aparato respiratorio adecuado. Media
mascara (EN 140). Mascara completa (DIN EN 136). Tipo de filtro: ABEK (EN 14387). La clase
del filtro del aparato respiratorio se debe adaptar a la concentracién de sustancias dafiinas
(gas/vapor/aerosol/particula) que se puede producir durante el handling con el producto. Si
la concentracion sobrepasa usar aparato aislante. (EN 137)

No requerida en condiciones de uso normales. Utilizar un equipo especifico.

Evitar su liberacion al medio ambiente. Cumplir con la legislacion comunitaria relativa a la
proteccion del medio ambiente.
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SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacidn sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Aspecto : Liquido

Apariencia : Liquido.

Color : Gris.

Olor : inodoro.

Umbral olfativo : No hay datos disponibles

pH
Grado de evaporacion (acetato de butilo=1)
Punto de fusién/punto de congelacién

Punto de congelacidn

Punto inicial de ebullicion e intervalo de ebullicién

Punto de inflamacién
Temperatura de auto-inflamacion
Temperatura de descomposicion
Inflamabilidad

Presién de vapor

Densidad de vapor

Densidad relativa

Solubilidad

Coeficiente de distribucién (n-octanol/agua)
Vicosidad cinematica

Viscosidad dindmica

Propiedades explosivas
Propiedades comburentes

Limites de explosion

Tamaiio de las particulas

Distribucion del tamafio de las particulas
Forma de las particulas

Relacion de aspecto de las particulas

Estado de agregacidn de las particulas
Estado de aglomeracién de las particulas
Area de superficie especifica de las particulas
Generacion de polvo de las particulas

9.2. Otros datos

. No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
1 238°C

: 150°C

: 252°C

. No hay datos disponibles
: No inflamable

. No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
: No aplicable

: Insoluble en agua. Soluble en etanol.
;" No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
1 350 mPa-s (25°C)

: No aplicable. No es necesario realizar un estudio ya que no hay grupos quimicos
asociados a propiedades explosivas en la molécula.

asocien con propiedades oxidantes.

. No hay datos disponibles
: No aplicable
: No aplicable
: No aplicable
: No aplicable
: No aplicable
: No aplicable
: No aplicable
: No aplicable

9.2.1. Informacion relativa a las clases de peligro fisico

No se dispone de mas informacién

9.2.2. Otras caracteristicas de seguridad

No se dispone de mas informacidn

: No aplicable. No aplica ya que no hay grupos quimicos presentes en la molécula que se
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SECCION 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Ninguno en condiciones normales. Referencia a otras secciones: 10.4 & 10.5.

10.2. Estabilidad quimica

Estable en condiciones normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se producen reacciones peligrosas conocidas en condiciones normales de utilizacién.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignicién. No fumar.
Manténgase alejado de la luz directa del sol. Véase la Seccion 7 para acceder a la informacion sobre seguridad en la manipulacién.

10.5. Materiales incompatibles

Véase la Seccidn 7 para acceder a la informacion sobre seguridad en la manipulacién.

10.6. Productos de descomposicién peligrosos

Oxidos de carbono (CO, CO2). Referencia a otras secciones 5.2.

SECCION 11: Informacion toxicolégica

11.1. Informacidn sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.° 1272/2008

Toxicidad aguda : No clasificado (A la vista'de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
clasificacion)

(Octahidro-4,7-metano-1H-indenediyl) bis (metilen) bismetacrilato (43048-08-4)

DL50/oral/rata > 2000 mg/kg de peso corporal
DL50/dérmica/rata > 2000 mg/kg de peso corporal
7,7,9 (0 7,9,9) -trimetil-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecane-1,16-diilo bismetacrilato (72869-86-4)
DL50/oral/rata > 5000 mg/kg de peso corporal
DL50/dérmica/rata > 2000 mg/kg (Source: ECHA_API)
Corrosidn o irritaciéon cutaneas : Provoca irritacion cutdnea.

pH: No hay datos disponibles

Lesiones oculares graves o irritacion ocular . Provoca lesiones oculares graves.
pH: No hay datos disponibles

Sensibilizacion respiratoria o cutanea : Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.

Mutagenicidad en células germinales : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
clasificacién)

Carcinogenicidad : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
clasificacién)

Toxicidad para la reproduccion : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
clasificacién)

Toxicidad especifica en determinados drganos : Puede irritar las vias respiratorias.

(STOT) — exposicion Unica

Toxicidad especifica en determinados érganos : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de

(STOT) — exposicion repetida clasificacion)

Peligro por aspiracion : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
clasificacion)
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Vicosidad cinematica No hay datos disponibles

: Sintomas en relacion con las propiedades fisicas, quimicas y toxicoldgicas. Para mas
informacidn, consultar el apartado 4.

Otros datos

11.2. Informacidn sobre otros peligros

11.2.1. Propiedades de alteracién endocrina

Efectos adversos para la salud causados por las
propiedades de alteracién endocrina

11.2.2 Otros datos

Otros datos

. La mezcla no contiene sustancia(s) incluidas en la lista establecida con arreglo al articulo

59, apartadol, debido a sus propiedades de alteracion endocrina, ni se ha identificado
que tengan propiedades de alteracion endocrina con arreglo a los criterios establecidos
en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la'Comisién y en el Reglamento (UE)
2018/605 de la Comisidn en una concentracion igual o superior al 0,1%.

. Sintomas en relacidn con las propiedades fisicas, quimicas y toxicoldgicas,Para mas

informacidn, consultar el apartado 4

SECCION 12: Informacion ecoldgica

12.1. Toxicidad

Propiedades con efectos sobre el medio ambiente

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio
ambiente acudtico
Peligro a largo plazo (crénico) para el medio
ambiente acuatico

. Toéxico para los organismos acudticos, con efectos nocivos duraderos.
: No clasificado

. Toéxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

7,7,9 (0 7,9,9) -trimetil-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecane-1,16-diilo bismetacrilato (72869-86-4)

CL50 - Peces [1]

10,1 mg/| Brachydanio rerio (pez cebra)

CE50 - Crustaceos [1]

> 1,2 mg/| Daphnia magna (pulga de agua)

CE50 72h - Algas [1]

> 0,68 mg/| Desmodesmus subspicatus

NOEC crénico algas

0,21 mg/l Desmodesmus subspicatus

12.2. Persistencia y degradabilidad

ANYCUBIC
Standard Resin V2

Persistencia y degradabilidad

No se dispone de mas informacion.

12.3. Potencial de bioacumulacién

ANYCUBIC
Standard Resin V2

Coeficiente de distribucion (n-octanol/agua)

No hay datos disponibles

Potencial de bioacumulacién

No se dispone de mas informacion.
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(Octahidro-4,7-metano-1H-indenediyl) bis (metilen) bismetacrilato (43048-08-4)

Coeficiente de distribucién (n-octanol/agua)

5,8 (at 25 °C (at pH 6.6)

12.4. Movilidad en el suelo

ANYCUBIC
Standard Resin V2

Movilidad en el suelo

No hay datos disponibles

12.5. Resultados de la valoracién PBT y mPmB

ANYCUBIC
Standard Resin V2

Resultados de la evaluacion PBT

No contiene sustancias PBT/mPmB = 0.1% evaluadas con arreglo al Anexo Xl de
REACH

12.6. Propiedades de alteracidon endocrina

Efectos adversos en el medio

ambiente causados

por las propiedades de alteracién endocrina

12.7. Otros efectos adversos

Otros efectos adversos

: La mezcla no contiene sustancia(s) incluidas en la lista establecida con arreglo al articulo
59, apartadol, debido a sus propiedades de alteracién endocrina, ni se ha identificado
que tengan propiedades de alteracidon endocrina con arreglo a los criterios establecidos
en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisién y en el Reglamento (UE)
2018/605 de la Comision en una concentracion igual o superior al 0,1%.

: “No hay datos disponibles

SECCION 13: Consideraciones relativas a'la eliminacién

13.1.

Métodos para el tratamiento de residuos

Recomendaciones para la eliminacién de

productos/envases

Catdalogo europeo de residuos (2001/573/EC,

75/442/EEC, 91/689/EEC)

. Evitar su liberacién al medio ambiente. Tener cuidado con los residuos o vapores que

puedan quedar en los bidones. Eliminar los recipientes vacios y los residuos de manera
segura. Véase la Seccién 7 para acceder a la informacién sobre seguridad en la
manipulacién. Pedir informacién al fabricante o proveedor sobre su recuperacién o
reciclado. El reciclaje es preferible a la eliminacion o la incineracidn. En el caso de que el
reciclaje no sea posible, eliminar de acuerdo con la normativa local en materia de
eliminacidn de residuos. Los embalajes contaminados deben de ser tratados como la
sustancia. Eliminar el material contaminado de acuerdo con las prescripciones
reglamentarias en vigor.

: Eliminar el producto y su recipiente como residuos peligrosos

Qué codigos debe asignar el usuario, a ser posible consultando a las autoridades pertinentes
de eliminacién de residuos

| SECCION 14: Informacion relativa al transporte

Segun los requisitos de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR | IMDG | 1ATA | ADN | RID
14.1. Numero ONU o numero ID

3082 3082 ‘ 3082 ] 3082 ] 3082
14.2. Designacidn oficial de transporte de las Naciones Unidas

SUSTANCIA LIQUIDA
PELIGROSA PARA EL
MEDIO AMBIENTE, N.E.P.
(7,7,9 (0 7,9,9) -trimetil-

SUSTANCIA LIQUIDA
PELIGROSA PARA EL

MEDIO AMBIENTE, N.E.P.
(7,7,9 (0 7,9,9) -trimetil-

SUSTANCIA LIQUIDA
PELIGROSA PARA EL
MEDIO AMBIENTE, N.E.P.
(7,7,9 (0 7,9,9) -trimetil-

SUSTANCIA LIQUIDA
PELIGROSA PARA EL
MEDIO AMBIENTE, N.E.P.
(7,7,9 (0 7,9,9) -trimetil-

Environmentally

hazardous substance,
liquid, n.o.s. (7,7,9(or
7,9,9)-trimethyl-4,13-
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ADR IMDG IATA ADN RID

4,13-dioxo-3,14-dioxa-
5,12-diazahexadecane-
1,16-diilo bismetacrilato)

4,13-dioxo-3,14-dioxa-
5,12-diazahexadecane-
1,16-diilo bismetacrilato)

dioxo-3,14-dioxa-5,12-
diazahexadecane-1,16-
diyl bismethacrylate)

4,13-dioxo-3,14-dioxa-
5,12-diazahexadecane-
1,16-diilo bismetacrilato)

4,13-dioxo-3,14-dioxa-
5,12-diazahexadecane-
1,16-diilo bismetacrilato)

Descripcion del documento
UN 3082 SUSTANCIA
LIQUIDA PELIGROSA PARA
EL MEDIO AMBIENTE,
N.E.P.(7,7,9(07,9,9) -
trimetil-4,13-dioxo-3,14-
dioxa-5,12-
diazahexadecane-1,16-
diilo bismetacrilato), 9, Ill,

()

del transporte

UN 3082 SUSTANCIA
LIQUIDA PELIGROSA PARA
EL MEDIO AMBIENTE,
N.E.P.(7,7,9(07,9,9) -
trimetil-4,13-dioxo-3,14-
dioxa-5,12-
diazahexadecane-1,16-
diilo bismetacrilato), 9, Ill,
CONTAMINANTE MARINO

UN 3082 Environmentally
hazardous substance,
liquid, n.o.s. (7,7,9(or
7,9,9)-trimethyl-4,13-
dioxo-3,14-dioxa-5,12-
diazahexadecane-1,16-
diyl bismethacrylate), 9,
1]

UN 3082 SUSTANCIA
LIQUIDA PELIGROSA PARA
EL MEDIO AMBIENTE,
N.E.P. (7,7,9 (0 7,9,9) -
trimetil-4,13-dioxo-3,14-
dioxa-5,12-
diazahexadecane-1,16-
diilo bismetacrilato), 9, IlI

UN 3082 SUSTANCIA
LIQUIDA PELIGROSA PARA
EL MEDIO AMBIENTE,
N.E.P. (7,7,9 (0 7,9,9) -
trimetil-4,13-dioxo-3,14-
dioxa-5,12-
diazahexadecane-1,16-
diilo bismetacrilato), 9, Il

14.3.

Clase(s) de peligro para el transporte

1

14.4. ] Grupo de embala

14.5. Peligros para el m

edio ambiente

Peligroso para el medio

Peligroso para el medio

Peligroso para el medio

Peligroso para el medio

Peligroso para el medio

ambiente : Si ambiente : Si ambiente : Si ambiente : Si ambiente : Si
Contaminante marino: Si
No se dispone de informacién adicional
14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Precauciones particulares para los usuarios

- Transporte por via terrestre

Codigo de clasificacion (ADR)

Disposiciones especiales

Cantidades limitadas (ADR)

Cantidades exceptuadas (ADR)
Instrucciones de embalaje (ADR)
Disposiciones especiales de embalaje (ADR)

Disposiciones para el embalaje en comun
(ADR)

Instrucciones para cisternas portatiles y
contenedores para granel (ADR)

Disposiciones especiales para cisternas
portatiles y contenedores para granel (ADR)

Codigo cisterna (ADR)
Vehiculo para el transporte en cisternas
Categoria de transporte (ADR)

Disposiciones especiales de transporte -
Bultos (ADR)

: No hay datos disponibles

M6

274,335, 375, 601

51

El

P001, IBCO3, LPO1, ROO1
PP1

MP19

T4

TP1, TP29

LGBV

AT

3

V12
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Disposiciones especiales de transporte -
Carga, descarga y manipulado (ADR)

Numero de identificacion de peligro (codigo
Kemler)

Panel naranja

Cddigo de restriccion en tuneles
Cddigo EAC

- Transporte maritimo

Disposiciones especiales (IMDG)

Cantidades limitadas (IMDG)

Cantidades exceptuadas (IMDG)
Instrucciones de embalaje (IMDG)
Disposiciones especiales de embalaje (IMDG)
Instrucciones de embalaje GRG (IMDG)
Instrucciones para cisternas (IMDG)

Disposiciones especiales para las cisternas
(IMDG)

N.° FS (Fuego)
N.° FS (Derrame)
Categoria de carga (IMDG)

- Transporte aéreo

Cantidades exceptuadas para aviones de
pasajeros y de carga (IATA)

Cantidades limitadas para aviones de
pasajeros y de carga (IATA)

Cantidad neta maxima para cantidad limitada
en aviones de pasajeros y de carga (IATA)

Instrucciones de embalaje para aviones de
pasajeros y de carga (IATA)

Cantidad neta maxima para aviones de
pasajeros y de carga (IATA)

Instrucciones de embalaje exclusivamente
para aviones de carga (IATA)

Cantidad max. neta exclusivamente para
aviones de carga (IATA)

Disposiciones especiales (IATA)
Cédigo GRE (IATA)

- Transporte por via fluvial
Codigo de clasificacion (ADN)
Disposiciones especiales (ADN)
Cantidades limitadas (ADN)
Cantidades exceptuadas (ADN)
Transporte admitido (ADN)

Cvi13

90

90
3082

37

1 274, 335,969
5L

: E1

: LPO1, POO1

: PP1

1 IBCO3

. T4

: TP1,TP29

: F-A

: S-F
A

: El

1 Y964
1 30kgG
1 964

1 450L
1 964

1 450L
1 A97, A158, A197, A215

: 9L

: M6

1 274, 335, 375, 601
5L

: E1

T
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Equipo requerido (ADN) . PP

Numero de conos/luces azules (ADN) : 0

- Transporte ferroviario

Cadigo de clasificacion (RID) : M6
Disposiciones especiales (RID) 1 274, 335, 375, 601
Cantidades limitadas (RID) : 5L
Cantidades exceptuadas (RID) : E1
Instrucciones de embalaje (RID) : P001, IBCO3, LPO1, ROO1
Disposiciones especiales de embalaje (RID) : PP1
Disposiciones particulares relativas al : MP19
embalaje comun (RID)

Instrucciones para cisternas portatiles y : T4
contenedores para granel (RID)

Disposiciones especiales para cisternas : TP1,TP29
portétiles y contenedores para granel (RID)

Cddigos de cisterna para las cisternas RID (RID) : LGBV
Categoria de transporte (RID) 0 3
Disposiciones especiales de transporte - Bultos : W12

(RID)

Disposiciones especiales relativas al transporte : CW13, CW31
- Carga, descarga y manipulacion (RID)

Paquetes exprés (RID) : CE8

N.° de identificacion del peligro (RID) : 90

14.7. Transporte maritimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

Caédigo: IBC

. No hay datos disponibles.

SECCION 15: Informacion reglamentaria

15.1. Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la mezcla

15.1.1. Normativa de la UE

Las siguientes restricciones son aplicables de acuerdo con el Anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006:

3(b) Sustancias o mezclas que retnan los criterios de cualquiera de las siguientes clases o categorias
de peligro establecidas en el anexo | del Reglamento (CE) n° 1272/2008: Clases de peligro 3.1 a 3.6,
3.7 efectos adversos sobre la funcidn sexual y la fertilidad o sobre el desarrollo, 3.8 efectos distintos
de los narcéticos, 3.9y 3.10

ANYCUBIC
Standard Resin V2 ; (Octahidro-4,7-metano-1H-
indenediyl) bis (metilen) bismetacrilato

3(c) Sustancias o mezclas que retinan los criterios de cualquiera de las siguientes clases o categorias
de peligro establecidas en el anexo | del Reglamento (CE) n° 1272/2008: Clase de peligro 4.1

ANYCUBIC
Standard Resin V2

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH

No contiene ninguna sustancia incluida en el Anexo XIV de REACH (Lista de autorizaciones)

15.1.2. Reglamentos nacionales

Francia
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Installations classées
No ICPE Désignation de la rubrique Code Régime | Rayon
4511 text Dangereux pour |I'environnement aquatique de catégorie chronique 2.
4511.1 La quantité totale susceptible d'étre présente dans l'installation étant : A 1
1. Supérieure ou égale a 200 t
Quantité seuil bas au sens de I'article R. 511-10: 200 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.
4511.2 La quantité totale susceptible d'étre présente dans l'installation étant : DC
2. Supérieure ou égale a 100 t mais inférieure a 200 t
Quantité seuil bas au sens de I'article R. 511-10: 200 t.
Quantité seuil haut au sens de I'article R. 511-10 : 500 t.
Alemania

Referencia normativa
Clase aleman de almacenamiento (LGK)

Restricciones profesionales

Ordenanza sobre incidentes peligrosos (12.

BImSchV)

Paises Bajos

Waterbezwaarlijkheid

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst van mutagene stoffen

SZW-lijst van reprotoxische stoffen —
Borstvoeding

SZW-lijst van reprotoxische stoffen —
Vruchtbaarheid

SZW-lijst van reprotoxische stoffen —
Ontwikkeling
Dinamarca

Recomendaciones de la normativa danesa

15.2. Evaluacidn de la seguridad quimica

No aplicable

: WGK 3, Muy peligrosa para el agua (Clasificacion segin AwSV, Anexo 1)
: LGK 12 - Liquidos no combustibles

: Cumplir las restricciones correspondientes Ley de proteccién de madres trabajadoras

(MuSchG)

Cumplir las restricciones correspondientes Ley de proteccion de empleados jovenes
(JArbSchG)

: Incluido en el 12./BImSchV (decreto de proteccidn contra las emisiones) (Anexo |I) como:

1.3.2

Cantidades limite para los sectores de actividad con arreglo al parrafo 1 apartado 1
- Frase 1: 200000 kg
- Frase 2: 500000 kg

;. A(2) vergiftig voor in water levende organismen, kan in het aquatische milieuop lange

termijn schadelijke effecten veroorzaken.

:_Ninguno de los componentes figura en la lista
: Ninguno de los componentes figura en la lista

: Ninguno de los componentes figura en la lista

: Ninguno de los componentes figura en la lista

: Ninguno de los componentes figura en la lista

. Los menores de 18 afios no estan autorizados a utilizar el producto

| SECCION 16: Otras informaciones

Abreviaturas y acrénimos:

| | ABM = Algemene beoordelingsmethodiek (Metodologia de evaluacién general)
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ADN = Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por el Rin
ADR = Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por carretera
CLP = Norma en materia de clasificacion, etiquetado y envasado de conformidad con 1272/2008/CE
IATA = Asociacién de Transporte Aéreo Internacional

IMDG = Cddigo Maritimo Internacional de Mercancias Peligrosas

LEL = Limite inferior explosivo/Limite inferior de explosién

UEL = Limite superior explosivo/Limite superior de explosion

REACH = Registro, evaluacion, autorizacién y restriccion de las sustancias y mezclas quimicas

BTT = Tiempo de penetracidn (tiempo maximo de uso)

DMEL = Nivel derivado con efecto minimo

DNEL = Nivel sin efecto derivado

EC50 = concentracion efectiva media

EL50 = Median effective level

ErC50 = EC50 en términos de reduccién del indice de crecimiento

ErL50 = EL50 en términos de reduccion del indice de crecimiento

EWC = Catalogo europeo de residuos

LC50 = Concentracion letal para el 50 % de una poblacién de pruebas

LD50 = Dosis letal para el 50 % de una poblaciéon de pruebas (dosis letal media)

LL50 = Nivel letal medio

NA = No aplicable

NOEC = Concentracion sin efecto observado

NOEL: nivel sin efecto observado

NOELR = indice de carga sin efecto observado

NOAEC = Concentracion sin efecto adverso observado

NOAEL = Nivel sin efecto adverso observado

N.E. = no especificado de otro modo

OEL = Limites de exposicion profesional - Limites de exposicion de corta duracion (LECP)

PNEC = Concentracion prevista sin efecto

Relacién estructura-actividad cuantitativa (QSAR)

STOT = Toxicidad especifica en determinados érganos

TWA = media de tiempo de carga

VOC = Compuestos organicos volatiles

WGK = Wassergefahrdungsklasse (Water Hazard Class under German Federal Water Management Act)

Fuentes de Informacion clave empleado para  : ECHA (Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Quimicas). LOLI. Informacién del
compilar la hoja proveedor.
Consejos de formacion : Formacidn del personal en buenas practicas. Las manipulaciones deben ser efectuadas

Otros datos

exclusivamente por personal cualificado y autorizado.

: Clasificacion - Método de evaluacion: Método de Calculo CLP (Articulo 9). Valoracién del
peligro fisicoquimico: La informacién dada se basa en ensayos con la propia mezcla.

Texto integro de las frases Hy EUH:

Aquatic Chronic 2

Peligroso para el medio ambiente acuatico — Peligro crénico, categoria 2

Eye Dam. 1 Lesiones oculares graves o irritacion ocular, categoria 1

Eye Irrit. 2 Lesiones oculares graves o irritacion ocular, categoria 2

H315 Provoca irritacién cutanea.

H317 Puede provocar una reaccién alérgica en la piel.

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H319 Provoca irritacion ocular grave.

H335 Puede irritar las vias respiratorias.

H411 Toxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
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Skin Irrit. 2 Irritacidn o corrosidn cutdneas, categoria 2

Skin Sens. 1 Sensibilizacién cutdnea, categoria 1

Skin Sens. 1B Sensibilizacién cutdnea, categoria 1B

STOT SE 3 Toxicidad especifica en determinados érganos — Exposicién Unica, categoria 3, irritacién de las vias respiratorias

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2020/878
Clasificacién segtin Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP]
Etiquetado segun el Reglamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD La informacion en esta Ficha de Seguridad fue obtenida de fuentes que creemos son fidedignas. Sin
embargo, la informacidn se proporciona sin ninguna garantia, expresa o implicita en cuanto a su exactitud. Las condiciones o métodos de
manejo, almacenamiento, uso o eliminacion del producto estdn mas alla de nuestro control y posiblemente también mas allad de nuestro
conocimiento. Por esta y otras razones, no asumimos ninguna responsabilidad y descartamos cualquier responsabilidad por pérdida, dafio o
gastos ocasionados por o de cualquier manera relacionados con el manejo, almacenamiento, usoo eliminacién del producto. Esta Ficha de
Seguridad fue preparada y debe ser usada sélo para este producto. Si el producto es usado como un componente de otro producto, es posible
que esta informacidn de Seguridad no sea aplicable.






