Ficha técnica
PM7I1G050

Share the taste

Caracteristicas constructivas

® cuba de coccion con fondo en AISI 316 (espesor 20-25/10 y paredes en AlSI 304 espesor 20/10) especifico para
tratar alimentos particularmente acidos. Doble pared en AISI 304

e tapa equilibrada en AISI 304 (espesor 12-15/10) equipada con empufiadura atérmica

e estructura portante en AlSI 430 (espesor 15-20/10)

e aislamiento térmico garantizado por paneles en fibra de vidrio de espesor grueso

® revétements externes en AlISI 304 satinage fin (épaisseur 10/10)

¢ patas de acero inox AISI 304 ajustables para la nivelacion

Caracteristicas funcionales generales

¢ calentamiento mediante quemadores tubulares de alto rendimiento, en acero inox. Encendido mediante sistema
de descarga continua alimentado por una pila (1,5 V) y llama piloto. Grifo minimo/maximo con sistema de se-
guridad con termopar. Valvula de seguridad a 0,5 bar, valvula de depresién y manémetro de lectura analégica.
Introduccién del agua en la cuba mediante grifo (agua caliente/fria) y cafia de suministro orientable. conducto
de desaguie cuba con filtro extraible. Grifo de descarga frontal de latén cromado de 2 inc (1 inc 1/2 x mod. 50
It) provisto de manija aislante

Panel de mando funciones

e grifo manual (agua caliente/fria) para el llenado de la cuba
e grifo frontal control de nivel en la doble pared

e regulacion temperatura con grifo min/max

e grifo frontal de descarga de la cuba

Dispositivos de seguridad

e valvula de seguridad doble pared a 0,5 bar

e valvula de depresion doble pared

¢ corte del calentamiento debido a sobretemperatura con termostato de seguridad de rearme manual

Opcionales
¢ PAAR1010 - LLENADO AUT.DOBL.CAMARA PM7-8-9 GAS

Accesorios
e NO PRESENTE

Homologaciones
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Dimensiones pesos y capacidad
Ancho 800 mm Diametro cuba 400 mm Superficie fondo 13 dm?
Fondo 700 mm Alto cuba 475 mm Peso 105 kg
Alto 1100 mm Capacidad cuba 55 It
Conexién agua
Presién del agua 50+300 KPa Agua fria (B) @10 mm Agua caliente (A) @10 mm
Conexion gas
Entrada gas (G) 1/2” Potencia gas 15,5 Kw
Opcionales PAAR1010
Potencia absorbida (E) 0,1 kW
Llenado automatico doble 1/2”
pared (C)
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