
Agua
Sin Cloro

VI-CLEAN

CARACTERÍSTICAS:

MEDIDAS:
PRODUCTO
Alto: 13,5cm/Ancho: 4cm/Profundidad: 4cm 
 
EMPAQUE
Alto: 14,5cm/Ancho: 4,5cm/Profundidad: 4,5cm

RANGO DE TEMPERATURA:

FLUJO DE SERVICIO MÁXIMO:

PRESIÓN MÁXIMA:

4°C-50°C.

4 litros por minuto.

65 PSI.

6 meses.

DURACIÓN:

Ducha.

USO:

Sulfito de calcio.

MATERIAL:

Filtro de ducha blanco elimina el 90% del cloro que 
contiene el agua.

Funciona con agua caliente al tener como principal 
componente el sulfito de calcio.
Se instala en el monomando de la ducha, es 
desechable y su duración es de 6-8 meses 
(dependiendo del uso y calidad del agua).

Filtro
Ducha Cromado

Ficha Técnica

Remueve el 90% del cloro e impurezas 
que afectan la salud de la piel, deja el 
cabello más suave, evita la irritación 
y enrojecimiento de ojos, evita 
decoloración de tintura.



MATERIAL: 

Agua
Sin Cloro

VI-CLEAN

Filtro
Ducha Cromado

Esquema
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