
LLAVE
LED

FICHA TÉCNICA • AGUA PURIFICADA

CARACTERÍSTICAS
Llave dispensadora de agua 1/4’’ con indicador LED que indica 
cuándo cambiar los dos primeros filtros.

MATERIAL

USO

DURACIÓN APROXIMADA

RANGO DE TEMPERATURA

FLUJO DE SERVICIO MÁXIMO

ATRIBUTOS DETALLE

PRESIÓN

Cuerpo de bronce sin plomo con terminación de cromo, 
accionamiento rápido 1/4’’ conexión 1/4’’.

Grifería para equipo de osmosis inversa.

Cuerpo indefinido. Batería un año.

-

-

30 - 100 PSI

Presión

Ficha Técnica   Agua Puri�cada
Llave Led 

Ideal para usar en norias o aguas de pozo. En carcasas porta�ltro 10x4"

6 meses

Flujo de servicio máximo

-

30-100psi

Rango de temperatura

Duración aproximada

Uso

Llave dispensadora de agua 1/4". Con indicador LED que indica cuándo cambiar los dos 
primeros �ltros

Material Cuerpo de bronce sin plomo, con terminaciones de cromo, accionamiento rápido 1/4". 
Conexión 1/4"

Grifería para equipo de osmosis inversa

Cuerpo inde�nido. Batería 1 año

-


