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MANUAL DE INSTALACION

PURIFICADOR

SINGLE
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PURIFICADOR SINGLE
AGUA SIN CLORO NI PARTICULAS,
CON MEJOR SABOR Y OLOR.
BEBIDAS Y ALIMENTOS MAS SANOS Y RICO
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1. Pre-Filtro de Carbon Block desechable. 2. Llave dispensadora.

de facil recambio. Elimina algunas sustancias
quimicas y olores (cloro, pesticidas, ) )
metales, fertilizantes y sedimentos). 4. Valvula de desvio.

3. Tuberia de Polipropileno.




2. INSTALACION

Punto de entrada N ( Punto de salida de A
del agua agua pura.
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Para remover el filtro
girelo en sentido de
las manecillas del reloj.

Cerrar la llave de agua.
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/ Retire el aireador de la llave \
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Instalar y apretar la valvula de desvio:

Para llaves con hilo interno use el
adaptador y los conectores

Llave con
— a hilo interior
0'Ring
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Vélvula
de desvio

Para llaves con hilo externo, conectar
directamente a la llave, verificar que el 0ring
esté instalado.
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Llave con
hilo exterior

4 Deje correr el agua\

durante 5 minutos
para que el filtro se
limpie.

4 Conecte el enchufe y A
abra la llave de agua
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MODO DE USO

Vélvula
de desvio
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1. Abra lallave de agua fria y ajuste a un flujo medio.
2. Cuando desee agua filtrada, ponga la valvula de
desvio en posicion vertical

3. Si desea usar el agua de la red normal, cierre la
llave, vuelva la valvula a su posicion normal
(horizontal), abra nuevamente la llave del grifo.
Asegurese que la valvula se encuentre en su
posicion normal (horizontal).

4. Para evitar cualquier dafio en la valvula de desvio,

asegurese siempre de cerrar primero la llave del grifo.
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1. CONSEJOS UTILES Y PRECAUCIONES

1. Utilice nicamente agua fria cuando quiera sacar agua filtrada.
2. Cuando recién coloque el filtro de carbdn block, debe dejar correr la llave unos minutos.
3. Se recomienda cambiar el filtro cada 8-12 meses, dependiendo de la calidad de agua y uso.

GARANTIA

La garantia se extiende por un periodo de 3 meses a contar de la fecha de compra del Purificador Single.

La garantia cubre la reparacién o cambio de partes y piezas defectuosas de fabrica o mal funcionamiento que
NO incluya dafios provocados por mala manipulacion, roturas, fallas de instalacion o mala operacion

(sin seguir instrucciones adjuntas).

Esta garantia NO incluye servicio de diagnéstico.

La garantia NO cubre fallas por suministrar agua que no sea potable.
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Para Chile:
Importado y distribuido por Vigaflow S.A
Direccién: Raman Freire 47, Barrio Industrial Los Libertadores,
Colina, Santiago — Chile
Contacto: info@vigahome.com www.vigahome.com

Para Pert:
Importado y distribuido po Vigaflow Peri S.A.C
Direcci6n: Av. Arequipa 3510, San Isidro L 27, Lima, Perd
Contacto: Info@vigahome.pe www.vigahome.pe



