Instructions d’assemblage COLONIAL

- Attacher chaque pale au moteur du ventilateur a 'aide du support, de vis

POUR LES VENTILATEURS AVEC TELECOMANDE
et d’une rondelle a ressort, puis serrer fermement les vis

Les ventilateurs ont un récepteur de télécomande

- Vérifier I'autocollant « this side up » sur la pale pour s'assurer que le sens préinstallés & I'intérieur du canopy

est correct

A. CONNECT

BROWN Main (Live) to Brown
BLUE Mains (neutral) to Blue
Earth Mains to Yellow/Green

——— Crochet de plafond

E:' ~Vis de mise a terre &
=

Assemblage du support ——— rondelle

Télécommande fournie
2 piles AAA nécessaires (non fournies)

Canopy supérieur S'assurer que le ventilateur se trouve a moins de 10

B. métres de la télécommande pour qu'il fonctionne

Vis de canopy

correctement
ED‘ IMPORTANT : NE PAS connecter la télécommande a un autre variateur de vitesse
Tige , mural.
d,)' Cela annulerait toute garantie sur le ventilateur et la télécommande

Canopy inférieur

Axe
Bloulon d'axe &

rondelle 7‘@“ ._,: ____________ ﬁ
L | 4

Vis de pale \ ‘ﬁ]
Rondelle & ressort —
ondelle a resso -

< 71

- Placer le canopy supérieur et inférieur sur la tige

- Accrocher le ventilateur au support de plafond comme indiqué précédemment

- Faites passer les fils dans le tuyau de la tige et connectez-les au terminal (La plupart
des ventilateurs sont livrés pré-cablés et il suffit de les connecter)

- Faites glisser le canopy supérieur pour recouvrir I'ensemble de suspensions et serrer
fermement

- Faites glisser le canopy inférieur et serrez-le en place pour couvrir le terminal et les
connecteurs. Veillez a ce que le canopy ne frotte pas la partie mobile du moteur.



Instructions pour changer la tige du COLONIAL

Supply Line & Neutral

‘] Dévisser les fils
d'alimentation électrique dur /iy
terminal A situé a l'intérieur

‘erminal Bock A

Connection A

du canopy inférieur

©

Earthing

Remove

Connection B Déconnecter le capteur a distance

de la tige en retirant la connexion B.
Mettre de cb6té, conserver la vis en
lieu sdr. Connecter le capteur de
6 télécommande aux fils

3 Ouvrir |'écrou, le boulon, les goupilles d'alimentation du ventilateur 3
Tige installée fendues et retirer la tige. partir de la tige de rechange
Marron a Motor L
Bleu a Motor N

Jaune/Vert a terre

Faire passer les fils dans la tige de

4 rechange (ne pas couper les fils, vous
en aurez peut-étre besoin plus tard
pour installer des tiges plus longues)
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Fan Rod .
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CONNEXION A dans le terminal A .
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