
DAC USB haute performance / Amplificateur pour 
casque / Préamplificateur



Spécifications générales

entrée de périphérique USB C femelle
sortie de l'appareil Équilibré 2,5 mm Déséquilibré 3,5 mm 

Indicateur LED Blanc Lié
Vert PCM / DXD / DSD
Magenta MQA
Rouge Pas connecté

DAC ESS ES9281PRO 

Équilibré 2,5 mm 32 Ω
Puissance 1.85 Vrms / 110 mW 4.0 Vrms / 100 mW
THD+N < 0.002 % < 0.006 %

Déséquilibré 3,5 mm 32 Ω
Puissance 1.4 Vrms / 60 mW 2.0 Vrms / 26mW
THD+N < 0.004 % < 0.004 %

Formats audio
DSD 64 / 128 DoP
DXD 384 / 352.8 kHz
PCM Jusqu'à 384 kHz
Rendu MQA Jusqu'à 384 kHz

Dimensions L x W x H 42 x22 x 8 mm / 1.65” x 0.86” x 0.31”
Poids 12 gr / 0.026 lbs

Systèmes d'exploitation pris en charge WIN 10, Android, Apple iOS, Apple macOS
Garantie 2 ans
Aide et soutien en savoir plus sur earmen.com

Note

150 Ω

150 Ω

Un câble Apple (adaptateur Lightning vers 
USB) ou Android (USB OTG) est requis pour 
la connexion avec EarMen Sparrow
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