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Enjoy Life, be yourself

Einbauanleitung (DE)

fur Elbe - Sanitary Duschrinnen aller Typen

Mounting Guidelines (EN)

for all models of Elbe - Sanitary shower drains
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Interesse an exklusivem Service und einer Garantieerweiterung?

Ausschau nach neuen Angeboten, Werbeaktionen oder Produktproben?

- Abonniere jetzt gratis den Elbe VIP Club direkt auf deinem Smartphone
per WhatsApp, Messenger & Co.

Facebook

; Um zu starten, schicke an unsere
¥ Facebook-Fanpage
acebook.com/elbewelt]

@ine Nachricht mit einen Stichwort,

gt per FB-Messenger.




< Eager to get exclusive service and extended warrenty?
2\ Looking for new deals, promotion or freebies?

Kundenservice

Sew‘::::::::port - Subscribe now to the Elbe VIP Club for free,
directly on your smartphone via WhatsApp, Messenger & Co.

J

Erweiterte Garantie
Extended Warranty

@ WhatsApp g @ Facebook

o Create a contact for our phone number o In order to start, send us via

3 a +49 40 605 3386 33 FB Messenger a code word |
Spezielle Aktionen 29980 2 like “Start” into our Facebearf'an age

Special Promotions e Send us via WhatsApp Message a code word like “Start”. [facebook. com/elbewel, .
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(DE)
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Herzlichen Dank fur Ihren Einkauf unserer ELBE® Duschrinne. Mit dieser Wahl haben Sie sich fur ein hochwertiges
Qualitatsprodukt der ELBE® Serie entschieden. Die ELBE® Duschrinnenserie kann fur Neu- und Renovierungsprojekte
verwendet werden.

Vor Einbau bitten wir Sie, die Installationsanleitung genau durchzulesen.

Bitte kontrollieren Sie die Duschrinne vor der Installation auf eventuelle Schaden. Beschadigte Produkte dirfen nicht eingebaut
werden. Die Ablaufleitung ist nach DIN fachgerecht zu verlegen und sollte spatestens nach einem Meter von DN 40 auf DN 50
erweitert werden.

Die Durchflussmenge des Abflusses ist nicht nur durch die GrofSe des Abflusses selbst bestimmt, sondern auch durch den
Durchmesser der Abwasserrohre, die die Dusche mit der Kanalisation verbinden. Beim Anschluss mehrerer Sanitaranlagen an
eine Abwasserleitung halten Sie vorher Ricksprache mit einem Installateur.

(EN)
Dear customer,

Thank you for purchasing a product from our ELBE® shower drain product line. You have decided to acquire a high
quality product of the ELBE® product line. The ELBE® shower drain product line is suitable for new projects and
refurbishment measures.

Please read the installation manual properly prior to installation.

Please check the shower drain for possible damage prior to mounting. Damaged products must not be installed.

The drain pipe must be installed technically correct under DIN and needs to be extended from DN 40 (NPS 1 %) to DN 50
(NPS 2) after a maximum of 1 meter (Note: DN is the nominal pipe size as standardized in Germany; DIN is the standard under
the German Institute of Standardization).

The flow rate of the drain is not only determined by the size of the drain but also by the diameter of the wastewater pipes, which
connect the shower to the sewer system. Please consult a plumber if you would like to connect multiple sanitary installations to
the wastewater pipes.




(DE) Sorgen Sie fur gentigend Platz fur Rinne und Abwasserrohre, bevor
Sie mit der Montage beginnen.

Fntfernen Sie die Ahdeckiing, das Haarsieb uind das Siphon, um
Beschadigungen zu vermeiden. Kleben Sie die Oberkante der Rinne mit
Kreppband ab, um sie wahrend des Einbaus zu schitzen.

Schieben Sie die StellfiiRchen in die Laschen an der Unterseite der Rinne.
Bringen Sie Ihre Duschrinne in die gewinschte Position und befestigen
Sie die StellfiRe mit Dubeln und Schrauben am Boden.

(EN) Provide enough space for the shower drain and the wastewater
pipes before you start with the installation.

Remore the cover, the hair sieve and the siphon in order to avoid
damage. Mask the top edge of the drain with crepe tape in order to
protect it during the installation.

Slide the feet into the lugs on the bottom of the drain. Put your drain
in the desired position and attach the feet with screw anchors and
screws to the floor.

(DE) Richten Sie die Rinne exakt mit einer Wasserwaage aus. Dies ist sehr
wichtig. Eine unprazise Ausrichtung hat zur Folge, dass Geruche aus den
Abwasserleitungen in das Bad treten konnen.

Planen Sie jetzt schon das Gefalle von Abwasserrohr und die endgultige
HOhe ihrer Fliesen mit ein, um spdter keine Probleme zu bekommen, Ist
dies erledigr, kinnen Sie die StellfiiRe an der Rinne ordentlich fesrzienen
Bei Modellen mit Wandanschluss (Typ G) kdnnen Sie nach dem
Ausrichten die weiteren Befestigungen vornehmen.

(EN) Adjust the drain with a bubble level. This is highly important.
Otherwise the drain and the intercepting trap will not work faultlessly
and odor may rise from the wastewater pipes into your bathroom.

No not forget to plan the slope of the wastewater pipe and the final
elevation of your tiles in advance to avoid eventual problems. When it is
done, tighten the feet on the drain firmly. Models with wall mounting (Type
G) can be tightened after adjustment.
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(DE) Verbinden Sie die Duschrinne mit der 40iger Seite der 50/40
Reduzierung, indem Sie diese so weit wie maoglich auf das Rohrende der
Duschrinne schieben. (Die Gummidichtung sorgt hier fUr einen sicheren
Verschluss). Verwenden Sie ausschlieRlich 50mm-Abwasserrohre. Stellen
Sie sicher, dass die Rohre genugend Gefalle haben.

(EN) Connect the shower drain to the DN 40 end of the 40/50 reducer by
pushing it onto the pipe end of the shower drain as far as possible. (The
rubber gasket ensures a watertight lock). Use 50 mm wastewater pipes
only. Make sure that the pipes’ slope is sufficent.

(DE) Stecken Sie danach die 50iger Seite der Reduzierung an Ihre Abwas-
serleitung und verkleben Sie diese Verbindung.

Stopfen Sie mit Hilfe eines zusammengekndllten Sttick Zeitungspapier den
Ausgang der Rinne, um es vor Verschmutzungen zu schitzen, Uberprifen
Sie nochmal das Gefalle, bevor Sie zum nachsten Arbeitsschritt gehen.

(EN) Now plug the DN 50 end of the reducer into the wastewater pipe
and attach the connection with adhesive.

Check the slope again before you protect the outlet of the drain from
dirt with a crumpled-up piece of newspaper, then proceed with the
next step.



(DE) Flillen Sie die Freiraume unter und neben der Rinne mit
Zementmartel, ziehen Sie die Dicke der Fliesen in Betrach und beachten
Sie vorallem das bendtigte Gefalle Richtung Rinne.

Stellen Sie sicher, dass wahrend dieses Arbeitsschritts keine
Verunreinigungen (Mortel etc.) in den Ablauf geraten.

(EN) Fill the cavities below and next to the drain with cement mortar but
remember the thickness of the tiles and the required slope towards the
drain.

In this step, make sure that no dirt (mortar etc.) gets into the drain.

(DE) Damit das wasserabweisende Vlies beim Verkleben optimalen Halt
bekommt, muss die zu verklebende Flache abgeschliffen bzw. angeraut
werden. Schleifen Sie dazu mit einem Schleifpapier (mittlere Kérnung)
den umlaufenden Fliesenflansch an.

(EN) In order to provide optimal support for the water-repellent fleece,
the ares, where the adhersive will be applied to, need to be roughed in
advance. Roughen the surrounding tile flange with medium grit abrasive

paper.




(DE) Reinigen Sie den angeschliffenen Fliesenflansch und den umgeben-
den Boden vom Schieifstaub. Mit einem trockenen Pinsel entfernen Sie
gut den feinen Staub aus den Ritzen und Kanten.

(EN) Clean the roughened tile flange and the surrounding floor from
abrasive dust. Use a dry brush to get the fine dust out of gaps and edges.

(DE) Es darf sich kein Fett auf den zu verklebenden Flachen befinden.
Reinigen Sie dazu die geschliffenen Flachen z.B. mit Aceton und einem
sauberen Lappen.

(EN) There must be no grease on the surface where the adhesive will be
applied to. Clean the roughened areas with a clean cloth and, for
example, acetone.



(DE) Tragen Sie den Klebstoff vollflachig auf den Fliesenflansch und den
umgebenden Boden so weit auf, wie das Vlies tberlappt.

Es darf keine Unterbrechungen in der Klebeflache geben, da sonst

ein Wassereintritt moglich ist.

Beachten Sie die Hinweise des Klebstoffherstellers !

(EN) Apply the adhesive all over the tile flange and the surrounding floor
where the fleece overlaps. The area must be coated in adhesive without
a gap, otherwise water might soak through.

Please read the adhesive producer’s information !

(DE) Legen Sie das mitgelieferte Vlies auf den Boden um den Fliesen-
flansch. Driicken Sie das Vlies ordentlich fest und stellen Sie sicher, dass
es keine Lufteinschlisse darunter gibt.

Beachten Sie die Trocknungshinweise des Klebstoffherstellers !

(EN) Put the included fleece on the floor around the tile flange. Press the
fleece tightly onto the surface and make sure there are no air bubbles.

See the adhesive producer’s information regarding drying time !
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(DE) Verlegen Sie mit Fliesenkleber und einer Zahnspachtel wie gewohnt
ihre Fliesen.

Um ein Stauen des Wassers vor der Rinne zu verhindern, missen die
Fliesen 1-2 mm Uber der Rinnenkante Uberstehen und Gefalle in
Richtung Rinne haben.

Fur eine perfekte Optik sollte die Fuge zur Rinne so groR sein, wie die
Fugen zwischen den Fliesen.

Achten Sie beim Ausfugen darauf, dass die Fuge zwischen letzter
Fliesenreihe und Rinne nicht mit Fugenmasse ausgefullt ist.

(EN) Lay the tiles with tile adhesive and a notched trowel as usual.

To avoid water accumulating in front of the drain, the tiles must be 1 to 2
mm higher than the drain edge and slope towards the drain.To ensure a
perfect look, the space between the tile and the drain should be as wide
as the space between the tiles.

Do not fill the space between the last row of tiles and the drain with joint
compound.

(DE) Entfernen Sie alle Zement- und Fugenreste mit einem
Kunststoffschwamm.

(EN) Remove all cements and filler remains with a synthetic sponge.



Typ K: Mit Fliesenflansch (DE) Videoanleitung mit praktischen Installationstipps.
(EN) Video manual with handy installation tips.

(DE) Abdeckungsvarianten: (EN) Cover variants:

- 3-reihig Schlitz - 3 row crack
- befliesbar - tileable

- Weiliglass - white glass

- Schwarzglass - black glass

(DE) Reinigungs- und Pflegehinweise

Edelstahl ist anfallig flr Kratzer. Verwenden Sie deshalb bei der Reinigung keine
scharfen oder scheuernden Materialien.

Regelmal3ig den Geruchsverschluss von jeglichen Verunreinigungen saubern.

Die Dichtung regelmaRig, jedoch mind. 1 Mal in zwei Jahren kontrollieren/austauschen.

(EN) Cleaning and care instructions

High grade steel is sensitive to scratches. Do not use any edgy or scrubbing materials.
Regularly clean the intercepting trap from any dirt.
Regularly check/replace the gasket at least once in two years.




Weitere Produktvarianten finden Sie in unserem Shop
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