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Product Specification ��������������������

LFP6-12Battery Model LFP12-12 LFP18-12 LFP24-12 LFP30-12

Nominal Voltage (V) 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8

Nominal Capacity

Charge Voltage

Dimension

Weight

Discharge cut-off voltage

Standard Charge Current

Max. Charge Current

Max. Continues 

Discharge current 

Enclosure Protection Rating

6 12 18 24 30

14.6V

151*65*94mm

1.0kg

10V

1.2A

6A

6A

IP65 IP65

14.6V 14.6V 14.6V 14.6V

151*99*99 mm

1.5kg

10V

2.4A

10A

10A

181*77*170 mm

2.2kg

10V

3.6A

20A

20A

IP65

181*77*170 mm

3.0kg

10V

4.8A

20A

20A

IP65

174*165*125 mm

3.8kg

10V

6A

30A

30A

IP65
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Battery Model

Nominal Voltage (V)

Nominal Capacity

Charge Voltage

Dimension

Weight

Discharge cut-off voltage

Standard Charge Current

Max. Charge Current

Max. Continues 

Discharge current 

Enclosure Protection Rating

LFP36-12

12.8

36

14.6V

195*166*170mm

4.5kg

10V

7.2A

30A

30A

IP65

LFP42-12

12.8

42

14.6V

195*166*170 mm

4.5kg

10V

8.4A

40A

40A

IP65

LFP50-12

12.8

50

14.6V

229*138*208mm

6.5kg

10V

10A

50A

50A

IP65

LFP100-12

12.8

100

14.6V

330*172*215 mm

10.5kg

10V

20A

100A

100A

IP65
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Battery Model

Nominal Voltage (V)

Nominal Capacity

Charge Voltage

Dimension

Weight

Discharge cut-off voltage

Standard Charge Current

Max. Charge Current

Max. Continues 

Discharge current 

Enclosure Protection Rating

LFP150-12

12.8

150

IP65

14.6V

330*172*215 mm

19kg

10V

30A

150A

150A

LFP200-12

12.8

200

14.6V

483*170*240 mm

23kg

10V

40A

150A

150A

IP65

LFP300-12

12.8

300

14.6V

522*240*218 mm

33kg

10V

60A

150A

150A

IP65
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LFP400-12

12.8

400

14.6V

520*269*220 mm

41kg

10V

80A

200A

200A

IP65
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LFP6-12 LBattery Model LFP12-12 L LFP18-12 L LFP24-12 L

Nominal Voltage (V) 12.8 12.8 12.8 12.8

Nominal Capacity

Charge Voltage

Dimension

Weight

Discharge cut-off voltage

Standard Charge Current

Max. Charge Current

Max. Continues 

Discharge current 

Enclosure Protection Rating

6 12 18 24

14.6V

151*65*94mm

1.0kg

10V

1.2A

6A

6A

IP65 IP65

14.6V 14.6V 14.6V

151*99*99 mm

1.5kg

10V

2.4A

10A

10A

181*77*170 mm

2.2kg

10V

3.6A

20A

20A

IP65

181*77*170 mm

3.0kg

10V

4.8A

20A

20A

IP65

LFP30-12 L

12.8

30

14.6V

174*165*125 mm

3.8kg

10V

6A

30A

30A

IP65
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Battery Model

Nominal Voltage (V)

Nominal Capacity

Charge Voltage

Dimension

Weight

Discharge cut-off voltage

Standard Charge Current

Max. Charge Current

Max. Continues 

Discharge current 

Enclosure Protection Rating

LFP36-12 L

12.8

36

14.6V

195*166*170mm

4.5kg

10V

7.2A

30A

30A

IP65

LFP42-12 L

12.8

42

14.6V

195*166*170 mm

4.5kg

10V

8.4A

40A

40A

IP65

LFP50-12 L

12.8

50

14.6V

229*138*208mm

6.5kg

10V

10A

50A

50A

IP65

LFP100-12 L

12.8

100

14.6V

330*172*215 mm

10.5kg

10V

20A

100A

100A

IP65
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Battery Model

Nominal Voltage (V)

Nominal Capacity

Charge Voltage

Dimension

Weight

Discharge cut-off voltage

Standard Charge Current

Max. Charge Current

Max. Continues 

Discharge current 

Enclosure Protection Rating

LFP150-12 L

12.8

150

IP65

14.6V

330*172*215 mm

19kg

10V

30A

150A

150A

LFP200-12 L

12.8

200

14.6V

483*170*240 mm

23kg

10V

40A

150A

150A

IP65

LFP300-12 L

12.8

300

14.6V

522*240*218 mm

33kg

10V

60A

150A

150A

IP65
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LFP400-12 L

12.8

400

14.6V

520*269*220 mm

41kg

10V

80A

200A

200A

IP65
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Battery Model

Nominal Voltage (V)

Nominal Capacity

Charge Voltage

Dimension

Weight

Discharge cut-off voltage

Standard Charge Current

Max. Charge Current

Max. Continues 

Discharge current 

Enclosure Protection Rating

LFP200-12 B

12.8

200

14.6V

483*170*240 mm

23kg

10V

40A

150A

150A

IP65

LFP300-12 B

12.8

300

14.6V

522*240*218 mm

33kg

10V

60A

150A

150A

IP65

15 / 16

Product Specification �����������������

LFP100-12 B

12.8

100

14.6V

330*172*215 mm

10.5kg

10V

20A

100A

100A

IP65

LFP400-12 B

12.8

400

14.6V

520*269*220 mm

41kg

10V

80A

200A

200A

IP65





Battery Model

Nominal Voltage (V)

Nominal Capacity

Charge Voltage

Dimension

Weight

Discharge cut-off voltage

Standard Charge Current

Max. Charge Current

Max. Continues 

Discharge current 

Enclosure Protection Rating
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LFP200-12 BH

12.8

200

14.6V

483*170*240 mm

23kg

10V

40A

150A

150A

IP65

LFP300-12 BH

12.8

300

14.6V

522*240*218 mm

33kg

10V

60A

150A

150A

IP65

LFP100-12 BH

12.8

100

14.6V

330*172*215 mm

10.5kg

10V

20A

100A

100A

IP65

LFP400-12 BH

12.8

400

14.6V

520*269*220 mm

41kg

10V

80A

200A

200A

IP65



Characteristic curve Applications
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