MANUEL D'UTILISATION, CHARIOT ELECTRIQUE DE GOLF




CONTROLE EN DESCENTE

Veuillez lire attentivement le manuel d’utilisation avant d'assembler
et d'utiliser votre chariot



ASSEMBLAGE DU CHARIOT “_INSTALLATION DES ROUES .

1. Retirez le cadre du chariot, les deux roues arriere et la batterie du carton

2. Enlevez le capot de protection des essieux et faites attention aux autocollants «L» et «R»
sur la face inférieure des roues lorsque les roues sont tenues vu de l'arriere du chariot

3. Pour attacher les roues, poussez le levier vert, comme indiqué sur I'image. Placer la roue
sur l'essieu en veillant a ce que les axes d'entrainement de l'essieu pénetrent dans les

fentes de la roue.
Une fois engagé, relachez le bouton, les roues sont maintenant verrouillées et prétes a

l'emploi !




ASSEMBLAGE DU GHARIOT " DEPLIERLE CHARIOT

Etape 1: Etape 2: Etape 3:
Retirez la patte de verrouillage du Eloignez le cadre «A» du cadre du Soulevez et étendez compléetement
chassis du chariot chariot principal le chassis principal du chariot

Etape 4: Etape 5: Etape 6:
Repérez le cadre «A» avec le point Appuyez sur le bouton métallique Positionner les supports de sac
de verrouillage de la charniére du tout en verrouillant le cadre ensemble supérieur et inférieur
cadre principal
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MISE EN ROUTE DU GHARIOT . LAMISE SOUS TENSION

Placez votre batterie dans
'emplacement prévu et branchez le
cordon dalimentation comme sur la photo.

Prenez note de la fleche blanche orientée
vers l'extérieur




ASSEMBLAGE DU CHARIOT . MISE EN PLACE DU SAC

Soulevez votre sac de golf sur le chariot et fixez-le en utilisant les sangles




ASSEMBLAGE DU GHARIOT . MISE EN PLACE DU SAC

Les sangles de support de sac peuvent étre ajustées pour s'adapter a différentes
tailles de sacs

[

Etape 1: Etape 2:
Le support de sac illustré est trop long et Décrochez I'élastique du support de sac
doit étre raccourci

Etape 3: Etape 4:

Faites glisser la languette sur I'élastique Accrochez I'élastique au support de sac pour
jusqu'a ce que la longueur désirée soit le fixer

atteinte



MISE EN ROUTE DU CHARIOT R ROUE AVANT.

Le chariot a une roue avant réglable. Si, dans le cas improbable ou votre chariot ne roule pas
droit, vous pouvez facilement régler la roue avant a l'aide des dispositifs de réglage situés
de chaque co6té de la roue avant

Pour régler la roue avant:

1. Ouvrir la poignée de déverrouillage rapide
2. Tournez les dispositifs de réglage de chaque coté du support de roue pour régler l'alignement

3. Verrouillez la poignée
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MISE EN ROUTE DU CHARIOT R FREE-WHEELING _

Insérer la roue complétement sur l'essieu pour I'entrainement électrique (Figure 1)
Insérer la roue en partie sur I'essieu pour I'utiliser en roue libre (Figure 2)

Image 1 Image 2

ATTENTION ! Il y a deux rainures sur I'essieu moteur. Les roues ont deux positions.
Une pour les roues motrices et une pour les roues libres

Image 1: la roue est completement insérée dans la rainure intérieure pour I'entrainement électrique

Image 2: la roue est partiellement insérée dans la rainure extérieure pour I'utilisation du chariot en roue
libre



MISE EN ROUTE DU CHARIOT R LA POIGNEE

B Controle de vitesse

Bouton 2

Toutes les fonctions du chariot sont
controlées et affichées sur la poignée



MISE EN ROUTE DU CHARIOT R ECRAN LCD

Temps I R R Durée / Minuteur
de balle perdue
Indicateur VRAP
- Sélection de la
Indicateur de capacité vitesse
de la batterie L .
Type de batterie
(Dl wl@l
Mgsure de DIS.B ’- ’-' -' KM - | Sélectipr,] de
distance AR AR A 'unité

Lecture a distance



MISE EN ROUTE DU CHARIOT *_FONCTIONS D'ECRAN LCD

o - N
LI (
Indicateur de capacité VRAP Controle de vitesse

de la batterie

.8 M
° Duration
T.DIS. KM
Distance totale Mesure de distance Sélection de l'unité  Durée / Minuteur de
balle perdue
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MISE EN ROUTE DU CHARIOT \ CONFIGURATION DE L'ECRAN LCD .

CONFIGURATION DU CHARIQT - HEURE

La premiere étape pour configurer votre chariot est de définir I'heure. Celle-ci est dans le
coin supérieur gauche de I'écran LCD

1. Appuyez et maintenez le bouton 2 (bouton droit) sur la poignée, le témoin des minutes
sur I'écran commencera a clignoter

2. Enappuyant sur le bouton 1 (bouton gauche), ajustez le réglage des minutes de I'horloge
3. Une fois les minutes correctement réglées, appuyez sur le Bouton 2 (bouton droit) et le
réglage des heures commencera a clignoter. Vous pouvez maintenant définir les

heures sur I'horloge en utilisant le bouton T comme avant

4. Maintenant, I'horloge est configurée et affiche I'heure correcte, maintenez enfonce le
bouton 2 (bouton droit) jusqu'a ce que I'affichage de I'heure cesse de clignoter

5. Lhorloge est maintenant réglée
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MISE EN ROUTE DU CHARIOT “\._CONFIGURATION DE L'ECRAN LCD
CONFIGURATION DU CHARIQT - TYPE DE BATTERIE

Connectez la batterie a votre chariot pendant que l'interrupteur « On-Off » est réglé sur la position « OFF »

Mettez l'appareil en position « ON » et attendez que I'écran LCD s'allume Observez la zone Type de batterie'
de l'écran LCD

'' = Mini batterie au lithium
'S' = Batterie au plomb 12V

Si l'indication de la batterie convient au type de batterie fourni avec votre chariot, aucune action
supplémentaire n'est requise et votre chariot est prét a I'emploi

Si votre « type de batterie » nécessite une reconfiguration, veuillez suivre les instructions ci-dessous
Mettez I'appareil en position " Off

Appuyez sur le bouton vert 1 (bouton gauche) et maintenez-le enfoncé, puis passez en position « On » tout
en maintenant le bouton vert 1 enfoncé

Tout en continuant a maintenir le bouton vert 1 enfoncé, le chariot subira une vérification de I'état de la
batterie. Lécran LCD s'allume, s'éteint puis s'allume a nouveau, seule la case 'Type de batterie' apparaissant
sur le c6teé gauche de I'écran
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TROLLEY OPERATION \ CONFIGURATION DE L'ECRAN LCD .

CONFIGURATION DU CHARIOT - TYPE DE BATTERIE tPaRTIE 2)

En relachant la pression sur le bouton 1 puis en appuyant a nouveau, la lettre dans la boite de
batterie défilede ' a'S'

L = 12v Mini batterie au lithium

S = batterie au plomb 12v

Faites défiler et réglez votre batterie pour taper 'L’ ou 'S’ selon le cas

Lorsque la lettre correcte en fonction de votre type de batterie s'affiche, éteignez I'appareil, puis
rallumez-le

Vous remarquerez que I'écran LCD complet s'allume maintenant, indiquant le type de batterie
sélectionné dans la case «Type de batterie» apparaissant sur le coté gauche de I'écran

Votre chariot est maintenant correctement configuré et prét a I'emploi

Veuillez noter que l'utilisation de la mini-batterie au lithium 12V ou d'une batterie au plomb-acide 12V alors que le réglage de
type de batterie n'est pas correct n'endommage pas votre chariot, mais l'indicateur de capacité de la batterie risque de ne pas
afficher les données correctement
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MISE EN ROUTE DU CHARIOT . INDICATEUR DE BATTERIE

Lindicateur de batterie affiche quatre
niveaux différents de charge restante

Veuillez noter : Il est tres important
que le type de batterie soit configuré
correctement pour que cette fonction

fonctionne




MISE EN ROUTE DU CHARIOT . CONTROLE DE VITESSE
)_|

v
. M.

9 différents réglages de vitesse a choisir, tournez simplement la molette dans le sens des

aiguilles d'une montre et dans le sens antihoraire pour augmenter ou diminuer la vitesse
du chariot

Pour activer et desactiver le chariot, appuyez sur la molette
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MISE EN ROUTE DU CHARIOT . CONTROLE EN DESCENTE

CONTROLE EN DESCENTE (DHC)

Pour utiliser le contrdle en descente, réduisez
simplement la vitesse du chariot lorsque vous
roulez en descente. Le chariot maintiendra une
vitesse constante préreglée méme en descente

Frein de Parking :

Lorsque le chariot est a l'arrét, en tournant la molette
de réglage de la vitesse dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre, la lettre «P» sur l'affichage de la
poignée clignote.

Le chariot est maintenant en mode parc et le frein est
ctivé

Pour désactiver le frein de stationnement, appuyez
simplement sur la molette
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MISE EN ROUTE DU CHARIOT *_CONTROLE DE DISTANCE

VRAP : Programmation de I'envoi a distance

VRAP vous permet de configurer le chariot pour qu'il s'exécute et se stationne automatiquement a une
distance presélectionnée

Activation du VRAP:
T m At m Pt m
1 ) )
Tout d'abord, appuyez sur la Réglez la distance VRAP en Une fois que votre chariot a
molette et maintenez-la tournant la molette dans terminé sa course, le VRAP
enfoncée. Le voyant VRAP le sens des aiguilles d'une montre sera désactive, retournant a
s'affiche. et dans le sens contraire. une utilisation opérationnelle
Relachez le bouton, vous Lorsque vous avez choisi la normale
pouvez maintenant définir la distance
distance requise de 0 a 50  désirée, appuyez de nouveau sur
metres ou yards la molette et votre chariot partira
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MISE EN ROUTE DU CHARIOT . MESURES DES DISTANCES

En utilisant les mesures de distance A et B

Lorsque vous commencez a utiliser votre chariot au début de votre parcours, les mesures
de distance commenceront a enregistrer la distance parcourue par votre chariot.

Pour faire défiler les différentes mesures de distance, utilisez le bouton 1 (bouton gauche).
Si vous souhaitez régler la distance A ou B sur O pour commencer la mesure d'un long trajet,
il vous suffit de sélectionner la mesure souhaitée (distance A ou B) et d'appuyer sur le
bouton 1 (touche gauche) pour une remise a 0

Mesure de distance totale

Cette mesure fonctionne de la méme facon qu'un compteur kilométrique de voiture.
Contrairement aux mesures de distance A et B, la distance totale ne peut pas étre réinitialisee,
méme apres l'arrét de votre chariot

DIS.A ot ~1
) = .— = ' DIs.B

{
T.ois. AL 1 _1

* Les mesures de distance sont a titre indicatif seulement et ne peuvent pas étre garanties en raison de l'imprévisibilité du terrain
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MISE EN ROUTE DU CHARIOT \SELEBTIUN DE L'UNITE DE MESURE .

Pour changer les unités de mesure, sélectionnez simplement la mesure que vous souhaitez
modifier a l'aide du bouton 2 (bouton droit)

Sur les mesures de distance A et B, les unités peuvent étre changées de Métres (M) ou
Yards (). La distance totale peut étre modifiée de Kilométres (KM) a Milles (M).
La distance mesurée dans ce réglage arrondira au Kilometre ou au Mile le plus proche

DsA T T ey Wl agub
I g T.ois. (0 _lL_ KM MILE
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MISE EN ROUTE DU CHARIOT R CHRONOMETRE

Cette fonction apparait dans le segment en haut a droite de I'écran LCD marqué 'Round
Duration’

Pour réinitialiser le chronometre, appuyez simultanément sur les deux boutons verts 1 & 2
en début de partie afin de chronométrer votre parcours

Cette fonctionnalité peut également étre utile en tant que chronometre de balle perdue.
S'il est mis a zéro pendant le tour, le temps enregistré précédemment sera perdu

uration [ERNES
Duration USRS
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MISE EN ROUTE DU CHARIOT R DIAGNOSTIC LED

Témoin lumineux '1";

Témoin lumineux '2";

Témoin lumineux '3":

le voyant d'alimentation s'allume quand il est allumé, la batterie est
connectée et le systeme est alimenté

Le témoin lumineux de sortie indique que 'unité de contrdle
électronique (ECU) fonctionne correctement

Voyant lumineux «3»: Le témoin indicateur de mouvement - lorsqu'il
est allumé, indique que le chariot fonctionne et fonctionne
correctement




PRECAUTIONS RELATIVES AUX BATTERIES LITHIUM ET AU CHARGEUR

Ne court-circuitez jamais la batterie car elle pourrait générer de la chaleur. Pour éviter les courts-circuits, ne laissez pas
la batterie entrer en contact avec des objets métalliques non congus pour une utilisation générale avec cette batterie

N'exposez pas la batterie au feu, car elle pourrait gonfler ou exploser. Ne mettez pas les batteries dans un four a micro-
ondes ou un autocuiseur. Ne pas stocker ou utiliser pres de tout type de source de chaleur, en particulier les températures
supérieures a 60 degrés Celsius

Ne démontez pas la batterie. Ne retirez pas les piles de la housse de protection ou du sac

Ne pas déformer la batterie en appliquant une pression. Ne jetez pas, ne heurtez pas, ne la laissez pas tomber. Ne pas
pénétrer dans la batterie avec des clous ou d'autres outils. Ne soumettez pas la batterie a des dommages mécaniques.
Si elle est endommagée, retournez-la au fabricant pour une inspection technique

Ne pas plonger la batterie dans de I'eau ou tout autre type de liquide
N'utilisez pas de batteries avec des chargeurs ou des machines autres que ceux expressément recommandés par le fabricant

N'utilisez pas de chargeur non spécifié pour la batterie. Ne chargez pas la batterie dans des conditions non spécifiées dans
le manuel

Ne chargez pas la batterie dans un environnement contenant des substances inflammables

Ne pas maltraiter la batterie ou utiliser la batterie dans des applications qui ne sont pas recommandées par le fournisseur de
la batterie

Le chargeur n'est pas destiné a étre utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales
réduites ou par un manque d'expérience et de connaissances, a moins d'avoir regu une supervision ou des instructions
concernant |'utilisation par une personne responsable de leur sécurité

Veuillez noter que les batteries sont des consommables ne pouvant faire I'objet d’'un retour magasin. Il est important de faire
trés attention aux instructions de chargement de la batterie car un chargement incorrect invaliderait la garantie dufabricant

Page 22



PRECAUTIONS RELATIVES AUX BATTERIES AU PLOMB ET AUX CHARGEURS

Veuillez noter que les batteries sont des consommables ne pouvant faire I'objet d'un retour magasin. Il est important de faire
tres attention aux instructions de chargement de la batterie car un chargement incorrect invaliderait la garantie du fabricant

Chargez votre nouvelle batterie pendant 24 heures avant utilisation, les nouvelles batteries peuvent prendre jusqu'a six
utilisations avant d'atteindre des performances optimales.

Ne chargez pas la batterie dans un récipient scellé ou a I'envers. Il est recommandé de charger la batterie dans un endroit bien
ventilé

AVERTISSEMENT : Gaz explosifs. Prévenir les flammes et les étincelles

Ne chargez pas la batterie pres d'un appareil de chauffage ou en plein soleil, ou une accumulation de chaleur peut se produire
Afin de prolonger la durée de vie de la batterie, évitez de décharger completement la batterie

Rechargez toujours la batterie des que possible apres votre partie de golf

Lorsque le chariot n'est pas utilisé pendant une période prolongée, vous devez charger la batterie une fois par mois

La borne rouge de la batterie est positive et le noir est négatif. Veuillez connecter correctement les pbles de la batterie

Ne déchargez pas la batterie autrement qu'en ['utilisant de facon normale sur votre chariot, car cela pourrait endommager la
batterie et réduire sa durée de vie et ses performances

Le chargeur n'est pas destiné a étre utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales
réduites ou par un manque d'expérience et de connaissances, a moins d'avoir recu une supervision ou des instructions
concernant |'utilisation par une personne responsable de leur sécurité

Les instructions du chargeur sont incluses sur la notice jointe. Veuillez lire avant utilisation

Ne pas laisser tomber, démonter ou incinérer la batterie. Ne pas jeter la batterie en dehors des endroits prévus
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU CHARIOT

Matériau Nylon et aluminium
Vitesse maximale 7,5km / h (plomb) / 10 km / h (lithium)
Capacité de charge maximale 20 Kg
Distance par charge plus de 18 trous (selon la batterie)
Poids net (sans batterie) 8,5 kg
Capacité maximale de dénivele 20 degres
Dimensions du produit (non plié) 1180 x 560 x 980 (mm)
Dimensions du produit (plié) 810 x 560 x 300 (mm)
Pneus Haute traction sans air
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU CHARGEUR
Type Entrée Sortie
Plomb 100V - 240V AC 12V DC-4.0A
Lithium 100V - 240V AC 12V DC-3.0A
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

INFORMATIONS SUR LA BATTERIE

Type Capacité Tension Poids Nombre de cycles
Lithium 13.2 AH 148V 1KG >1000 fois
Plomb
Gamme 20 AH 12V 7 KG >150 fois
standard
Plomb
Gamme 26 AH 12V 9 KG >150 fois
Etendue
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Manufacturer:
Wizza Ltd 47 Eton Wick Road
Eton Wick  Windsor Berkshire
SL46LU  United Kingdom

Verification of CE Compliance — No:
SHEM161200826101TXC



