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EXCLUSIONES:

Toda la informacion, las ilustraciones y especificaciones de este manual se basan en la informacién mas reciente
disponible al momento de la publicacion. Las ilustraciones que se utilizan en este manual estan destinadas a
representar vistas de referencia unicamente. Ademas, debido a nuestra politica de mejora continua del producto
podemos modificar la informacion, las ilustraciones y/o las especificaciones para explicar y/o ejemplificar una
mejora de producto, servicio 0 mantenimiento. Nos reservamos el derecho a realizar cualquier cambio en cualquier
momento sin aviso. Algunas imagenes podran variar dependiendo del modelo que se estd mostrando.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:

Ninguna parte de esta publicacién se puede reproducir ni usar por ningun medio, sea grafico, electronico o
mecanico, incluido el uso de fotocopias, grabaciones, grabaciones en cinta o de sistemas de almacenamiento y
recuperacion de informacion, sin el permiso por escrito de Tomahawk Power.



FELICITACIONES POR ADQUIRIR UN GENERADOR TOMAHAWK

PELIGRO

Este manual contine instrucciones importantes para la operacién de este generador. Para

su seguridad y la de los demas, debe leer este manual completamente antes de operar el
generador. Si no sigue adecuadamente todas las instrucciones y precauciones, usted y otras
personas pueden resultar gravemente heridos o morir.

Para sus registros:

Fecha de compra: Numero de modelo del generador:

Comprado a Negocio/Distribuidor: Numero de serie del generador:

Recibo de compra: (conserve el recibo de compra para asegurar la cobertura sin problemas de la garantia).

Registro del producto:
Para asegurar la cobertura sin problemas de la garantia es importante que registre el generador Tomahawk.

Complete el formulario de registro del producto que esta a continuacion y envielo a:
Mison San Diego

Para registrar el generador debera ubicar la siguiente informacion:

Ndmero de Modelo Numero de Serie

Formulario de registro del producto

INFORMACION PERSONAL INFORMACION SOBRE EL GENERADOR
Nombre: Numero de modelo:
Apellido: Numero de serie:
Direccion: Fecha de adquisicion:
Direccion: Comprado a:

Ciudad, Estado, Cdédigo postal:

Pais:

NUmero de teléfono:
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SEGURIDAD

DEFINICIONES DE
SEGURIDAD

Las palabras PELIGRO, ADVERTENCIA,
PRECAUCION y AVISO se usan a lo largo de este
manual para destacar la informacion importante.
Asegurese de que todo aquel que trabaje con el equipo
o cerca de él conozca el significado de estas alertas.

A\

Este simbolo de alerta de seguridad
aparece con la mayoria de las
declaraciones de seguridad.
Significa: jatencion, esté alerta, su
seguridad esta en riesgo! Leay
respete el mensaje que aparece a
continuacion del simbolo de alerta
de seguridad.

i\, PELIGRO

Indica una situacién de riesgo que, si no se evita,
causara lesiones graves o la muerte.

ik ADVERTENCIA

Indica una situacién de riesgo que, si no se evita,
podria causar lesiones graves o la muerte.

A

Indica una situacién de riesgo que, si no se evita,
podria causar lesiones menores o de gravedad
moderada.

Indica una situacién que puede dafar el generador,
la propiedad personal y/o el entorno, o que puede
hacer que el equipo funcione incorrectamente.

NOTA: Indica un procedimiento, una practica o
una condicién que debe seguirse a fin de
que el generador funcione conforme al
disefio.

DEFINICIONES DE LOS
SIMBOLOS DE SEGURIDAD

Simbolo Descripcion

Simbolo de alerta de seguridad

Peligro de asfixia

Peligro de quemaduras

Peligro de explosion/presion

No deje las herramientas en la zona

Peligro de electrocucién

Peligro de explosién

Peligro de incendio

Peligro de elevacion

Peligro de aplastamiento

Lea las instrucciones del fabricante

Lea los mensajes de seguridad antes
de proceder

Use equipo de proteccién personal
(PPE, eninglés)




SEGURIDAD

NORMAS GENERALES DE
SEGURIDAD

& PELIGRO

Nunca use el generador en lugares
mojados o humedos. Nunca exponga

el generador a lluvia, nieve, rociado

de agua o agua estancada durante el
uso. Proteja el generador de todas las
condiciones climéaticas peligrosas. La
humedad o el hielo pueden causar un
cortocircuito u otro tipo de problema de
funcionamiento en el circuito eléctrico.

Nunca opere el generador en un lugar
cerrado. El escape del motor contiene
monoxido de carbono. Sélo debe operati|
el generador en exteriores y alejado de
ventanas, puertas y ventilaciones.

i ADVERTENCIA

El voltaje del generador puede producir
lesiones graves o la muerte.
* Nunca utilice el generador bajo la
lluvia o en planicies de inundacion a
menos que se tomen lasprecauciones

correspondientes para evitar que quede
expuesto a la lluvia o la inundacién.

¢ No utilice nunca prolongadores
desgastados o dafados.

* Siempre debe contratar a un
electricista matriculado para que
conecte el generador al circuito de la
red general.

* Nunca toque el generador cuando
esta en marcha si el generadoresta
humedo o si usted tiene las manos
mojadas.

* Nunca utilice el generador en zonas
con alto nivel de conduccion como
cerca de plataformas metalicas o
estructuras de acero.

 Utilice siempre prolongadores
conectados a tierra. Siempre use
herramientas mecanicas de tres hilos
o con aislamiento doble.

* Nunca toque los terminales que
tienen corriente o los hilos desnudos
mientras el generador esta en
funcionamiento.

* Asegurese de que el generadoresté
conectado a tierra correctamente
antes de utilizarlo.

ADVERTENCIA

> B

La gasolina y los vapores de la
gasolina son extremadamente
inflamables y explosivos en
determinadas condiciones.

* Siempre debe hacer la recarga
de combustible del generador en
exteriores, en una zona bien ventilada.

* Nunca saque el tapon decombustible
con el motor en marcha.

* Nunca haga la recarga de combustible
del generador mientras el motor esta
en marcha. Apague siempre el motory
deje que se enfrie el generador antes
de recargar combustible.

» Siempre cargue el depésitode
combustible con gasolina.

* Cuando realice la recarga, mantenga
alejadas las chispas, llamas abiertas
u otras formas de ignicién (como
cerillos, cigarrillos, fuentes de
electricidad estatica).

* Nunca sobrecargue el depdsito de
combustible. Deje espacio para
la expansion del combustible.
La sobrecarga del depésito de
combustible puede producir un
desbordamiento repentino de gasolina
y hacer que la gasolina derramada
tome contacto con superficies
CALIENTES. El combustible
derramado puede encenderse. Si
se derrama combustible sobre el
generador, debe eliminar los derrames
de inmediato. Deseche los trapos
como corresponda. Deje que se seque
la superficie donde se produjo el
derrame antes de operar el generador.

 Utilice protecciéon ocular durantela
recarga de combustible.

* Nunca utilice gasolinacomo agente
de limpieza.

* Almacene los recipientes que
contienen gasolina en una zona bien
ventilada, alejada delos combustibles
o las fuentes de encendido.

» Controle si hay pérdidas de
combustible después de larecarga
de combustible. Nunca opere el
motor si se descubre que hay una
fuga de combustible.




SEGURIDAD

i ADVERTENCIA

Nunca opere el generador si se
sobrecalientan los componentes
eléctricos, si cae la salida de energia
eléctrica, si salen chispas, llamas

o humo del generador, o si los
receptaculos estan calientes.

Nunca use el generador para alimentar

equipos de asistencia médica.

Siempre retire del generador las
herramientas u otros equipos de
servicio que se utilicen durante el
mantenimiento antes de usarlo.

AVISO

Nunca modifique el generador.

Nunca utilice el generador si vibra a altos niveles, si
la velocidad del motor cambia significativamente o si
el motor falla con frecuencia al encender.

Siempre desconecte las herramientas y los artefactos
del generador antes del encendido.




DESEMPAQUE Y MONTAJE

PROCEDIMIENTO
PARA DESEMBALAR EL
GENERADOR

! PRECAUCION

Siempre debe solicitar ayuda para
levantar el generador. El generador
es pesado, levantarlo puede causarle
lesiones fisicas.

Evite cortar sobre o cerca de grapas
para evitar lesiones personales.

Herramientas requeridas: trincheta o dispositivo
similar.

1. Corte con cuidado la cinta de embalar que esta en
la parte superior de la caja.

manual.

3. Saque la caja de carton de los accesorios del kit de

las ruedas.

4. Corte con cuidado dos costados de la caja para
extraer el generador.

CAJA DE ACCESORIOS DEL
KIT DE LAS RUEDAS

Pliegue las aletas superiores para dejar a la vista el

Abra la caja de los accesorios del kit de las ruedas
y controle el contenido con la lista que se incluye a
continuacién. El kit de las ruedas es opcional para

el modelo WHL2500 y no esta disponible para el
modelo WHL1000. Si falta alguna pieza, ubique a un
distribuidor autorizado de Tomahawk.
www.tomahawk-power.com

Componentes:
Ruedas (2) Botella de un litro
Manigas con Aceite SAE 10W30 (1)

empufaduras (2) Pie de montaje (1)
Bolsa de herramientas (1) Embudo de aceite (1)
Llave de cubo para

bujias (1)

Botella de un 0,6 litro

Aceite SAE 10W30 (1)

(WH3250 modelo)

O

Figura 3 — Elementos de ferreteria del kit de las ruedas

1 - Pasador de 4 - Contratuerca de
horquilla 55 x 8 cierre M8
mm (se usan 2) (se usan 2)

2 - Perno de brida 5 - Chaveta de

M8 x 16 mm horquilla

(se usan 2) (se usan 4)
3 - Pasador del eje

de la rueda -

serie 3250 solo

16 mm x 95 mm
(se usan 2)

Pasador del eje
de la rueda -
series 5500 a
7500 solo

16 mm x 100 mm
(se usan 2)



DESEMPAQUE Y MONTAJE

MONTAJE

Antes de ensamblar el generador,
revise Seguridad en la pdgina
7 y los siguientes mensajes de
seguridad.

1. Coloque el generador sobre una superficie plana.

|

PRECAUCION 2. Coloque un trozo de cartén u otro material blando
Nunca levante el generador sin ayuda. para inclinar el generador sobre él, a fin de proteger
El generador es pesado y levantarlo la pintura del bastidor y evitar que el generador
sin ayuda podria causarle lesiones se deslice. Incline el generador de costado como
personales. se indica en la Figura 4 (el motor debe estar en la
Nunca utilice Tas manijas como punto base).
de elevacién para sostener todo
el peso del generador. Utilicelas

manijas soélo para mover el generador
levantando las manijas y usando las
ruedas para mover el generador.

Sea precavido al plegar las manijas.
Q Podrian quedarle atrapados las manos
y los dedos y ser apretados.

AVISO

El ensamblado del generador requerira elevar la
unidad sobre un costado. Asegurese de que todo
el aceite del motor y el combustible se drenen de la
unidad antes del ensamblado.

Una vez montado, el kit de las ruedas no esta
disefado para usarse en carreteras. El kit de las
ruedas esta disenado para usarse Unicamente en
este generador.

Herramientas requeridas: bolsa de herramientas (se
incluye).

Figura 4 — Incline el generador de costado



DESEMPAQUE Y MONTAJE

3. Coloque el pie de montaje en el bastidor usando 6. Coloque las manijas usando el pasador de horquilla
pernos de brida y tuercas M8. y la chaveta de horquilla como se indica en la
e Figura 7.
= e

i .

Figura 5 — Ensamble el pie de montaje al bastidor

1 - Tacos de goma 3 - Pernos de brida y
2 - Pie de montaje tuercas M8

Figura 7 — Colocacién de las manijas

1 - Pasador dehorquilla 3 - Chaveta de horquilla
4. Coloque el pasador del eje de 16 mm x 105 mm 2 - Manija 4 - Cable de battera
por entre el soporte del eje en el bastidor.

5. Coloque la chaveta de horquilla por entre el
pasador del eje.

negativo

Figura 6 — Ensamble las ruedas al bastidor

1- Soportedel eje 2 - Tuerca de brida
dentada



CARACTERISTICAS

CARACTERISTICAS GENERALES DEL GENERADOR

S TOMAHAW l(

+ = W - AMERICAN EHOINERRES - £ 8+ ¢

B EBRERE

Figura 9
1 - Interruptor de control del motor: Enciende 5 - Bateria: Unicamente para los modelos con
y apaga el motor. arranque eléctrico.
2 - Tapon del combustible: Cierre hasta que se 6 - Tapon de llenado/Varilla de medicion
escuche un clic. de aceite: Se debe quitar para agregary

3 - Panel de control: Contiene los interruptores controlar el aceite.
y los tomacorrientes. 7 - Tapon de drenaje del aceite: Se debe quitar

4 - Silenciador y amortiguador de chispas: para drenar el aceite del motor.

Evite el contacto hasta que el motor se haya
enfriado. El amortiguador de chispas evita
que las chispas salgan del silenciador. Se
debe extraer para realizar elmantenimiento.



CARACTERISTICAS

Ny -

1 - Indicador de combustible: Indica el nivel de
combustible.

2 - Valvula de cierre del combustible: Controla
el flujo de combustible hacia el motor.

3 - Manija de retroceso: Debe jalarse para
arrancar el motor de las unidades con
arranque manual.

4 - Cubierta del filtro de aire: Se debe quitar
para realizar el mantenimiento del filtro de
aire.

Figura 10

5 - Palanca del cebador: Debe estar en la
posicion ON (encendido) para encender el
motor y se debe regresar a la posicion OFF
(apagado) una vez que el motor esté en
marcha.

6 - Caja de carbono: Los numeros de modelo
seguidos de una “C” vendran equipadoscon
una caja de carbono.

7 - Capuchon (cable) de la bujia: Se debe
quitar cuando se realiza el mantenimiento del
motor o de la bujia.



CARACTERISTICAS

CARACTERISTICAS DEL PANEL DE CONTROL

Figura 11 — Caracteristicas del panel de control

Interruptor de control del motor (RUN
[funcionamiento]/STOP [detencidn] para
unidades con arranque manual):

* RUN (funcionamiento) - En la posicion RUN
(funcionamiento), el interruptor permite
encender el generador (para los modelos con
arranque manual).

+ STOP (detencién) - En la posicion STOP
(detencioén), el interruptor para el motor.

Medidor de horas: Indica cuantas horas el
generador ha estado en marcha bajo carga.

Disyuntor principal: El disyuntor principal
controla la potencia de salida total de todos los
tomacorrientes para proteger al generador.

Tomacorriente de giro de seguridad de120/240
Voltios, 30 Amperios (NEMA L14-30R): EI
tomacorriente puede suministrar 120 V o0 240 Vde
potencia de salida.

Tomacorrientes de 120 Voltios, 20 Amperios
Duplex GFCI (NEMA 5-20R): Cada tomacorriente
tiene capacidad de suministrar un maximo de

20 amperios en un unico receptaculo o una
combinacién de ambos receptaculos.

Disyuntores de 20 Amperios: Cada disyuntor
limita la corriente que se puede suministrar a través
de los tomacorrientes duplex de 120 Voltios a 20
Amperios.

Terminal de tierra: El terminal de tierra se usa
para conectar el generador a tierra.

Interruptor de control del motor (ON
[encendido]/ON [funcionamiento]/OFF
[detencidn] para las unidades con arranque
eléctrico):

* ON (encendido) - Cuando se oprime el
interruptor momentaneamente y se lo
mantiene en la posicion ON (encendido), el
motor de arranque eléctrico se engrana 'y
arranca el motor. Después de que el motor
arranque, suelte el interruptor. (El interruptor
pasara automaticamente a la posicion ON
(funcionamiento)).

* ON (funcionamiento) - Después del arranque,
el interruptor permanecera en la posiciéon ON
(funcionamiento).

* OFF (detencioén) - Para detener el motor,
mueva el interruptor a la posicion OFF
(detencién).



FUNCIONAMIENTO

ANTES DE ENCENDER EL
GENERADOR

Antes de encender el generador,
revise Seguridad en la pagina 7.

Eleccién de la ubicacion: Antes de poner en marcha
el generador, evite los peligros relacionados con el
escape y la ubicacion, para lo cual debe verificar:

Que se haya seleccionado una ubicacion para
operar el generador que sea en exteriores y esté
bien ventilada.

Que se haya seleccionado una ubicacién con una
superificie nivelada y sdlida sobre la cual colocar el
generador.

Que se haya seleccionado una ubicacién que esté
al menos a 6 pies (1,8 metros) de cualquier edificio,
otros equipos o materiales combustibles.

Si el generador esté ubicado cerca de un edificio,
compruebe que no esté ubicado cerca de ventanas,
puertas y/o ventilaciones.

USING A GENERATOR INDOORS CAN KILL YOU IN MINUTES.
GENERATOR EXHAUST CONTAINS CARBON MONOXIDE,
THIS IS A POISON YOU CANNOT SEE OR SMELL.

4\ PELIGRO

USAR EL GENERATOR EN INTERIORES
LO PUEDE MATAR EN MINUTOS,
EL ESCAPE DEL GENERATOR CONTIENE
MONOXIDO DE CARBONO,
ESTE GAS ES UN VENENO QUE NO SE
PUEDE VER NI OLER.

NUNCA USE EL GENERADOR DENTRO

&
@ @ DEL HOGAR O EL GARAJE, AUN SI LAS

NEVER USE INSIDE A HOME | ONLY USE OUTSIDE AND PUERTAS Y VENTANAS ESTAN ABIERTAS
OR GARAGE, EVEN IF DOORS [FAR AWAY FROM WINDOWS, | SOLO USELO EN EXTERIORES Y LEJOS DE
AND WINDOWS ARE OPEN. DOORS, ANDVENTS. | VENTILACIONES, PUERTAS Y VENTANAS ABIERTAS.

Opere siempre el generador sobre
una superficie nivelada. Si se coloca
un generador sobre superficies que
no estan niveladas puede tumbarse,
derramando combustible y aceite.

El combustible derramado puede
encenderse si entra en contacto con
una fuente de ignicion como una
superficie muy caliente.

AVISO

Sdlo debe operar el generador sobre una superficie
sélida y nivelada. La operacién de un generador
sobre una superficie en la que hay materiales sueltos
como arena o recortes de césped puede hacer que
ingresen residuos al generador que podrian:

+ Obstruir las ventilaciones de refrigeracion.
* Obstruir el sistema de admisién de aire.

Clima: Nunca opere el generador en exteriores

si llueve, nieva o si estan presentes condiciones
climaticas que favorecen la acumulacién de humedad,
sobre, adentro y alrededor del generador.

Superficie seca: Opere siempre el generador sobre
una superficie seca, libre de humedad.

No debe haber cargas conectadas: Compruebe

que el generador no tenga cargas conectadas antes
de encenderlo. Para asegurar que no haya cargas
conectadas, desenchufe los prolongadores eléctricos
que estén enchufados en los receptaculos del panel de
control.

Si se enciende el generador con cargas aplicadas
al mismo, durante el breve periodo de puesta en
marcha podrian dafiarse los artefactos que se
accionan con el generador.

Conexion a tierra del generador: El Cédigo Eléctrico
Nacional (NEC, en inglés), asi como numerosos
cédigos eléctricos locales, exigen que se conecte el
generador a tierra antes de su operacién. Antes de
poner en marcha el generador, compruebe que esté
conectado a tierra conectando el terminal de tierra

del panel de control (vea la Figura 12) a tierra usando
alambre de cobre (10 AWG como minimo). Consulte a
un electricista calificado para conocer los requisitos de
conexion a tierra locales.
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! ADVERTENCIA

Asegurese de que el generador esté
correctamente conectado a tierra
antes de usarlo. El generador se debe
conectar a tierra para evitar descargas
eléctricas causadas por artefactos
defectuosos.

o ® O

- AC 12oc2e0y |

I\

CABLE DE SUMINISTRO

Utilizacién de los prolongadores

Tomahawk no se responsabiliza por el contenido

en esta tabla. El uso de esta tabla es

responsabilidad exclusiva del usuario. Esta tablaes
unicamente para fines de referencia. No se garantiza
que los resultados al utilizar esta tabla sean correctos o
aplicables a todas las situaciones dado que el tipo y la
construccion de los cables son muy variables. Siempre
verifique las regulaciones locales y consulte con un
electricista matriculado antes de instalar o conectar un
artefacto eléctrico.

-
-

&
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Figura 12 — Terminal de conexion a tierra del panel de
control

Tamano del espesor del alambre del prolongador

LONGITUD DEL PROLONGADOR (pies)

50 60 80 100 120
12 12 10 10 8
12 10 10 8 8
10 10 8 8 6
10 8 8 6 6
8 8 6 6 6
30 12 10 10 8 6 6 6 6
35 10 10 8 6 6 6 6 6
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PROCEDIMIENTO PARA
AGREGAR/CONTROLAR
EL COMBUSTIBLE Y LOS
LiQUIDOS DEL MOTOR

Antes de agregar/controlar el
combustibleylos liquidosdel motor,
revise Seguridad en la pdgina 7.

g Si se carga el depésito de combustible

con gasolina mientras el generador
esta en marcha, se pueden provocar
pérdidas de gasolina que pueden
entrar en contacto con superficies
calientes que pueden encender la
gasolina.

Antes de encender el generador, controle siempre el
nivel de:

Aceite de motor
Gasolina en el depdsito de combustible.

Después de encender el generador y de que se
caliente el motor, no es seguro agregar gasolina al
depdsito de combustible ni aceite de motor al motor
mientras el motor esta en funcionamiento o mientras el
motor y el silenciador estan calientes.

Procedimiento para controlar y/o
agregar el aceite para motor

La presion interna puede acumularse
en el carter del motor mientras el motor
esta en marcha. Si se extrae el tapéonde
llenado/la varilla de medicion del aceite
mientras el motor esta caliente, se
puede salpicar aceite extremadamente
caliente hacia el exterior del carter que
puede producir quemaduras graves en
la piel. Deje que se enfrie el aceite del
motor durante varios minutos antes de
extraer el tapon de llenado/la varilla de
medicion del aceite.

La unidad como se envia no contiene aceite en

el motor. Debe agregar aceite del motor antes

de encender el generador por primera vez. Vea
Procedimientoparacontrolarelaceitedelmotor

en la pagina 28 y Procedimiento para agregar
el aceite del motor en la pagina 29 para obtener
instrucciones sobreelcontrol delnivel de aceite
delmotory el procedimiento paraagregar el aceite
del motor.

El generador no contiene aceite de motor cuando

se envia. Si se intenta encender el motor sin
agregarle aceite de motor, se pueden dafiar de forma
permanente los componentes internos del motor.

Procedimiento para agregar gasolina al
depésito de combustible

a Nunca haga la recarga de combustible
ainitn,

del generador mientras el motor esta
en marcha.

Siempre debe apagar el motor y dejar
que el generador se enfrie antes de
recargar combustible.

Gasolina requerida: Solo debe usar gasolina que
cumpla con los siguientes requisitos:

+ Gasolina sin plomo Unicamente

Gasolina con etanol agregado hasta un maximo del
10%

Gasolina con 87 de octanaje o superior

Procedimiento para cargar el depodsito de
combustible: Siga los pasos a continuacion para
cargar el depésito de combustible:

Apague el generador.

Permita que el generador se enfrie de manera que
toda la superficie del silenciador y el motor esté
fresca al tacto.

Traslade el generador a una superficie plana.
Limpie la zona que rodea al tapén de combustible.

Quite el tapdn de combustible girandolo en sentido
contrario a las agujas del reloj.

Agregue gasolina lentamente dentro del deposito
de combustible. Tenga mucho cuidado de nollenar
el deposito en exceso. El nivel de gasolina NO
DEBERA quedar mas alto que la boca de llenado
(vea la Figura 15).
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7. Instale el tapdn de combustible girandolo en
el sentido de las agujas del reloj hasta que se
escuche un clic que indica que el tapdn esta
completamente instalado.

Figura 15 — Nivel maximo de carga de gasolina

! PRECAUCION

Evite el contacto prolongado de la piel

con la gasolina. Evite respirar durante
periodos prolongados los vapores de
la gasolina.

ENCENDIDO DEL GENERADOR

Antes de encender el generador,
revise Seguridad en la pagina 7.

Antes de intentar encender el generador, verifique lo
siguiente:

El motor se carga con aceite de motor (vea
Procedimiento para controlar el aceite del motor en
la pagina 28).

El generador se ubica en un lugar adecuado (vea
Eleccion de la ubicacion en la pagina 19).

El generador esta sobre una superficie seca (vea
Clima y Superficie seca en la pagina 19).

Se desconectan todas las cargas del generador(vea
No debe haber cargas conectadas en la pagina19).

El generador esta adecuadamente conectado a
tierra (vea Conexion a tierra del generador enla
pagina 19).

Nunca use el generador en lugares
mojados o huimedos. Nunca exponga
el generador a lluvia, nieve, rociado
de agua o agua estancada durante el
uso. Proteja el generador de todas las
condiciones climaticas peligrosas. La
humedad o el hielo pueden causar un
cortocircuito u otro tipo de problema
de funcionamiento en el circuito
eléctrico.

PELIGRO

Nunca opere el generador en un lugar
cerrado. El escape del motor contiene
monodxido de carbono. Sélo debe
operar el generador en exteriores

y alejado de ventanas, puertas y
ventilaciones.

AVISO

El motor cuenta con un interruptor de desconexion
por nivel bajo de aceite. Si el nivel del aceite es bajo,
el motor se apagara y no se encendera hasta que se
cargue aceite hasta el nivel adecuado.

Asegurese de que el motor tenga el nivel de aceite
adecuado antes de usarlo. Si no se verifica que el

motor tenga el nivel de aceite adecuado se podria

danar el motor.

Desconecte todas las cargas del generador antes
de encenderlo. Si no se verifica que todas las
cargas estén desconectadas antes de encender el
generador se podrian dafar los artefactos que estén
conectados.

Arranque manual del generador

NOTA: Este procedimiento también se puede
utilizar en un generador con arranque
eléctrico.

1. Compruebe que los diyuntores estén configurados
adecuadamente (vea la Figura 16).

Figura 16 — Disyuntores

3 - Posiciéon de

funcionamiento del funcionamiento

disyuntor principal de del disyuntor de

240/120 V. 120V

4 - Posicion de
activacion del
disyuntor de
120V

1 - Posicion de

2 - Posicion de activacion
del disyuntor principal
240120 V



FUNCIONAMIENTO

Mueva la valvula de cierre del combustible hasta la 4. Empuje el interruptor de control del motor hasta la
posicion ON (encendido) (vea la Figura 17). posicion RUN (funcionamiento) (vea la Figura 19)

4 hargs Aartha B
wam nioa Breped Fasts
e e aobre

Figura 19 — Interruptor de control del motor

Figura 17 — Valvula de cierre del combustible en la 5.

vul ( Tome con firmeza y tire de la manija de retroceso
posicion ON (encendido)

lentamente hasta que sienta que aumenta la
resistencia. En este punto, dé un tirén rapido
mientras tira hacia arriba y alejandose ligeramente
Mueva la palanca del cebador a la posicién ON del generador (vea la Figura 20).

(encendido) (vea la Figura 18).

Figura 20

6. Mientras el motor se enciende y estabiliza, mueva

gradualmente la palanca de cebado nuevamente a
Figura 18 — Palanca del cebador la posicion OFF (apagado).
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Encendido de un generador con
arranque eléctrico

Verifique que la bateria esté adecuadamente
instalada y que ambos cables de la bateria estén

conectados (vea Instalacion de la bateria (sélo para

generadores con arranque eléctrico) en la pagina
15).

Compruebe que los diyuntores estén configurados
adecuadamente (vea la Figura 21).

(9% (e

®> @

Figura 21 — Disyuntores

3 - Posicion de
funcionamiento
del disyuntor de

1 - Posicién de
funcionamiento
del disyuntor

principal de 120V
2401120V 4 - Posicion de

2 - Posicion de activacion del
activacion disyuntor de
del disyuntor 120V
principal de
240/120V

3. Mueva la valvula de cierre del combustible hasta la
posicion ON (encendido) (vea la Figura 22).

¥ Lo
o mroloa Brrped hadla
s e aobe R

Figura 22 — Vélvula de cierre del combustible en la
posiciéon ON (encendido)

4. Mueva la palanca del cebador a la posicion ON
(encendido) (vea la Figura 23).

TN Cliring sabeen
i ey B Besary (e 1.:::",
Ay iy duily cosditiens) sad e
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Figura 23 — Palanca del cebador

5. Oprima y mantenga apretado el interruptor
de control del motor en la posicion ON
(encendido) hasta que el motor arranque.Después
de que se encienda el motor, suelte el interruptor
de control del motor; se movera automaticamente
a la posicién RUN (funcionamiento) (vea la Figura
24).

Figura 24 — Interruptor de control del motor

AVISO

Si no se suelta el interruptor de control del motor
después del encendido del motor, se podria dafar
el generador.

Nunca empuje el interruptor de control del motor
hasta la posicién ON (encendido) mientras el
motor esta en marcha; esto podria danar el
generador.
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6. Mientras el motor se enciende y estabiliza, mueva
gradualmente la palanca de cebado nuevamente a
la posicién OFF (apagado).

NOTA: Si el motor no arranca después de 5
segundos, suelte el interruptor de control
del motor. Deje que el generador quede
inactivo durante 15 segundos y luego
repitael paso 5.Silavelocidad de arranque
sereduce luego de cadaintento fallido, es
posibleque labateriano esté bien cargada.
Arranque el generador manualmente
como se indica en Arranque manual del
generador en la pagina 23.

NOTA: El generador de arranque eléctrico esta
equipado con una funcién de carga de
baterias. Después de que el motor esté en
funcionamiento, se suministra una pequefa
carga a la bateria a través de los cables de
la bateria y se la recarga lentamente.

Detencién del generador

Funcionamiento normal

Durante el funcionamiento normal, use los siguientes
pasos para detener el generador:

1. Retire las cargas conectadas de los receptaculos
del panel de control.

2. Deje que el generador funcione “sin carga” para
reducir y estabilizar las temperaturas del motor y el
alternador.

3. Cambie la valvula de cierre del combustible a la
posicion OFF (apagado). Estoautomaticamente
purgara el combustible fuera del carburadory
se apagara por si mismo, o puede apagar el
interruptor de control del motor.

Durante una emergencia

Si surje una emergencia y se debe detener el
generador rapidamente, oprima el interruptor de
control del motor hasta la posicion OFF (apagado) de
inmediato.
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Antesderealizarelmantenimiento
del generador debe revisar
Seguridad en la pagina 7 y los
siguientes mensajes de seguridad.

Evite que la piel esté en contacto con
el aceite del motor o la gasolina. El
contacto prolongado de la piel con el
aceite del motor o la gasolina puede
ser perjudicial. El contacto frecuente
y prolongado con el aceite del motor
puede causar cancer de piel. Tome
medidas de proteccion y utilice
vestimenta y equipos de proteccion.
Lave con agua y jabon toda la piel que
haya quedado expuesta.

Extraiga de la bujia el capuchén de

la bujia de encendido para evitar
encender accidentalmente el generador
durante el mantenimiento. Para los
generadores con arranque eléctrico,
también debe desconectar de la bateria
los cables de la bateria (desconecte
primero el cable negativo (-) de color
negro) y ubique los cables alejados de
los terminales de la bateria para evitar
la formacioén de un arco.

Cronograma de mantenimiento

Sl no se realiza un mantenimiento

periédico o no se realizan
procedimientos de mantenimiento el
generador puede funcionar mal y podria
causar lesiones graves o la muerte.

Los intervalos del mantenimiento periddico varian

en funcién de las condiciones de funcionamiento del
generador. Si se usa el generador en condiciones
adversas, como con cargas elevadas sostenidas,
temperaturas elevadas o en entornos inusualmente
humedos o con abundante polvo, sera necesario
hacer un mantenimiento periédico mas frecuente.
Los intervalos mencionados en el cronograma de
mantenimiento se deben tratar Unicamente como una
orientacion general.

Deje que los componentes calientes
se enfrien al tacto antes de realizar los
procedimientos de mantenimiento.

La presion interna puede acumularse
en el carter del motor mientras el motor
esta en marcha. Si se extrae el taponde
llenado/la varilla de medicién del aceite
mientras el motor esta caliente, se
puede salpicar aceite extremadamente
caliente hacia el exterior del carter que
puede producir quemaduras graves en
la piel. Deje que se enfrie el aceite del
motor durante varios minutos antes de
extraer el tapon de llenado/la varilla de
medicion del aceite.

Siempre debe realizar el mantenimiento
en una zona bien ventilada. La gasolina
y los vapores del combustible son
extremadamente inflamables y pueden
encenderse en ciertas condiciones.

Es importante respetar el cronograma de
mantenimiento para mantener el generador en buenas
condiciones de funcionamiento. A continuacion se
incluye un resumen de las tareas de mantenimiento
segun los intervalos de mantenimiento periédicos.

Tabla 1: Cronograma de mantenimiento - Realizado por el propietario

Después de las

Después de 50

Después de 100

Después de 300

ma-lr-\at‘;?l?rsr‘ii%ento Antesug§ cada p;lrglt-!;?iSmZe(: ?:;25 horas de uso o horas de uso o | horas de uso o
: 4 e cada 3 meses. cada 6 meses. todos los aios.
Aceite de motor Controlar el nivel Cambiar Cambiar - -
Caracteristicas de Lo
refrigeracién Controlar/limpiar - - - -
Filtro de aire Controlar - Limpiar? - Sustituir
Bujia de encendido - - - Controlar/limpiar Sustituir

Amortiguador de
chispas

Controlar/limpiar

' Realice el mantenimiento con mayor frecuencia si se usa en entornos secos y donde abunda el polvo.
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Tabla 2: Cronograma de mantenimiento - Realizado por el Distribuidor autorizado de servicio Tomahawk

Después de las Después de 50 | Después de 100 | Después de 300

Tar An rimeras 20 hor
man?ei?;g?,to tesu(slg cada po ele p?isrne(: n?e:s horas de uso o horas de uso o| horas de uso o
' de uso cada 3 meses. cada 6 meses. todos los arios.
Separacion de la .
valvula - - - - Controlar/ajustar
Filtro de

combustible

- Controlar/limpiar -

Velocidad al ralenti - _

- - Controlar/ajustar

MANTENIMIENTO DEL
ACEITE DEL MOTOR

Especificacidon del aceite del motor

Utilice unicamente el aceite del motor que se
especifica en la Figura 25.

Utilice unicamente el aceite de motor de 4
tiempos. NUNCA UTILICE ACEITE DE MOTOR
DE 2 TIEMPOS. El aceite sintético es unsustituto
aceptable para el aceite convencional.

|| m——
S——

°F -20 0 20 32 40 60 80 100

°C -30 -20 -10 0 10 20 30 40

Figura 25 — Aceite recomendado

Procedimiento para controlar el aceite
del motor

Mantenga siempre un nivel de aceite del motor
adecuado. Si no se mantiene el nivel de aceite del
motor adecuado se podria dahar gravemente el
motor y/o acortar su vida util.

Siempre use el aceite del motor especificado. Si no
se usa el aceite del motor especificado se puede

acelerar el desgaste del motor y/o acortar su vida util.

Se debe controlar el aceite del motor antes de cada
uso.

1. Siempre opere o mantenga el generador sobre una
superficie plana.
2. Detenga el motor si estd en marcha.

3. Deje que el motor quede inactivo y se enfrie
durante varios minutos (deje que la presion del
carter se equilibre).

4. Con una tela humeda, limpie alrededor del tapén
de llenado/la varilla de medicion del aceite.

5. Retire el tapon de llenado/la varilla de medicion del
aceite (vea la Figura 26).

Figura 26 — Tapdn de llenado/varilla de medicion del
aceite

6. Controle el nivel de aceite:

Cuando controle el nivel de aceite, retire el tapon
de llenado/la varilla de medicion del aceite y
limpielos. Enrosque el tapén de llenado/la varilla
de medicion del aceite completamente y luego
saquelos para controlar el nivel de aceite del tapon
de llenado/la varilla de medicion del aceite.

* Nivel de aceite aceptable: se puede ver elaceite
sobre las rayas que hay entre las lineas H (alto)
y L (bajo) del tapon de llenado/la varilla de
medicion del aceite (vea la Figura 27).
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Nivel de aceite bajo: el aceite esta por debajo de
la linea L (bajo) del tapon de llenado/la varilla de
medicién del aceite.

Figura 27 — Control del nivel de aceite

Procedimiento para agregar el aceite
gel motor

Siempre opere o mantenga el generador sobre una

9 superficie plana.
Detenga el motor si esta en marcha.

Deje que el motor quede inactivo y se enfrie
durante varios minutos (deje que la presion del
4 carter se equilibre).

Limpie completamente alrededor del tapén de
5 llenado/la varilla de medicion del aceite.

Retire el tapén de llenado/la varilla de medicién del

aceite y limpielos.

Seleccione el aceite de motor correcto segun lo
especificado en la Figura 25.

Usando el embudo y el tubo suministrado, agregue

aceite de motor lentamente al motor. Pare con

frecuencia para controlar el nivel y evitar asi que

desborde (vea la Figura 28).

8. Continle agregando aceite hasta que esté en el g/

nivel correcto. Vea Procedimiento para controlar
aceite del motor en la pagina 28.

Procedimiento para cambiar el aceite
del motor

Pare el motor.

Deje que el motor quede inactivo y se enfrie
durante varios minutos (deje que la presion del
carter se equilibre).

Coloque un recogedor de aceite (o un recipiente
adecuado) debajo del tapon de drenaje del aceite.

Con una tela humeda, limpie completamente
alrededor del tapon de drenaje del aceite.

Retire el tapdn de drenaje del aceite (vea la Figura
29). Después de hacerlo, coloque el tapon de
drenaje del aceite sobre una superficie limpia.

Figura 29 — Tapdn de drenaje del aceite
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6. Retire el tapon de llenado del aceite para que el 3. Desenganche las presillas ubicadas arriba y abajo
aceite se pueda drenar mas facilmente del orificio de la tapa del filtro de aire (vea la Figura 30) y
de drenaje del aceite. remueva la tapa del filtro de aire.

7. Deje que se drene totalmente el aceite.

8. Coloque nuevamente el tapdn de drenaje del

aceite.

9. Llene el carte de aceite siguiendo los pasos que se
detallan en Procedimiento para agregar el aceite
del motor en la pagina 29.

AVISO

Nunca deseche el aceite de motor usado arrojandolo
en un desague, en la tierra 0 en aguas subterraneas
o vias fluviales. Siempre debe ser responsable con

el medio ambiente. Siga los lineamientos de la EPA o
de otras agencias gubernamentales para el desecho
adecuado de materiales peligrosos. Consulte a las
autoridades locales o las instalaciones de reciclado.

10. Deseche el aceite de motor usado de manera
adecuada.

MANTENIMIENTO DEL FILTRO
DE AIRE

Figura 30 — Remocidn de la Tapa del Filtro de Aire

Nunca use gasolina ni otros
disolventes inflamables para limpiar

el filtro de aire. Debe usar Unicamente
detergente para el hogar para limpiar el

filtro de aire.

Limpieza del filtro de aire

El filtro de aire debe limpiarse después de 50 horas de
uso o cada 3 meses (se debe aumentar la frecuencia si
el generador funciona en un entorno donde abunda el
polvo).

1. Apague el generador y déjelo enfriar durante varios
minutos si esta en funcionamiento.

2. Mueva el generador hasta una superficie plana y
nivelada.
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4. Remueva el elemento aspero negro ubicado en el 6. Lave los elementos de espuma del filtro de aire
exterior del filtro de aire (vea la Figura 31). sumergiéndolo en una solucién de detergente para

el hogar y agua caliente. Apriete lentamente la

espuma hasta que quede completamente limpia.

NUNCA tuerza o rasgue el elemento de espuma del
filtro de aire durante la limpieza o el secado. Sélo
debe apretarlo lenta pero firmemente.

7. Enjuaguela en agua limpia sumergiendo los
elementos del filtro de aire en agua dulce y
apretandolo lentamente.

Nunca deseche la solucién jabonosa usada para
limpiar el filtro de aire arrojandola en un desage,
en la tierra 0 en aguas subterraneas o viasfluviales.
Siempre debe ser responsable con el medio
ambiente. Siga los lineamientos de la EPA o de
otras agencias gubernamentales para el desecho
adecuado de materiales peligrosos. Consulte a las
autoridades locales o las instalaciones de reciclado.

i

Figura 31 — Remocibn del E[emento Aspero del Filtro 8. Deseche la solucién jabonosa usada de manera
de Aire adecuada.
5. Remueva el elemento fino gris ubicado en el 9. Seque los elementos del filtro de aire apretéandolo
interior del filtro de aire (vea la Figura 32). firmemente otra vez.

10. Una vez que los filtros de aire esté seco, cubra los
filtros con aceite de motor limpio (vea la Figura 33

Figura 33

Figura 32 — Remocién del Elemento Fino del Filtro
de Aire
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11. Exprima I'os filtros para remover el exceso de aceite MANTENIMI ENTO DE LA
(vea la Figura 34). BUJIA DE ENCENDIDO

Se debe controlar y limpiar la bujia de encendido cada
100 horas de uso 0 6 meses y se la debe reemplazar
e después de 300 horas de uso o todos los ainos.

1. Detenga el generador y deje que se enfrie durante
varios minutos si esta en funcionamiento.

2. Traslade el generador hasta una superficie plana 'y
nivelada.

— 3. Retire el capuchoén de la bujia de encendido tirando
firmemente de la manija plastica del capuchén de
la bujia, alejandolo directamente del motor (vea la
Figura 36).

Nunca debe aplicar una carga lateral ni mover la
bujia hacia los costados cuando extraiga la bujia. Si
se aplica una carga lateral o se mueve la bujia hacia
los costados se puede agrietar y se puede dafiar el

12. Instale primero el elemento gris fino del filtro de capuchoén de la bujia.
aire dentro de la carcasa del filtro de aire.

13. Instale el elemento aspero negro en la parte
externa del filtro de aire encima del elemento de
filtro fino.

14. Instale la tapa del filtro de aire enganchando las
presillas arriba y abajo del ensamble del filtro de
aire (vea la Figura 35).

Figura 34

Figura 36 — Procedimiento para retirar el capuchén de
la bujia de encendido

4. Limpie la zona que rodea a la bujia de encendido.

5. Con lallave de cubo de 13/16" para bujias
) suministrada, retire la bujia de la cabeza del cilindro
| (vea la Figura 37).

Figura 35 — Instalacién de la Tapa del Filtro de Aire
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continuacion:

base.

8. Coloque la bujia de encendido siguiendo
atentamente los pasos que se detallan a

a - Inserte con cuidado la bujia nuevamente
dentro de la cabeza del cilindro. Enrosque
manualmente la bujia hasta que sobresalga la

b - Con la llave de cubo de 13/16" para bujias
suministrada, gire la bujia hasta asegurar que
esté completamente asentada.

¢ - Vuelva a colocar el capuchoén de la bujia,
comprobando que se enganche completamente
con la punta de la bujia.

Reemplazos de bujias recomendados:

AutolLite 63

Figura 37 — Procedimiento para extraer la bujia Champion RN9YC
Coloque una tela limpia sobre la abertura que Bosch WRT7DS
se genero al extraer la bujia de encendido para Torch F6RTC
asegurar que no pueda ingresar suciedad en la

camara de combustion.

Inspeccione la bujia de encendido para detectar: PROBANDO DE LOS
' Sielaislador esta agrietado o astillado. TOMACORRIENTES
*  Siesta excesivamente desgastada
' Sila separacion de la bujia de encendido es Arranque el generador y déjelo calentar.

incorrecta (el limite que se acepta es de 0,024 —
0,032 pulgadas [0,60 — 0,80 mm]) (vea la Figura
38).

Si la bujia de encendido tiene algun problema
en relacién con las condiciones establecidas
precedentemente, debe reemplazarla por una
Champion RN9YC o equivalente.

Sélo debe usar la bujia de encendido recomendada
(Champion RN9YC o equivalente). Si se utiliza una
bujia de encendido no recomendada se podria dafiar
el motor.

Figura 39 — Tomacorriente

Figura 38 — Requisitos de separacion de la bujia
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1. El botdn de restablecimiento debera saltarse y
no habra energia en el tomacorriente. Si el botdon
de restablecimiento no se salta, el tomacorriente
GFCI no esta trabajando correctamente y debera
ser reparado antes de que el generador pueda ser
operado.

2. Presione el botdn de restablecimiento para
restablecer la energia al tomacorriente.

SERVICIO A LA BATERIA

Para asegurarse de que la bateria se mantenga AL LA Ty I
cargada, el generador debe ser arrancado cada 2 ¢

3 meses y operado durante un tiempo minimo de 15
minutos. Si el generador es almacenado por mas de .
un afio sin hacerlo funcionar, pueda que sea necesario Figura 41
usar un cargador de bateria para recargar la bateria.

1 - Cable de bateria 2 - Cable de bateria
; positivo (+) rojo negativo (-)
Reemplazo de la bateria negro

1. Remueva el cable de la bujia de la bujia.

2. Afloje y remueva el tornillo de la placa de sujecion

de la bateria y gire la placa hacia afuera (vea la - . -
Figura 40). Deshéagase apropiadamente de la bateria usada de

acuerdo con las normas establecidas por su gobierno
local o estatal.

6. Instale la bateria nueva en el marco del generador.

7. Conecte primero el cable de bateria positivo (+)
rojo en la bateria.

8. Conecte después el cable de bateria negativo (-)
negro en la bateria.

9. Instale la placa de sujecioén de la bateria usando las

\ - tuercas removidas en el paso 2.
RN — 10. Instale el cable de la bujia en labujia.

La bateria es la misma que la de una bateria para
@ @ motocicleta/utilitaria.

Figura 40
Tipo 14L-A2
1 - Tomillo 2 - Placa de sujecion Tomahawk numero de 100284
de la bateria modelo
3. Incline la bateria ligeramente hacia adelante para Batteries Plus nimero WKPC12-14NB
obtener acceso a los cables de bateria. de modelo
4. Desconecte primero el cable de bateria negativo (-) Amp 14
negro de la bateria. —
5. Desconecte después el cable de bateria Dimensiones (L x Ax A) (612 ; i';54xx3é7f§nl:|)'
positivo (+) rojo y retire la bateria. ’ ’ ’
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LIMPIEZA DEL 8. Coloque los componentes del amortiguador de

chispas en el siguiente orden:
AMORTIGUADOR DE CHISPAS a - Coloque la pantalla del amortiguador de
Controle y limpie el amortiguador de chispas después chispas sobre el tubo de escape delsilenciador.
de 100 horas de uso o cada 6 meses. Presione la pantalla hasta que sobresalga

) . completamente la base.
1. Detenga el generador y deje que se enfrie durante

varios minutos si esta en funcionamiento. b - Coloque la abrazadera de banda del

] amortiguador de chispas sobre la pantalla y
2. Trasllage el generador hasta una superficie plana y ajustela con un destornillador de punta plana.
nivelada.

3. Con un destornillador de punta plana, afloje la
abrazadera de banda del amortiguador de chispas LIMPIEZA DEL GENERADOR
(vea la Figura 42).

Es importante inspeccionar y limpiar el generador antes
de cada uso.

Limpie todos los orificios de entrada y salida de
aire del motor. Compruebe que todos estos orificios
estén limpios y no haya desechos o sucedad a fin de
asegurar que el motor no funcione en HOT (caliente)
(vea la Figura 43).

Figura 42 — Conjunto del amortiguador de chispas

1 - Abrazadera 3 - Silenciador
de banda del
amortiguador de
chispas
2 - Pantalla del
amortiguador de
chispas

Figura 43 — Oirificios de entrada y salida de aire del
motor

4. Deslice la abrazadera de banda del amortiguador
de chispas fuera de la pantalla del amortiguador de

ch|spas. _ _ Limpie todas las aletas de refrigeracion del motor.
5. Tire de la pantalla del amortiguador de chispas Use una tela humeda y un cepillo para aflojar y retirar
para sacarla del tubo de escape del amortiguador. toda la suciedad que haya sobre o alrededor de las

6. Con un cepillo de alambre, elimine la suciedad y aletas de refrigeracion del motor (vea la Figura 44).

los residuos que se puedan haber acumulado en la
pantalla del amortiguador de chispas.

7. Sila pantalla del amortiguador de chispas presenta
signos de desgaste (esta rasgada o rota, o tiene
grandes agujeros), debe reemplazarla.
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Figura 46 — Entrada de aire de refrigeracion y orifico de
escape del alternador

Limpieza general del generador: Utilice una tela
humeda para limpiar todas las superficies restantes.
Figura 44 — Aletas de refrigeracion del motor

Limpie todas las entradas de aire de refrigeracion ALMACENAMIENTO

y todos los orificios de escape del alternador.
Compruebe que las entradas de aire de refrigeraciéon _
y los orificos de escape del alternador estén libres de

desechos y obstrucciones. Utilice una aspiradora para Nunca almacene el generador
eliminar la suciedad y los residuos que estén trabados & con combustible en el depédsito

en las entradas de aire de refrigeracién y los orificos de en interiores o en una zona con
escape (vea la Figura 45y Figura 46). ventilacién insuficiente en la que los
humos puedan entrar en contacto
con una fuente de ignicion como: 1)
luz piloto de una estufa, calentador
de agua, secador de ropa o cualquier
otro artefacto a gas; o 2) chispa de un
artefacto eléctrico.

AVISO

La gasolina que se almacena por tan soélo 60 dias
puede echarse a perder, provocando la formacion
de goma, barniz y acumulacién corrosiva en las
lineas de combustible, los conductos de combustible
y el motor. Esta acumulacion corrosiva limita la
circulacion de combustible, lo que evita que el motor
arranque después de un periodo de almacenamiento
prolongado.

Se deben tomar precauciones adecuadas para
preparar el generador para un almacenamiento.

Figura 45 — Entrada de aire de refrigeracion y orifico de
escape del alternador



DESEMPAQUE Y MONTAJE

INSTALACION DE LA BATERIA
(SOLO PARA GENERADORES
CON ARRANQUE ELECTRICO)

Para evitar descargas eléctricas:
A * SIEMPRE conecte primero el cable

positivo (+) (capuchén rojo) de la

P OLEETR ON 12¥ 148N
) l‘.\th‘ZI-ll:';‘iTll'.th|mf
bateria cuando conecte los cables de e

la bateria. .

* SIEMPRE desconecte primero el
cable negativo (-) (capuchén negro)
de la bateria cuando desconecte los
cables de la bateria.

Figura 8

— Conexion del cable (negro) negativo (-) de la
* NUNCA conecte el cable negativo bateria
(-) (capuchén negro) de la bateria al
terminal positivo (+) de la bateria.

* NUNCA conecte el cable positivo
(+) (capuchén rojo) de la bateria al 2 - Cable (negro) negativo (-) de la bateria.
terminal negativo (-) de labateria.

* NUNCA conecte ambos terminales de
la bateria simultaneamente.

* NUNCA coloque una herramienta
metalica cruzando ambos terminales
de la bateria.

¢ SIEMPRE use herramientas aisladas
o no conductoras cuando instale la
bateria.

1 - Cable (rojo) positivo (+) de la bateria

NOTA: El generador viene equipado con el cable
de bateria positivo (capuchén rojo) ya
conectado.

1. Verifique que el cable positivo (+) de la bateria
(capuchon rojo) esté bien ajustado al terminal
positivo (+) de la bateria. Compruebe que el
capuchon quede sobre el terminal de la bateria.

2. Quite con cuidado la envoltura protectora que
rodea la lengleta del cable negativo (-) de la
bateria (capuchén negro).

3. Localice el cable negativo (-) acoplado a cable del
alternador, retire conexion y canalice al terminal de
la bateria negativa (-).

4. Tire hacia atras el capuchén negro y sujete bien el
cable negro (-) de la bateria (capuchon negro) al
terminal negativo (-) de la bateria como se indica
en la Figura 8. Reponga el capuchdn negro para
que proteja la lengieta del cable y el terminal de la
bateria.
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1. Limpie el generador como se indica en Limpieza del SOLUC'ON DE PROBLEMAS

generador en la pagina 35.

2. Drene toda la gasolina del depdsito de combustible

3. Con la valvula de cierre del combustible abierta, Antes de intentar realizar el servicio
encienda el motor y deje que el generador funcione o detectar los problemas del
hasta que se consuma la gasolina que haya generador, el propietario o el técnico
quedado en las lineas de combustible y en el de servicios deben leer primero el

carburador y se apague el motor. manual del propietario y comprender

4. Cierre la valvula de cierre del combustible. y respetar todas las instrucciones de
5. Cambie el aceite (vea Procedimiento para cambiar Iseg_urldad. Si no se respetan todas
el aceite del motor en la pagina 29). as instrucciones, se pueden generar
. . ) . condiciones que pueden provocar
6. Retire la bujia de encendido (vea Mantenimiento de la anulacién de la certificacion de la
la bujia de encendido en la pagina 32) y coloque EPA o de la garantia del producto,
aproximadamente 1 cucharada de aceite en la lesiones personales graves, dafios a la
abertura de la bujia. Mientras coloca una telalimpia propiedad o incluso la muerte.

sobre la abertura de la bujia de encendido, tire
lentamente de la manija de retroceso para permitir
que el motor gire varias veces. Asi sedistribuira

el aceite y se protegera la pared del cilindro de la
corrosién durante el almacenamiento.

7. Coloque nuevamente la bujia (veaMantenimiento
de la bujia de encendido en la pagina 32).

8. Traslade el generador a un lugar limpio y seco para

almacenarlo.
PROBLEMA CAUSA POSIBLE SOLUCION
1. Los disyuntores se activaron. 1. Reponga los disyuntores y controle si hay una
condicion de sobrecarga (vea las paginas 23 y
25).

2. El conector de clavija del 2. Controle que el conector de clavija esté firmemente
cable de suministro no esta conectado en el tomacorriente del generador. Si
completamente conectado en el usa el tomacorriente de 240 V, compruebe que el
tomacorriente del generador. conector de clavija esté girado 1/4 de giro en el

sentido de las agujas del reloj.

3. El cable de suministro presenta | 3. Reemplace el cable de suministro.

El' motor esta en una falla o esta defectuoso.
funcionamiento pero no hay . -
salida de energia eléctrica. 4. El artefacto eléctrico presenta 4. Intente conectar un artefacto que sabe que funciona

una falla o esta defectuoso. correctamente para verificar que el generador
produce energia eléctrica.

5. Eltomacorriente GFCI se ha 5. Oprima el boton de restablecimiento en el
disparado tomacorriente GFCI (Vea la pagina 33).

6. Sidespués de intentarconlos | 6. Lleve el generador al distribuidor de servicio
paso 1 a 5 precedentes no autorizado mas cercano.
se soluciona el problema, la
causa podria ser una falla en el
generador.
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PROBLEMA

CAUSA POSIBLE

SOLUCION

El motor no enciende o
sigue funcionando mientras
trata de encenderlo.

La valvula de cierre del
combustible esta en la posicion

Mueva la valvula de cierre del combustible hasta la
posicion ON (encendido) (vea las paginas 24 y 25).

OFF (apagado).

Se agotd la gasolina del 2. Agregue gasolina al generador (vea la pagina 23).

generador.

La circulacién de combustible 3. Inspeccione y limpie los conductos de suministro de

esta obstruida. combustible.

La unidad se cebd en exceso. 4. Mueva la palanca del cebador hasta que quede en el
medio entre las posiciones ON (encendido) y OFF
(apagado) (vea las paginas 24 y 26).

La carga de la bateria de 5. Unicamente para los modelos con arranqueeléctrico.

arranque puede serinsuficiente. Controle la potencia de salida de la bateria y
carguela segun sea necesario.

El filtro de aire esta sucio. 6. Controle y limpie el filtro de aire (vea las paginas
30-32).

El interruptor de desconexion 7. Controle el nivel de aceite y agregue mas si es

por nivel bajo de aceite no necesario (vea las paginas 28 y 29).

permite encender la unidad.

El capuchon de la bujia 8. Presione firmemente el capuchén de la bujia de

de encendido no esta encendido para comprobar que esté completamente

completamente conectado con conectado (vea las paginas 32y 34).

la punta de la bujia.

La bujia de encendido esta 9. Retire y controle la bujia de encendido. Reemplacela

defectuosa.

si esta defectuosa (vea las paginas 32-34).

10. El amortiguador de chispas

esta sucio/obstruido.

10. Controle y limpie el amortiguador de chispas (vea las

paginas 33 y 34).

11. El combustible esta viejo.

11. Drene el combustible y reemplacelo con combustible

nuevo (vea las paginas 22 y 23).

12. Si después de intentar con los

paso 1 a 11 precedentes no

se soluciona el problema, la
causa podria ser una falla en el
generador.

12. Lleve el generador al distribuidor de servicio

autorizado mas cercano.

Se agoté el combustible del
generador.

Controle el nivel de combustible (vea las paginas 22
y 23). Agregue combustible si es necesario.

paso 1 a 3 precedentes no

se soluciona el problema, la
causa podria ser una falla en el
generador.

El interruptor de desconexion 2. Controle el nivel de aceite y agregue mas si es
por nivel bajo de aceite ha necesario (vea las paginas 28 y 29).
y . parado el motor.
El motor dej6 de funcionar -
de manera repentina. La carga es excesiva 3. Restablezca el generador y reduzca la carga.
Si después de intentar con los Lleve el generador al distribuidor de servicio
paso 1 a 3 precedentes no autorizado mas cercano.
se soluciona el problema, la
causa podria ser una falla en el
generador.
PROBLEMA CAUSA POSIBLE SOLUCION
Se dejo el cebador enla 1. Mueva el cebador a la posicion OFF (apagado) (vea
posicion ON (encendido). las paginas 24 y 26).
El filtro de aire esta sucio. 2. Limpie elfiltro de aire (vea las paginas 30-32).
) Las cargas aplicadas alternan 3. Mientras las cargas aplicadas alternan, se pueden
El motor funciona de entre encendido y apagado producir cambios en la velocidad del motor; es una
manera erratica, no condicion normal.
mantiene RPM constantes. 4 tfeve efgenerador ardistribuidor de Servicio

autorizado mas cercano.




