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Avertissement :

Lutilisation de la genouillére reléve de votre seule responsabilité.
La genouillere Seven Mx Fusion est la protection ultime congue pour le pilote de moto tout-terrain
d’aujourd’hui. Cette genouillére est articulée et comporte un dispositif d’absorption d'énergie
conforme a la norme CE 1621-1 Type (A) Niveau 2 qui autorise une liberté totale de mouvement et
qui s’ajuste au genou au moyen de fermetures réglables. Le manchon perforé apporte soutien et
protection, il est également extrémement bien aéré. L'intérieur de la genouillére et de la sangle de
cuisse comporte des crochets en silicone qui permettent un ajustement optimal. La genouillére
Fusion se porte parfaitement sous le pantalon et elle est si confortable qu’elle finit parfois par se
faire oublier. Ce produit est concu pour protéger les genoux contre la terre, les pierres et les débris
projetés par d'autres motos. La force de certains impacts peut étre parfois supérieure aux capacités
du produit a protéger I'utilisateur contre les risques de blessures ou de mort. Si la genouillére a
subi un choc violent, renvoyez-la au fabricant qui vérifiera son état et la remplacera si elle est
inutilisable. Ne portez pas cette genouillere si elle est endommagée ou s'il lui manque des éléments,
car cela comporterait un risque de blessure ou de mort.

Voir les instructions d'utilisation.
Ce produit de protection ne saurait garantir que tout risque de blessure est exclu et I'utilisateur
assume tous les risques liés au port de ce produit de protection.

Test et Validation.

La genouillere Seven Mx Fusion a satisfait aux tests correspondant aux spécifications données
par le fabricant et elle est conforme a la certification de type CE délivrée par CCQS Certification
Services Limited Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown,
Dublin 15, D15 AKK1, Irlande, organisme notifié : 2834.

Son marquage CE indique la conformité avec le Réglement Européen Relatif aux équipements de
protection individuelle 2016/425.

Les normes européennes suivantes ont été utilisées pour I'évaluation de ces produits.

EN 1621-1:2012 - (Niveau 2) "Vétements de protection contre les chocs mécaniques pour
motocyclistes. Part 1 : Protecteurs des articulations des membres des motocyclistes contre

les chocs - exigences et méthodes d'essai.

Protection fournie.

Les genouilléres sont conformes aux exigences de performance de la norme

EN 1621-1:2012 Type A. (Niveau 2)



AJUSTEMENT et POSITIONNEMENT

Votre genouillére Seven Mx Fusion est congue pour étre enfilée sur votre jambe comme
un manchon. Le haut du manchon doit passer au-dessus du genou et reposer fermement
sur la cuisse.

(A) S'assurer que le coussinet de protection CE est bien positionné sur la rotule.

Il n'existe pas de taille unique de genouillére car les morphologies sont trés variées.

De plus, les genouilléres Seven Mx Fusion ne garantissent un niveau de protection
maximal qu’a la condition d'étre correctement positionnées et fixées sur le porteur.

Les utilisateurs doivent veiller a ne pas choisir une genouillére trop grande, car elle r
isquerait de glisser vers le bas ou de se tordre. Si les principaux éléments de la protection
ne s'ajustent pas et ne recouvrent pas les zones voulues, c'est sans doute que ce n'est pas
la bonne taille.



Ajustement parfait entre le corps

et la protection. S'adapte
parfaitement aux mouvements pour
que le pilote fasse corps avec sa
machine.

Prise en silicone Tack-Dermal
dans la manchette et le coude,
pour garantir une meilleure tenue.

Confort du Manchon enfilable
——— Plush Slip-0n a évacuation de
condensation..

Protection contre les chocs de
niveau 2 certifiée CE

La doublure perforée a évacuation de
condensation maximise la circulation
de I'air.

Fabrication ergonomique et
confortable.



UTILISATION :

Les produits répondant aux spécifications techniques énumérées
dans ce manuel sont congus pour atténuer la gravité ou I'incidence
de blessures subies par les tissus mous de type contusions, coupures
et abrasions lors de la pratique de la moto tout terrain, comme le
motocross, I'enduro, le dual sport et I'aventure.

Les produits conformes aux spécifications techniques servent
a atténuer la gravité et/ou I'incidence de certaines blessures plus
graves telles que les fractures mineures.

Les produits conformes a ces spécifications techniques ne
sauraient éviter de maniére significative les blessures majeures,
comme les fractures graves occasionnées par des forces d'impact
extrémes ou les blessures par torsion/flexion/flexion et écrasement.

En effet, les matériaux et la technologie actuellement disponibles
ne permettent pas de fabriquer des protections combinant une
protection d‘un tel niveau et la liberté de mouvement nécessaire
pour la pratique de ce sport.



Laver a la main uniquement
Suspendre pour sécher

Ne pas nettoyer a sec

Ne pas sécher en machine
Ne pas utiliser d'agent de
blanchiment

Ne pas repasser.

Il est préférable de retirer le coussinet de la poche intérieure de la genouillére avant de
laver a la main la face externe du manchon en poly. Laver a la main uniquement avec un
savon dousx, a I'eau froide. Rincer a I'eau douce et suspendre pour sécher.

Les substances habituellement en contact avec ce produit (solvants, nettoyants, toniques
pour cheveux, etc.) sont susceptibles de causer des dommages qui peuvent rester invisibles
pour l'utilisateur et compromettre l'intégrité et la sécurité de la genouillére Fusion.

Stockage et transport.

La genouillére doit étre déposée sur une surface propre et séche et rangée dans un
environnement sec et bien aéré, a I'abri de la lumiére directe du soleil et des températures
extrémes.

Eviter de placer des objets lourds sur votre genouillére Stratus.

Entretien et obsolescence.

Pour s'assurer les performances optimales de votre genouillére Stratus, il convient de
l'inspecter avant chaque utilisation. Cessez d'utiliser la genouillére si I'un de ses éléments
est endommagé, usé, fissuré et/ou déformé, ou si le rembourrage intérieur est détérioré.

Si vous avez eu un accident ou si votre protection est usée, fissurée et/ou déformée, ou si
le rembourrage intérieur est détérioré, il est nécessaire de la faire examiner par le vendeur
ou de la détruire et de la remplacer.

Ne percez pas de trous, ne coupez pas, ne chauffez pas, ne pliez pas, n'appliquez pas de
décalcomanies ou d'autocollants et n'apportez pas d'autres modifications a votre genouillére
Stratus. Cela pourrait compromettre I'efficacité et la sécurité de votre genouillére Fusion.

5



QMI"\

RJSION

KNEE GUARD

C E %
m |OYO

K TYPE A

2] ]

MADE IN CHINA

Indique que le produit est ou comprend
la genouillére (K) Qui conforme au niveau
2 de la norme européenne EN 1621-1:2012

La marque (CE) indique la conformité aux
exigences de santé et de sécurité de
I'annexe Il du Réglement Européen relatif
aux équipements de protection individuelle
2016/425.

Il est recommandé de lire les instructions
du fabricant contenues dans ce livret.

MADE IN CHINA
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www.sevenmx.com

LES GENOUILLERES SEVEN MX FUSION DE TYPE A ONT ETE
TESTEES CONFORMES A LA NORME EN1621-1:2012 ET ONT ENREGISTRE
UNE TRANSMISSION MOYENNE INFERIEURE A 35KN LORS D'UN
IMPACT DE 50 JOULES (NIVEAU 2). POUR CONSULTER
LA DECLARATION DE CONFORMITE AU REGLEMENT EUROPEEN
RELATIF AUX EPI (UE) 2016/425, VEUILLEZ CONSULTER
LE SITE SEVENMX.COM EN SELECTIONNANT L'ONGLET
DOCUMENTS SUR LA PAGE DE VOS PRODUITS.

DATE OF MANUFACTURE

SEVEN MX
38444 SKY CANYON DR. #150
MURRIETA, CA. 92563
(VAW
1-877-240-4778
WEB@SEVENMX.COM
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