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P r ü f u n g s z e u g n i s 
N r .  M D -  0 8 / 1 2 9 / G L  

 
 

über Erstprüfung von thermisch vorgespanntem  
Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas (ESG)  
5 mm Dicke 

 
 

Auftraggeber    Glas Strack Produktions-GmbH  
     Ottostrasse 2-4 
     44867 Bochum 
 
Auftragsdatum   02.05. 2008 
 
Probeneingang   07.05. 2008 
 
Prüfgegenstand thermisch vorgespanntes Kalknatron-

Einscheibensicherheitsglas (ESG)  
 
 

Prüfumfang    Prüfung der Maße, Toleranzen und  
     Bruchstruktur nach DIN EN 12150-1 : 2000-11 
     Bestimmung der Biegefestigkeit nach  
 DIN EN 1288-3 : 2000-9,  
 
Prüfzeitraum    26.05. bis 29.05. 2008 
 
Probenart und    15 Proben ESG   5-360-1100 
Anzahl der Proben    
 
Probenkennzeichnung  Glas Strack Produktions GmbH CE ESG EN 12150  
 
Probenausführung   Kanten geschliffen und gefast 
 
Prüfrichtung der Biege- und Probenkennzeichnung oben 
Bruchversuche 
 
 
Der Prüfbericht umfasst 5 Seiten. 
___________________________________________________________________  
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände.  Das Prüfungszeugnis darf nur ungekürzt vervielfältigt werden. Die gekürzte oder 
auszugsweise Vervielfältigung bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. Soweit Versuchsmaterial nicht verbraucht ist, wird es nach 4 Wochen vernichtet. 
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Meß- und Untersuchungsergebnisse 
 

 

1.   Maßprüfung 
 
 

Prüfmittel: Mikrometerschraube, Messschieber, Stahlbandmaß, Haarlineal, Fühlerlehre 
 
 

1.1 Glasdicke 
 

Tabelle 1: Dicke des ESG mit dem Sollmaß von 5 mm, Dickentoleranz ± 0,2 mm 
 

Proben- 
Nr. 

Messung Nr. 
Dicke in mm 

 1 2 3 4 5 Mittelwert 
8-129-01 4,95 4,90 4,90 4,90 4,95 4,95 

8-129-02 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 

8-129-03 4,95 4,90 4,90 4,90 4,95 4,95 

8-129-04 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 

8-129-05 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 

8-129-06 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 

8-129-07 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 

8-129-08 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 

8-129-09 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 

8-129-10 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 

 
 
1.2 Länge, Breite und Diagonale 
 
 

Tabelle 2: Länge und Breite des ESG mit den Sollmaßen 360,0 mm X 1100,0 mm,  
 Toleranz ± 5 mm 
 

Proben-
Nr. 

Länge in mm 
    Messung Nr.          

Breite in mm 
             Messung Nr.                            

 1 2 Mittelwert 1 2 3 Mittelwert 
8-129-01 1100 1100 1100 360 360 360 360 

8-129-02 1100 1100 1100 360 360 360 360 

8-129-03 1100 1100 1100 360 360 360 360 

8-129-04 1100 1100 1100 360 360 360 360 

8-129-05 1100 1100 1100 360 360 360 360 

8-129-06 1100 1100 1100 360 360 360 360 

8-129-07 1100 1100 1100 360 360 360 360 

8-129-08 1100 1100 1100 360 360 360 360 

8-129-09 1100 1100 1100 360 360 360 360 

8-129-10 1100 1100 1100 360 360 360 360 
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Tabelle 3: Diagonalen des ESG 
 

Diagonalen in mm 
                       Messung Nr. 

Proben-Nr. 

1 2 Abweichung 
8-129-01 1157 1156 1 

8-129-02 1157 1156 1 

8-129-03 1157 1157 0 

8-129-04 1156 1157 1 

8-129-05 1156 1157 1 

8-129-06 1156 1157 1 

8-129-07 1157 1157 0 

8-129-08 1157 1157 0 

8-129-09 1157 1156 1 

8-129-10 1157 1156 1 

 
 
1.3 Geradheit bezogen auf die Glaskantenlänge 
 
 

Tabelle 4: Geradheit in Längs- und Querrichtung bezogen auf die Glaskantengesamt- 
 länge, Maximalwert 0,003 mm / mm 
 

Proben-Nr. Geradheit bezogen auf die Glaskantengesamtlänge 
 h1 längs in mm 

Messung Nr. 
h2 quer in mm 
Messung Nr. 

 1 2 1 2 
8-129-01 0,00023 0,00023 0,00014 0,00014 

8-129-02 0,00014 0,00014 0,00014 0,00018 

8-129-03 0,00023 0,00027 0,00014 0,00014 

8-129-04 0,00023 0,00032 0,00014 0,00014 

8-129-05 0,00023 0,00018 0,00014 0,00018 

8-129-06 0,00032 0,00023 0,00014 0,00014 

8-129-07 0,00027 0,00018 0,00014 0,00014 

8-129-08 0,00032 0,00023 0,00014 0,00042 

8-129-09 0,00023 0,00018 0,00014 0,00014 

8-129-10 0,00023 0,00023 0,00014 0,00018 
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1.4 Geradheit bezogen auf eine Messlänge von 300 mm 
 
 

Tabelle 5: Geradheit in Längs- und Querrichtung bezogen auf die Glaskantengesamt- 
 länge, Maximalwert 0,3 mm / 300 mm Länge 
 

Proben-Nr. Geradheit bezogen auf eine Messlänge von 300 mm  
 h1 längs in mm 

Messung Nr. 
h2 quer in mm 
Messung Nr. 

 1 2 1 2 
8-129-01 0,05 0,05 0,05 0,05 

8-129-02 0,05 0,05 0,05 0,10 

8-129-03 0,05 0,10 0,05 0,05 

8-129-04 0,05 0,05 0,05 0,05 

8-129-05 0,05 0,05 0,05 0,10 

8-129-06 0,05 0,10 0,05 0,05 

8-129-07 0,05 0,05 0,05 0,05 

8-129-08 0,05 0,10 0,05 0,10 

8-129-09 0,05 0,05 0,05 0,05 

8-129-10 0,05 0,10 0,05 0,10 

 
 
 

2. Prüfung der Bruchstruktur nach DIN EN 12150-1 
 
 

Messergebnisse an 5 Proben ESG 360 X 1110 X 5 mm 
 

Tabelle 6: Charakterisierung der Bruchstruktur des ESG – max. Ausdehnung d. größten  
 Bruchstücks 100 mm, minimale Bruchstückzahl 40  
 

Bruchstücke Proben- 
Nr.  

max. Ausdehnungen des 
größten Bruchstückes [mm] ganze halbe Gesamtanzahl 

8-129-11 20 59 33 75 
8-129-12 25 46 29 60 
8-129-13 18 53 26 66 
8-129-14 22 56 28 72 
8-129-15 27 47 29 61 
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3. Bestimmung der Biegefestigkeit nach DIN EN 1288-3: 2000-9 
 
 

Prüfgerät: Festigkeitsprüfmaschine TIRA test 2300 
 

Tabelle 7: Mittelwerte der Messungen, Maximalkraft und Biegefestigkeit der ESG 
 

Proben- 
  Nr. 

Länge 
Mittelwert 

[mm] 

Breite 
Mittelwert 

[mm] 

Dicke 
Mittelwert 

[mm] 

Zeit 
t 

[s] 

Maximalkraft 
Fmax 
[N] 

Biegefestigkeit 
σbB 

[N/mm2] 

8-129-01 1100 360 4,95 82 1153,1 161,9 
8-129-02 1100 360 4,95 76 1101,1 153,5 
8-129-03 1100 360 4,95 72 1034,9 145,6 
8-129-04 1100 360 4,95 74 1064,0 149,1 
8-129-05 1100 360 4,95 73 1068,0 149,2 
8-129-06 1100 360 4,95 75 1081,7 151,0 
8-129-07 1100 360 4,90 78 1092,8 155,6 
8-129-08 1100 360 4,90 72 1015,5 144,1 
8-129-09 1100 360 4,90 74 1042,3 148,0 
8-129-10 1100 360 4,95 71 1028,9 143,3 
 
 
 

4.  Statistische Auswertung der Biegefestigkeit 
 

Merkmal Dicke 
[mm] 

An-
zahl 

Mittel- 
wert 
[N/mm2] 

Standard- 
abweichung 
[N/mm2] 

5%- 
Quantile 
[N/mm2] 

Grenzwert 
DIN EN 12150-1 
[N/mm2] 

Biegefestigkeit 
nach DIN EN 
1288-3 

5 10 150,1 5,7 135,5 120 

 

 
 
 

5.  Beurteilung 
 

Die Anforderungen an Dicke, Länge, Breite, die generelle und die örtliche Verwerfung, 
das Bruchbild sowie die Biegefestigkeit der ESG nach DIN EN 12150-1 wurden erfüllt. 
 
 
Magdeburg, den 02.06. 2008 
 
 
 
 
 
Dipl.-Ing. Triebenecker                                                                 Dipl.-Ing. Spieler 
Stellv. Prüfstellenleiterin                                                               Bearbeiterin 


