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85%

Licht 8% ‘> 91%
S
Energie 8% ’ »

BESCHREIBUNG
" ;!}¢ ‘ Glasdicke Gewicht
Positi P . Ve |
osition rodukt Q eredelung mm kg/n?
Glas 1 Pilkington Optilam™ OW VSG 8,8
Produktmerkmal 8.8wL 8,8 20,76
LEISTUNG
Licht
Durchlassigkeit LT 91% | | TE Energietransmission Te 83%
W % 1% | Reflexion Rg 8%
Reflexion auften Ria 8% Energieabsorption AE Ae 9%
Reflexion innen Ry 8% g-Wert g 85%
Produktmerkmal Mittlerer Durchlassfaktor 0,98
Ug-Wert/Licht/Energie 55/91/85 Kurzwelliger Durchlassfaktor 0,95
Farbe Ra 100| | Schalldammung Ry (C;Cy) dB 33 (-1;-3)
Fir bestimmte Werte wird anstatt eines Rechenergebnisses 3 )
,NPD“ angezeigt. Das englische Kurzel fir ,No Performance Wérmedurchgang Wim2K 5,5
Determined” sagt aus, dass keine Werte bestimmt werden.

Pilkington Spectrum erméglicht es Ihnen, eine Vielzahl an Produkten der Pilkington-Gruppe miteinander zu kombinieren und die licht-
und energietechnischen Daten zu berechnen. In das Programm sind Sperren eingebaut, die unlogische oder unmégliche
Produktkombinationen ausschlie3en sollen. Trotz dieser Sperren ist es méglich, dass das Programm Produktkombinationen ermittelt,
die Ihr Isolierglasproduzent nicht liefern kann. Bitte sprechen Sie mit lhrem Lieferanten bzgl. der Zulassigkeit der gewahlten
Produktkombination und deren rechtzeitiger Verfligbarkeit in der fir Ihr Projekt benétigten GroRe. Bitte beachten Sie weiterhin, dass die

von lhnen gewahlte Produktkombination die lokalen, nationalen und l&ander- ebenso wie die projektspezifischen Anforderungen erfiillen
muss.

Berechnung erfolgt nach den EN-Normen 410 und 673/12898
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