
CORTINA DE AIRE MODULAR 3FT Ficha Técnica

Especi�caciones Estándar Especi�caciones Opcionales

• Regulador de voltaje
• Puertas de Vidrio
• Kit para desagüe
• Versión para equipo remoto
• Kit de Charola para Alta humedad
• Colores Personalizables
• Imagen Grafica, vinil impresión digital.
• Kit Batería para instalacion de dos o 
 mas equipos

• Aislamiento ecológico de poliuretano con agente espumantes C5          
(ciclopentano)

• Sistema de refrigeración de aire forzado con difusor en pared   
interior trasera

• Condensador Cobre-Aluminio

• Control de temperatura electrónico 

•  Sistema de iluminación con LEDs de alta intensidad 

• Motor de alta e�ciencia

• Con 4 repisas metálicas de exhibición, de tres posiciones

• Paneles Laterales de Doble Vidrio Templado

• Cortina nocturna

• Equipo Modular, para la instalacion de dos o mas equipos en bateria             
 sin muros intermedios

• 1800 Pulgasdas cuadradas de exhibicion frontal

• Gas Refrigerante  R-404A

CMC-3

Dimensiones exteriores

Energía Electrica Capacidad

Frente

Voltaje Frecuencia Pies Cúbicos Litros Parrillas

Fondo Altura Frente Fondo Altura

98.5 cm

220v 60 Hz 27 770 4

81.28 cm 197 cm 91 cm 75.69 cm 136 cm

Dimensiones interiores

Amperaje

4.6 A

Gas Refrigerante

R-404A

Rango de temperatura

1°C a 6°C
20´ 40´ 40´ HC 48´ 53´ 

10 20 20 24 28

Capacidad en Contenedor

G

NEMA 6-20P

kWh/Día*

15.76

*Temperatura ambiente 25°C, Humedad Relativa 55%

Peso equipo

221 kg**

**Incluye embalaje de equipo


