A DELTA

Desde 1944
HORNOS DE CONVECCION

Caracteristicas generales de los Hornos . |

Fabricados en acero inoxidable.

Interiores totalmente porcelanizados.

Parrillas nigueladas.

11 posiciones para sus parrillas (incluye 5 parrillas niqueladas por horno).
Quemadores tipo flauta

Motor con dos velocidades: la baja a 1140 rpm y la alta a 1725 rpm.
Sistema de calentamiento acelerado mediante una turbina.

Puertas con doble cristal templado, coordinadas para abrir y cerrar.

Micro switch de corte general coordinado con las puertas.

Jaladera tubular de acero inoxidable.

Luz interior.

Sensor de flama.

Termostato de gran precisién con rango de 50° a 300° C.

Temporizador con rango de 60 min.

Sistema de enfriamiento.

Panel de controles totalmente desmontable para un facil mantenimiento y limpieza.
Patas con niveladores.

DIMENSIONES CAPACIDAD  PESO CAP. TERMICA N GAS e ELECTRICOS
MODELO  _CENTE FONDO ALTURA H%F:s')\'o EMIE,IA’\(IQUE EM(I;(A)\(’\QIUE KeaHr. BTy CQNSSMO TIRO DE PREDSéON voLts  waTTs  AMP | INEAS
(kgs) (kgs) : TRABAJO
HCA 965 985 1,590 8.4 256 202 17,641 | 70,000 0.834 LP. %ggrgs’sc'l")z 120 960 8 1
HCA-D 965 985 1,865 16.8 476 512 35282 | 140,000 |  1.668 L.P. %ggrgsg:rp; 120 1,920 16 1




