
www.torrey.net 2021

ALMACENAJE

Display publicitario.
EXHIBICIÓN

MÁQUINA PALOMERA
PC500

Línea Snack

SISTEMA DE ILUMINACIÓN 

Puertas de servicio hechas en acrílico.

Luz Interior que mantiene calientes las 
palomitas.

Sistema de cierre de puertas con imán.

SISTEMA DE DISIFICADOR
Dosificador de aceite y maiz palomero

VISIBILIDAD

MOSTRADOR
Mostrador de cristal fácil de limpiar.

ACCESORIO
Carro opcional para fácil desplazamiento. 



PARTES / VISTAS DEL EQUIPO
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dimensiones exteriores

Alto:

Ancho:

Profundo:

Dimensiones interiores

Alto:

Ancho:

Profundo:

Materiales

Datos de rendimiento 

Dimensiones de embalaje

Alto:

Ancho:

Profundo:

Datos eléctricos:

Fuentes de alimentación:

Tipo de enchufe:

Longitud de cable:

Iluminación:

Cargas de remolque:

Peso embalaje:

FRENTE LATERAL

SUPERIOR

Puertas de Servicio:

MÁQUINA PALOMERA

   789  mm (31.06”)

   512  mm (20.15”)

  649  mm (25.55”)

592  mm (23.32”)

493  mm (19.44”)

521  mm (20.53”)

11 x 25 cm12 Bolsas

127V / 60 Hz

NEMA A 5-15 P

1.9 m   (74.80”)

Foco de 75W

927  mm  (36 1/2”)

730 mm  (28 3/4”)

 695  mm  (27 3/8”)

48’:120 pzs

53’:189 pzs

29.60 kg   (65.26 lb)

2  (Acrílico)

PC500

Datos logísticos:

Capacidad interior útil

Capacidad:

Partes del equipo
A. 
B. Puerta inferior en acero inoxidable.
C. Puerta abatible de acrilico.
D. Display para publicidad.
E. Recipiente calefactor de aluminio sólido.
F. Piso en lámina de acero color blanco
G. Cable de servicio
H. Lampara interioir 

Paredes de Vidrio

Amperaje: 12A
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Rendimiento por kilo de maíz:

Cantidad de maíz por ciclo:

12 bolsas de 11 x 25 cm

0.5 kg

Cantidad de aceite por ciclo:

Duración del ciclo :

120 ml

Recipiente calefactor:

5 minutos

Capacidad del motoreductor:

Aluminio sólido

6 RPM

Capacidad de resistencias: 1700 W

Temperatura de operación: 280˚ C


