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Sadan monterer du
skoreolen i vaeggen

Disse redskaber skal du bruge:

- Boremaskine med bor i str. 6 mm.
- Skruemaskine/skruetraekker

- Noget at teghe med

- Skruer og rawplugs

- Vaterpas

Du tager skoreolen og holder op pa
vaeggen. Sa tegner du prikker, der
hvor der senere skal bores huller.

Herefter borer du hullerne, der hvor
du har tegnet dine prikker og
monterer rawplugsene ind i hullerne.

Til sidst skruer du skoreolen fast med
en boremaskine / skruetraekker.
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SADAN FINDER DU UD AF HVILKEN TYPE
RAWPLUGS DU SKAL BRUGE

@ Forskellige typer af murveerk og vaegge kraever forskellige

typer rawplugs. De rawplugs vi sender med egner sig til
fastgogrelse i beton og mursten. Men hvis du har en anden
slags vaeg end beton eller mursten, sa vil vi anbefale at du
tager i et byggemarked og kgber rawplugs der er beregnet
til netop din type af veeg.

@ Sadan finder du ud af hvilken slags vaeg du har - bank pa
vaeggen med knoerne.
e Murstens- og betonvaegge giver naesten ingen lyd og
maerkes helt faste, hvad enten de er baerende eller €;.
* Letbetonvaeggen giver en anelse genlyd, og man kan
naesten maerke i knoerne, at det er en lettere vaeg.
» Koksvaeggen knaser. Med mindre arenes lag af puds
e og tapet er blevet for tykke.
* Gipspladevaeggen giver en dump lyd.

@ Er du fortsat i tvivl om hvilken vaeg du har - sla et som i
vaeggen og trae sommet ud:

* Spmmet meder stor modstand, det ‘klinger’, nar man
hamrer, og spmmets spids er beklaedt med gult eller
rodt stov, nar det traekkes ud: Vaeggen er af mursten.

» Er stovet hvidt eller grat, og gar spommet relativt let ind,
er vaeggen af letbeton.

e Gar spmmet let ind, og er stgvet sort, har man en
koksvaeg. Er stovet hvidt, er det en gipspladevaeg.

¢ Man kan maerke traeet i breeddeskillevaegge. |
betonvaegge bgjer sommet ved forste slag.
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