
27000mAh, 97.2Wh

The screen displays the content definition
表示画面ガイド 本体温度保護警告画面

バッテリー状態の管理画面

ボタンを長押しでオプションを切り替える。

画面表示時間
ボタンを長押しで画面表示時間を変更する

デバイス充電可能時間

バッテリー温度

バッテリー最大容量 バッテリーの使用回数

総出力

バッテリー残量

色の定義

充電入力は緑色です。

無負荷状態はダークグレーです。

充電出力は青色です。

文字は黒色です。

文字は白色です。

Power temperature protection warning interface

25200mAh, 90.7Wh

Type-C1: 5V  3A,9V  3A,12V  3A,15V  3A,20V   5A,28V  5A, 140W Max

Type-C2: 5V  3A,9V  3A,12V  3A,15V  3A,20V   5A,28V  5A, 140W Max

Type-C1: 5V  3A,9V  3A,12V  3A,15V  3A,20V   5A,28V  5A, 140W Max

C1+A1: 140W+22.5W Max
C2+A1: 140W+22.5W Max
C1+C2: 65W+65W Max
C1+C2+A1: 65W+65W+22.5W Max
Total Output: 140W Max

28V  5A, 2300mAh

UAB-A: 5V  3A,9V  2A,10V  2.25A,12V  1.5A, 22.5W Max

27000mAh, 97.2Wh

25200mAh, 90.7Wh

Type-C1: 5V  3A,9V  3A,12V  3A,15V  3A,20V   5A,28V  5A, 140W Max

Type-C2: 5V  3A,9V  3A,12V  3A,15V  3A,20V   5A,28V  5A, 140W Max

Type-C1: 5V  3A,9V  3A,12V  3A,15V  3A,20V   5A,28V  5A, 140W Max

28V  5A, 2300mAh

UAB-A: 5V  3A,9V  2A,10V  2.25A,12V  1.5A, 22.5W Max

140W MAX 27000mAh POWER BANK

The smart digital display will light up.

Battery Health Management Interface

Support.jp@Alfox.co

Manufacturer: Shenzhen Aspiron Technology Company Limited
Address: 3rd Floor, Yiben Building, No.1063 Chaguang Road, Xili Street, 
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China
JP Importer: 株式会社成洋
Address: 〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町1-5-10

モバイルバッテリー

Type-C1 Port

Type-C2 Port

USB-A Port

Long press the button to switch options

        When the power supply exceeds 45℃
         start the input temperature protection
At this point, the wiring input triggers this interface

Power display

Time display Power 

無負荷状態画面

デバイス充電中

本体充電中

電源が 45°C を超えた場合、入力温度保護が
起動し、接続入力されると、この画面が表示
されます。

When the power supply exceeds 60℃ start the input 
and outpu ttemperature protection.At this point, the 
wiring input or output will trigger this interface

When the power supply is below 0 ℃ start the input 
temperature protection At this point, the wiring input 
triggersthis interface

When the powersupplyis below-15 ℃ start the input 
temperature protection At this point, the wiring input 
triggers this interface

電源が 60°C を超えた場合、入出力温度保護が起動し、
接続入力されると、この画面が表示されます。

電源が 0°C 未満になった場合、入力温度保護が起
動し、接続入力されると、この画面が表示されます。

電源が-15°C 未満になった場合、入出力温度保護が起
動し、接続入力されると、この画面が表示されます。

温度
高温注意：本体温度が下がるまでお待ちください。

C1+A1: 140W+22.5W Max
C2+A1: 140W+22.5W Max
C1+C2: 65W+65W Max
C1+C2+A1: 65W+65W+22.5W Max
合計出力: 140W Max

パワーバンクのバッテリー充電にはType-C1/Type- C2ポートで行います。
2.スマート・デジタル・ディスプレイが点灯します。

1 Charging: 0°C~45°C

2 Discharge: -15~+60°C

- Out of the operating temperature range, charging

(or discharging) will stop.

- After returning to the working temperature, the

charging will resume automatically, plug or unplug or

press the button to resume discharging!

Product working temperature range:

68 

96
 


