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1 | Einleitung

Das modulare Tor VARIO Exklusiv ist als 1-, 2- oder 3-fliigelige Variante erhéltlich und bietet die Méglichkeit,

die Offnungsrichtung durch individuelle Montage der Torpfosten, Torfliilgel und Scharniere frei zu bestimmen.

Es ist ein stabiles und leichtgéngiges Tor mit einem hochwertigen Abschluss durch den 80 mm Quadratpfosten.

Das variable Anschlag-und Schlosssystem ermaglicht wahlweise eine Offnungsrichtung von 90° oder 180°,

sowie die Offnung des Tores in alle DIN Richtungen einzurichten.

Die untereinander austauschbaren Flugel, sowie die diversen Hohen und Breiten des Tores, bieten sehr viele Einsatz-
maoglichkeiten und eine hohe Flexibilitat.
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2 | Vor der Montage

Die Fundamente der Toranlage sind zu betonieren. Die Grof3e der Fundamente richtet sich nach den geologischen
Gegebenheiten vor Ort und der Torgréf3e. Der Abstand der Pfosten richtet sich nach der Lichten Weite.

Die Lichte Weite ist das Innenmal3 zwischen den Pfos  ten und ist in der nachstehenden Tabelle festgeleg t.

Typ Fligelmaf Lichte Weite 1-fl. Typ Lichte Weite 2-fl.
M 930 mm 1020 (1030*) mm M/ M 2000 (2020%) mm
L 1530 mm 1620 (1630*) mm M/ L 2600 (2620%) mm
X X X L/L 3200 (3220%) mm

Achtung (*) = Lichte Weite bei 90° Offnung
Bei der 90° Offnung muss die mitgelieferte Augenschraube M12 x 120 um ca. 50 mm gekiirzt werden.
- Lange markieren
== = = - Sechskanntmutter M12 aufdrehen
/’CQ - Augenschraube kiirzen
- Schnittende entgraten
- Mutter herunterdrehen
Durch das Herunterdrehen der Mutter formen Sie das eventuell vom Sagen beschadigte Gewinde noch einmal nach.
Die Torbandlasche Gebogen M12 Pos.17 wird nicht gebraucht
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3 | Zubehor

Ermitteln Sie vor der Montage der Torpfosten unbedingt die Aufhangehdhe lhrer Fligel. Empfohlen wird ein Abstand
von 50 mm zwischen Fligelunterkante und dem Boden. Beriicksichtigen Sie hierzu zwingend den gesamten
Schwenkbereich der Fligel (Unebenheiten im Gelande).
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Zubehor 2-flg
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4 | Montage des Torpfosten und Torflligels

Betonieren Sie die Torpfosten anhand der ermittelten Lichten Weite und der Aufhangehéhe der Fliigel ein.

Alle Torpfosten werden standardmafig mit einem Bodeneinstand von 500 mm bis zu einer Torhéhe von 1200 mm
Torhéhe und einem Bodeneistand 600 mm (ab einer von 1400 mm) geliefert. Bitte berlicksichtigen sie ebenso
das Fundament fir die Bodenhdilse, falls notwendig (s. Pkt. 7)

Bild 1 Bild 2 Achten Sie bei der Pfostenmontage darauf, dass die ange-
brachten Einnietmuttern des Scharnierpfostens in die
Richtung s. Bild1 der spéateren 90° oder Bild2 der spateren
180° Offnung zeigen. Zum Abschluss setzen Sie die
Pfostenkappen (2) auf die Pfosten.

Achtung: Erst nach Aushéarten des Betons darf an den
Pfosten weitergearbeitet werden.

Nach dem Einbetonieren der Pfosten erfolgt der Einbau des Torfligels am Scharnierpfosten.

Variante: Offnung 90°

Befestigen Sie die Augenschrauben (8) in den daflir vorgesehenen Einnietmuttern seitlich am Torpfosten.
Befestigen Sie die Anschraublaschen (15) mit den Zylinderschrauben (16) am Torflugel.

Anschlie3end kann die Verbindung des Fligels mit dem Pfosten durch die Schraube (11) erfolgen.

Bei einer zweiflligeligen Anlage wiederholt man den bereits genannten Vorgang am zweiten Scharnierpfosten.

|

Variante: Offnung 180°

Befestigen Sie die Anschraublaschen (15) mit den Zylinderschrauben (16) in den dafiir vorgesehene Einnietmuttern
am Torpfosten.

Befestigen Sie die Torbandlaschen (17) mit den Sechskantschrauben (18) am Torflligel.

AnschlieRend kann die Verbindung zwischen Fliigel und Pfosten durch die Augenschraube (8) und Schraube (11)
erfolgen. Bei einer zweifligeligen Anlage wiederholt man den bereits genannten Vorgang am zweiten Scharnierpfosten.
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5 | Montage des Zubehors

(Fortsetzung)

1. Montieren Sie das Schloss (4) (hat die Schlossfalle die gewiinschte Offnungsrichtung? s. Montageanleitung Punkt 10).
Achtung das Schlof? mit den Befestigungsschrauben (5) zuerst nur fixieren - nicht fest schrauben.

Achtung,

den Profilzylinder (6) noch nicht fest
Schrauben, mit der Befestigung
Schraube nur fixieren.

>

5. Schrauben Sie nun den Profilzylinder und das Schloss fest.

3 1
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6 | Montage des Torfligels und Zubehors (Fortsetzung)

Bei einem 3-fligeligem VARIO Exklusiv:

Das 3-fluigelige Tor besteht aus einer Kombination aus einem 2- und einem 1-fliigeligen Tor, wobei der Anschlag fur
das 1-fligelige Tor am linken oder rechten Scharnierpfosten des 2-fligeligen Tores montiert wird.

Der dazu benétigte Anschlag muss vor Ort mit den von uns gelieferten Bohrschrauben befestigt werden.

2-flg
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1-flg

Nur bei einem 2- und 3-fliigeligem Tor:

Der Torfeststeller wird am Standfliigel, mit den am unteren Ende des Fligelrahmens befindlichen Bohrungen, ver-
schraubt. Um ein spéateres Heraufziehen des Riegels von auf3en zu verhindern, verwenden Sie den beiliegenden
Sicherungssplint. Montieren Sie anschliel3end die Bodenhilse zur Aufnahme des Feststellriegels im Erdreich.
VerschlieRen Sie zuletzt noch die ungenutzten Bohrungen im Fliigelrahmen mit den Blindstopfen (12).
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8 | Elektrische Turoffner
Elektrische Turoéffner - Zutritt per Knopfdruck
Kleine Einbaumafie — maximale Wirkung. Der Elektrische Turdffner Modell 16 WE ist ein kompakter Universaltiroffner fir den
AuRenbereich. Eine hochwertige Oberflachenveredelung sorgt fiir optimalen Korrosionsschutz. Die elektrische Spule ist

komplett vergossen und somit vor Feuchtigkeit und Wasser geschitzt. Seine intelligenten Eigenschaften bieten optimale
Sicherheit sowie eine schnelle und einfache Montage.

Einbau universell fir DIN-rechte und DIN-linke Tiren verwendbar

1. Verlegen Sie ein Stromkabel oder einen Klingeldraht von lhrer Sprechanlage zu dem Tor, der mit dem elektrischen
Turéffner gedffnet werden soll. Die Stromversorgung muss so dimensioniert werden, dass die Spannung im
zulassigen Anschlussspannungsbereich bleibt. Universalspannung 10-24 V AC/DC, dauerbetriebsfest bis 16 V.

. Befestigen Sie den E-Offner-Halter und das SchlieRblech mit den mitgelieferten Schrauben.

. Die Anschlussleitung muss mit dem vorhandenen Turéffner verbunden werden.

. Befestigen Sie den E-Offner mit den mitgelieferten Schrauben.

. Das Tor muss so justiert werden dass es in die Schlossfalle einlauft und dort verriegelt.
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9 | Andern der Offnungsrichtung beim Schloss

Die Falle am Schlosskasten kann um 180° gedreht werden.

Hier lasst sich die Falle drehen und somit das Einsteckschloss fir beide Richtungen verwenden.
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10 | Optionales Zubehor

Zaunanschluss

Mit Hilfe der optionalen Zaunanschlisse bzw. Spezial-U-Profils stellen Sie einfach und unklompliziert

die Verbindung zu lhrer Zaunanlage her. Die Montage erfolgt dann mittels der beiliegenden selbstschneidenden
Edelstahlschrauben mit integrierter Bohrspitze am Torpfosten (Torx-Bit T25 erforderlich).

Beim Spezial-U-Profil wird die Gittermatte in das U-Profil gesetzt und durch die vorgebohrten Lécher mit Schraube
M6x35 (Unterlegscheibe, Mutter M6) verschraubt ((Sechskant-Bit erforderlich).

Hinweis:

aus Technischen Griinden sind die Pfosten Kappen (Aluminium) nicht montiert und sind dem Lieferumfang als Zubehér
beigefiigt. Seitlich hat unsere Kappe ein kleines Loch (Aufhangemdglichkeit fir Pulvern)
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