
Tornillos Bipar�dos

Descripción UOM BURNDY

Conectador Bipar�do de Cobre Estañado con separador calibre 1 /0 Pieza KS25

Conectador Bipar�do de Cobre Estañado con separador calibre 2/0 Pieza KS26

Conectador Bipar�do de Cobre Estañado con separador calibre 250 Pieza KS29

Conectador Bipar�do de Cobre Estañado con separador calibre 2 Pieza

Pieza

KS23

KS27Conectador Bipar�do de Cobre Estañado con separador calibre 3/0

Conectador Bipar�do de Cobre Estañado con separador calibre 350 Pieza KS34

Conectador Bipar�do de Cobre Estañado con separador calibre 4 Pieza KS22

Conectador Bipar�do de Cobre Estañado con separador calibre 500 Pieza KS34

Conectador Bipar�do de Cobre Estañado con separador calibre 6 Pieza KS20

Conectador Bipar�do de Cobre Estañado con separador calibre 8 Pieza KS20

Conectores de perforación para derivaciones en conductor de baja tensión. 

Características:

Conector manufacturado en Francia. 
Dientes de perforación de cobre electrolí�co, no se doblan al perforar. 
Tuerca descabezable al llegar al torque adecuado.

Empalmes de Aluminio Tensión Plena

Descripción UOM HOMAC BURNDY

Empalme de Aluminio Tensión Plena calibre 1/0 Pieza
Empalme de Aluminio Tensión Plena calibre 3/0-4/0 Pieza ACSR 4/0 FT

ACSR 1/0 FT YDS25RL
YDS28RL
YDS321RLACSR 397.5 FTEmpalme de Aluminio Tensión Plena calibre 336.4 Pieza

Hecho de aluminio de alta conduc�vidad.

Características:

IPC Barracuda

Descripción UOM SICAME

Conectador de PE IPC C 3-4/0-2-10 Pieza TTD 1510 FT

Descripción UOM HOMAC VALMACT
Derivador Tipo H Bimetálico calibre 2/0-2/0 Pieza DB 2020
Derivador Tipo H Bimetálico calibre 4/0-2/0 Pieza DB 4020
Derivador Tipo H Bimetálico calibre 4/0-4  Pieza DB 404 
Derivador Tipo H Bimetálico calibre 4/0-4/0 Pieza DB 4040
Derivador Tipo H Bimetálico calibre 2/0-2 / 1-6 Pieza OB 101
Derivador Tipo H Bimetálico calibre 1/0-1/0 Pieza OB 1010
Derivador Tipo H Bimetálico calibre 2-14 Pieza OB 2014 
Derivador Tipo H Bimetálico calibre 2-2     Pieza OB 22 
Derivador Tipo H Bimetálico calibre 6-1 Pieza OB 44 
Derivador Tipo H Bimetálico calibre 2-14   Pieza UB 214
Derivador Tipo H Bimetálico calibre 3/0-1/0 A 1-6 Pieza DB 202 
Derivador Tipo H Bimetálico calibre 477-477 Pieza NB 500 

CDH 2020
CDH 4020
 CDH 404

CDH 4040
CDH 101

CDH 1010
CDH 2014

CDH 22
CDH 44

CDH 214
CDH 202
CDH 500

Conectadores Tipo H

Características:

Pulpos (Derivadores Subterráneos)

Descripción UOM HOMAC
Pulpo Mecánico 4 vías 600V        Pieza RAB 4 C

RAB 6 C

RAB 8 C

RAB 10 C

Pulpo Mecánico 6 vías 600V        Pieza

Pulpo Mecánico 8 vías 600V        Pieza

Pulpo Mecánico 10 vías 600V       Pieza

Conectadores Múl�ples Mecánico Tipo RAB (Pulpos)
Conectores Bimetálicos de Alto desempeño.
Características: Características:

Descripción UOM HOMAC

Pulpo Tradicional 4 vías 600V           Pieza FS 95-4

Pulpo Tradicional 6 vías 600V           Pieza FS 95-6

Pulpo Tradicional 8 vías 600V           Pieza FS 95-8

Pulpo Tradicional 10 vías 600V          Pieza FS 95-10

Conectadores Múl�ples a Compresión
Tipo FS 95 “Flood Seal”

Características:

 

Pulpos (Derivadores Subterráneos) 
Conectadores Tipo L

Descripción UOM VALMACT

Conectador Tipo L calibre 1/0-2/0 VCL-44 Pieza  CDLA-2010 
Conectador Tipo L calibre 3/0-4/0 A 1/0 VCL-66 Pieza  CDLA-4010 
Conectador Tipo L calibre 3/0-4/0 A 3/0-4/0 VCL-66 Pieza  CDLA-4040 

Conectador Derivador de Aluminio de compresión a 90° Tipo ” L” (CD9).

Tipo estándar para 2 cables - para el cobre y alambre de 
Copperweld. Conectores hechos de alto contenido de cobre de 
alta resistencia, aleación resistente a la corrosión para el roscado, 
en paralelo y para conexiones en sistemas de �erras. 

Un sólo barreno: Ideal para aplicaciones residenciales.
Bimetálico: Para uso con Conductores de Aluminio y/o Cobre en 
calibres 12 a 350MCM.
Para todas las salidas usar las zapatas(Ver Kits) de acuerdo al calibre, 
Seguras y confiables.
Todos los conectores están inspeccionados con pruebas de Hi-Pot a 
4000V en 60seg: 100% Hermé�cos y están sellados correctamente.
Aprobada por LAPEM: Aprobada por Comisión Federal de Electricidad.

Capuchones Aislantes “Flood-Seal”: Los capuchones al u�lizarlos funcio-
nan a prueba de agua, y pueden ser resellados.
Fabricados de Aluminio �po 6061-T: Proveen alta resistencia mecánica y 
una gran conduc�vidad. 
Todos los conectadores están inspeccionados con las pruebas de Hi-Pot a 
4000V en 60 segundos: 100% Hermé�cos y están sellados correctamente.
La serie RAB 1/0 �ene diseño compacto: Excelente para aplicaciones de 
alumbrado público.
Aprobados por LAPEM: Aprobado por Comisión Ferderal de Eléctricidad

Conectadores fabricados bajo el proceso de molde permanente.
Conectadores fabricados en aluminio de alta conduc�vidad. 
Capacidad de conectar combinación de conductores de aluminio-aluminio 
o aluminio-cobre 
Recepción de las principales combinaciones de calibres de conductor en 
línea principal y derivada.
Alta resistencia mecánica.
Pre-llenado con compuesto inhibidor.

Centro sólido, asegura la inserción adecuada de los cables.
Acepta el aluminio y conductores de cobre.
Barrenos de conexión están recubiertas con óxido de compuesto 
inhibidor y tapón.
Marcado con el número de catálogo y tamaños de conductores.

Conectores a Compresión de Aluminio: Diseñados para derivaciones 
aéreas, disponibles en es�lo que permite una gran can�dad de 
configuraciones en sus conexiones. Estos productos cuentan 
además con la flexibilidad y resistenciaque les permite un ponchado 
adecuado y una conexión segura y duradera.

Compuesto inhibidor en el interior: Mejora la conexión, previene 
la oxidación y aísla la humedad. 

Aprobados por normas Norteamericanas: Cer�ficadas con ANI 
C119.4 cuando son instalados adecuadamente de aluminio a alumi-
nio o aluminio a conductores de cobre.

Ar�culos marcados con información de instalación y ubicación del 
punto de compresión del conectador: Fácil idem�ficación, fácil 
instalación. 
Aprobados por normas Norteamericanas: Cer�ficadas con ANI 
C119.4 cuando son instalados adecuadamente de aluminio a alumi-
nio o aluminio a conductores de cobre.

Zapatas Bimetálicas Mecánicas 3 y 4 Salidas

Descripción UOM HOMAC

Zapata Mecánica de Aluminio 3 Salidas calibre 250 Pieza AT3A4250N
Zapata Mecánica de Aluminio 3 Salidas calibre 500 Pieza AT3A4-500N
Zapata Mecánica de Aluminio 4 Salidas calibre 250 Pieza AT4A4-250N
Zapata Mecánica de Aluminio 4 Salidas calibre 600 Pieza AT4A4-600N
Zapata Mecánica de Aluminio 4 Salidas calibre 800 Pieza AT4A4-800N

Conectores 
baja Tensión



Estribos

Descripción UOM VALMACT

Conectador Tipo Estribo calibre 1/0 Pieza  CESTA 20 

Conectador Tipo Estribo calibre 3/0

Conectador Tipo Estribo calibre 336,4 YCB361X

Pieza  CESTA 40 

Pieza  CESTA 500 

Conectador Tipo Estribo calibre 477 Pieza

Características:

Conectador derivador de compresión, �po estribo con cuerpo de 
aluminio y estribo de cobre. 

Empalmes a compresión para un amplio rango de conductor, no 
requiere dados.

Máximo desempeño en terminaciones y aplicaciones a �erra en 
un rango amplio de conductores.

Puede ser instalado con dados o pinzas luego enganchado 
directamente sobre la línea: Permite instalaciones más rápidas.
Manufacturado con Cobre electrolí�co grado de pureza eléctrico: 
Brinda conduc�vidad baja resistencia y una conexión confiable.   
Conector marcado con números de referencias. 
Aprobado por CFE:  Producto cer�ficado por LAPEM

Conectadores fabricados bajo el proceso de molde permanente.
Conectadores fabricados de aluminio(cuerpo), cobre(estribo).  
Con derivación a conectador de línea viva
Recepción de los principales calibres de mercado de conductor en 
línea principal.
Permite aplicaciones con conductores aluminio o ACSR.
Alta resistencia mecánica.
Pre-llenado con compuesto inhibidor.
Herramientas de aplicación: VC-6, Y81 KFT.

Fabricados de Aluminio: Provee alta resistencia y alta conduc�vidad.
Tope sólido en el centro: Asegura la distancia de inserción del cable.
Bimetálico: Para uso con Conductores: Aluminio - Cobre - Aluminio.
Los empalmes con�enen compuesto inhibidor en el interior, se 
proveen con tapas 
Todos los empalmes están marcados con su tamaño y dados de 
aplicación: Para una iden�ficación sencilla.

Hecho de alta resistencia, alta conduc�vidad de aleación de aluminio 
6061-T6. 
Diseño compacto, de peso ligero pero fuerte.
No requieren herramientas especiales para la instalación. 
Electro-estañado de baja resistencia de contacto y protección contra 
la corrosión cuando se u�liza con conductores de cobre.
UL y CSA cer�ficado para su uso con conductoresde cobre y aluminio 
Marcado con el número de catálogo y el rango del conductor.

Con Capacidad para ser Instalados en Dirección Derecha o Dirección 
Izquierda.
Fácil de instalar o remover. Completamente aislado 

Pueden ser kits con juegos removibles o termocontrác�les. Amplia superficie de contacto para asegurar una conexión a �erra 
eficiente.

Desconectable: Con goma EPDM.
Bimetálico: Permite conectores de aluminio o cobre.

Con Tres juegos de dados se instala el rango completo de las zapatas 
0.8 hasta 350MCM: Uso universal. 
Las zapatas con�enen compuesto inhibidor en el interior y vienen 
con Tapas: Previene la Oxidación y aísla la humedad de la conexión.

Aleación de cobre: Brinda una alta resistencia mecánica y alta 
resistencia a la corrosión.
Tornillo de Bronce al Silicio con cabeza Hexagonal o �po Socket: 
Puede escoger en el es�lo de conector que se adecuado a sus necesi-
dades. 
Cumple estándares UL y CSA: Aprobado por UL para ser enterrado 
directamente. Algunos conectores cuentan también con CSA. 

Empalmes Bimetálicos Tensión Mínima

Descripción UOM HOMAC SICAME (ASK POWER)

Empalme de Aluminio Bimetálico Tensión Mínima calibre 1/0 Pieza SGAC 1/0SGAC1/0-SI
Empalme de Aluminio Bimetálico Tensión Mínima calibre 250 Pieza SGAC 250 SGAC250
Empalme de Aluminio Bimetálico Tensión Mínima calibre 3/0 Pieza SGAC 3/0 SGAC3/0-SI
Empalme de Aluminio Bimetálico Tensión Mínima calibre 350   Pieza SGAC 350 SGAC350
Empalme de Aluminio Bimetálico Tensión Mínima calibre 500   Pieza SGAC 500SGAC500-SI

Características:

Empalmes de Cobre Tensión Mínima

Descripción UOM HOMAC SICAME
Empalme de Cobre Tensión Mínima calibre 8 Cañon Corto Pieza  SC 8 
Empalme de Cobre Tensión Mínima calibre 8 Cañon Largo Pieza C 8
Empalme de Cobre Tensión Mínima calibre 6 Cañon Corto Pieza  SC 6 
Empalme de Cobre Tensión Mínima calibre 6 Cañon Largo Pieza C 6
Empalme de Cobre Tensión Mínima calibre 4 Cañon Corto Pieza  SC 4 
Empalme de Cobre Tensión Mínima calibre 4 Cañon Largo Pieza C 4
Empalme de Cobre Tensión Mínima calibre 2 Cañon Corto Pieza  SC 2 
Empalme de Cobre Tensión Mínima calibre 1/0 Cañon Corto Pieza SC 1/0
Empalme de Cobre Tensión Mínima calibre 1/0 Cañon Largo Pieza  C 1/0 
Empalme de Cobre Tensión Mínima calibre 2/0 Cañon Corto Pieza SC 2/0
Empalme de Cobre Tensión Mínima calibre 2/0 Cañon Largo Pieza  C 2/0 
Empalme de Cobre Tensión Mínima calibre 3/0 Cañon Corto Pieza SC 3/0
Empalme de Cobre Tensión Mínima calibre 3/0 Cañon Largo Pieza   C 3/0 
Empalme de Cobre Tensión Mínima calibre 250 Cañon Corto Pieza C 250
Empalme de Cobre Tensión Mínima calibre 4/0 Cañon Corto Pieza  SC 4/0 
Empalme de Cobre Tensión Mínima calibre 4/0 Cañon Largo Pieza C 4/0
Empalme de Cobre Tensión Mínima calibre 300 Cañon Largo Pieza  C 300 

 SC 8 - SI 
C 8 - SI 

 SC 6 - SI  
C 6 - SI 

 SC 4 - SI  
C 4 - SI 

 SC 2 - SI  
SC 1/0 V

 C 1/0 - SI  
SC 2/0 - SI 
 C 2/0 - SI  
SC 3/0 - SI 
  C 3/0 - SI  
C 250 - SI 

 SC 4/0 - SI  
C 4/0 - SI 

 C 300 - SI  

Características:

Estañado para inhibir la corrosión.

Producido a par�r de tubo de cobre electrolí�co sin fisuras

EL centro de barrenos se de�ene para igualar la inserción del cable.
Marcado con el número de catálogo y los tamaños del conductor.

Descripción UOM HOMAC

Pieza CFG 2 CS
Pieza CFG 4 CS
Pieza CFG 6 CS
Pieza CFG 1/0 CS
Pieza CFK 3/0 CS
Pieza CFB 350 HS

Juego de Conexiones Termocontrác�les 600V calibre 2      

Juego de Conexiones Removibles 600V calibre 2    
Juego de Conexiones Removibles 600V calibre 4  
Juego de Conexiones Removibles 600V calibre 6 
Juego de Conexiones Removibles 600V calibre 1/0
Juego de Conexiones Removibles 600V calibre 3/0
Juego de Conexiones Removibles 600V calibre 350 Termocontrác�l

Pieza CFG 2 HS
Juego de Conexiones Termocontrác�les 600V calibre 4   Pieza CFG 4 HS
Juego de Conexiones Termocontrác�les 600V calibre 6      Pieza CFG 6 HS
Juego de Conexiones Termocontrác�les 600V calibre 1/0    Pieza CFG 1/0 HS
Juego de Conexiones Termocontrác�les 600V calibre 3/0    Pieza CFK 3/0 HS

Juegos de Conexiones “Flood-Seal 95”

Características:

Descripción UOM HOMAC

Conector Múl�ple para Transformador 6 Vías Pieza LRTR6W
LRTR8W
RU5U10
RU5U30

Conector Múl�ple para Transformador 8 Vias Pieza
Pin Aislado calibre 1/0 Pieza
Pin Aislado calibre 3/0 Pieza

Conectadores para Transformador Serie LRTR

Características:

Zapatas Bimetálicas Mecánicas 1 Salida

Descripción UOM HOMAC

Zapata Mecánica de Aluminio 1 Salida calibre 14-2 Pieza A90
Zapata Mecánica de Aluminio 1 Salida calibre 250 Pieza A250
Zapata Mecánica de Aluminio 1 Salida calibre 350 Pieza A350
Zapata Mecánica de Aluminio 1 Salida calibre 500 Pieza A500

Características:
Conectador para Varilla a Tierra

Características:

Descripción UOM BURNDY

Conectador para Varilla Pieza GRE58

Conectores Tipo C

Descripción UOM HOMAC VALMACT

Conector Tipo C calibre 2/0-2/0          Pieza
Conector Tipo C calibre 2/0-2 Pieza CC 202 CTC202
Conector Tipo C calibre 2-2 Pieza CC 22 CTC22
Conector Tipo C calibre 4/0-2 Pieza CC 402 CTC402
Conector Tipo C calibre 4/0-4/0          Pieza
Conector Tipo C calibre 4-4              Pieza CC 44 CTC44
Conector Tipo C calibre 2-4              Pieza

Características:

 

Conectores 
baja Tensión



Fabricados de Aluminio:  Proveen alta conduc�vidad.
Cuenta con un centro sólido y chaflanes: Inserción de cable 
sencilla.
Cubiertas de Nylon Resistente: Resistente a la presión delas herra-
mientas de instalación, provee aislamiento de 600V.
Cuentan con compuesto inhibidor en el interior: Mejora la 
conexión, previene la oxidación y aísla la humedad.
Todos los empalmes cuentan con un código de color, medidas y 
marcas para la ubicación: Facilita si iden�ficación mejorando su 
instalación.
Los empalmes HOMAC cuentan con tapas de color: Permite una 
fácil iden�ficación.
Aprobados por normas Norteamericanas: Cer�icados  con ANSI 
C119.4 cuando son instalados adecuadamente de aluminio a 
aluminio a conductores de cobre.
Aprobados por LAPEM: Aprobados por Comisión Federal de 
Eléctricidad.

Fabricados bajo el proceso de molde permanente.
Conectadores de aleación de cobre (bronce) estañado.
Capaz de conectar conductores de aluminio o cobre (bimetálico).
Cubre el siguiente rango de calibres:Línea principal: 8 Sol - 2/0 Str 
AWG.
Derivada: 6 Sol - 1/0 Str Al-Cu.
Tornillo en la derivación de Acero Inoxidable.
Alta Resistecia Mecánica
Excelente Conduc�vidad
Cuerpo compacto

Bimetálicas: Para uso con Conductores de Aluminio y/o Cobre.
Fabricadas de Aluminio: Brinda alta resistencia y conduc�vidad.
Las zapatas con�enen compuesto inhibido en el interior: 
Previene oxidación y humedad.
Todas las terminales están marcadas con su tamaño y dados de referencia:  
Fácil iden�ficación.
Cumple con tdos los estándares de UL: Cumple o excede especificaciones 
ANSI C119.4 Todas las zapatas están listadas UL.

Cumple con las pruebas eléctricas y mecánicas de la Norma Nacional 
NMX-J-383-ANCE 2004 de Titulo “Conectadores de �po mecánico para 
líneas aéreas-especificaciones y métodos de pruebas” 
Cumple con las especificación CFE 2DI00-27 2007 caracterís�cas �sicas 
y dimensionales de �tulo “Conector derivador para línea energizada”.

Conexión por efecto resorte: Garan�za un apriete permanente.
Fabricado de cobre estañado: Resistente a la corrosión y mejora la 
conduc�vidad.
Bimetálico: Para uso en conexiones de aluminio y cobre.
Bordes biselado: No daña los conductores y es fácil de remover.

Descripción UOM HOMAC
Conectador Aislado para Acome�da calibre 6-6 Pieza UBB66
Conectador Aislado para Acome�da calibre 6-8 Pieza UBG68
Empalme Bimetálico Desnudo calibre 6-6 Pieza U1B66

UYY00Empalme Bimetálico Aislado calibre 1/0-1/0 Pieza
Empalme Bimetálico Aislado calibre 4-4 Pieza UOO44
Empalme Bimetálico Desnudo calibre 1/0-1/0 Pieza U1B1010

Empalmes Cilíndricos Aislados para Acome�das 
con Entrada - U 5/8” Longitud estándar 2 25/32

Para conductores Estándar.
Características:

Descripción UOM BURNDY VALMACT

Conectador Tipo Perico Pieza HTES2623W CDLV-2010

Conectador de Línea Viva (Perico)
Conectador Derivador para Línea Viva de aleación de cobre estañado para
 líneas aéreas. 

Conductores de Aluminio ó Cobre.

Características:

Cumplimiento de Estándares:

Ventajas: 
Facilidad de manipulación en instalación.
Prác�co, seguro, confiable.

Zapatas de  Cobre Estañado
Zapatas resistentes a la corrosión.

Caracterís�cas Beneficios / Descripciones

ASK HOMACDESCRIPCION
L2-516- S IAS K Z A P A T A  C U 1 B A RR 5/16 CA L.2  
L1/0-516- S IAS K Z A P A T A  C U 1 B A RR 5/16 CA L.1/0  
L1/0-48- S IAS K Z A P A T A  C U 1 B A RR 1/2 CA L.1/0     
L1/0N- S IAS K Z A P A T A  C U 2 B A RR 1/2 CA L.1/0    
L2/0-38-S IAS K Z A P A T A  C U 1 B A RR 3/8 CA L.2/0   
L2/0-48-S IAS K Z A P A T A  C U 1 B A RR 1/2 CA L.2/0    
L2/0N- S IAS K C  Z A P A T A  C U 2 B A RR 1/2 CA L.2/0 
L4/0-38- S IAS K Z A P A T A  C U  1 B A RR 3/8 CA L.4/0  
L4/0- 48- S IAS K Z A P A T A  C U 1 B A RR 1/2 CA L.4/0    
L4/0N- S IAS K Z A P A T A  C U 2 B A RR 1/2 CA L.4/0  
L250-48- S IAS K Z A P A T A  C U 1 B A RR 1/2 CA L.250  
L250N- S IAS K Z A P A T A  C U 2 B A RR 1/2 CA L.250  
L300-48- S IAS K Z A P A T A  C U 1 B A RR 1/2 CA L.300 
L350-48- S IAS K Z A P A T A  C U 1 B A RR 1/2 CA L.350 
L350N- S IAS K Z A P A T A  C U 2 B A RR 1/2 CA L.350 
L500-58- S IAS K Z A P A T A  C U 1 B A RR 5/8 CA L.500 
L500-48- S IAS K Z A P A T A  C U 1 B A RR 1/2 CA L.500  
L500N- S IAS K Z A P A T A  C U 2 B A RR 1/2 CA L.500  
L750N- S IAS K Z A P A T A  C U 2 B A RR 1/2 CA L.750    
L1000N- S IAS K Z A P A T A  C U 2 B A RR 1/2 CA L.1000 

L 1/0 N
L 1/0-48
L 1/0-516

L 2/0 N
L 2/0-48
L 2-38

L 2-516

L 2-48
L 4/ON
L 250-48
L 250
L300-48
L350-48
L350N
L500-58
L500-48
L500N
L750N
L1000N

L 2-38

Terminal Zapata de Aluminio un Barreno
Zapatas para usos generales en terminaciones de cobre o aluminio.

Características:

Descripción UOM HOMAC SICAME
Zapata de Aluminio Bimetálica 2 barrenos 1/2 calibre 6 Pieza SA 6 NTN  SA6NTN-SI
Zapata de Aluminio Bimetálica 2 barrenos 1/2 calibre 4 Pieza SA 4 NTN  SA4NTN-SI
Zapata de Aluminio Bimetálica 2 barrenos 1/2 calibre 2 Pieza SA 2 TN  SA2TN-SI
Zapata de Aluminio Bimetálica 1 barreno 1/2 calibre 1/0 Pieza AL 1/0-48 TN    AL 1/0-48 TN-SI
Zapata de Aluminio Bimetálica 1 barreno 3/8 calibre 1/0 Pieza AL 1/0-38 TN    AL 1/0-38 TN-SI
Zapata de Aluminio Bimetálica 2 barrenos 1/2 calibre 1/0 Pieza AL 1/0 NTN     AL 1/0 NTN-SI
Zapata de Aluminio Bimetálica 1 barreno 1/4 calibre 2 Pieza AL 2-14 TN  AL2-14TN-SI
Zapata de Aluminio Bimetálica 1 barreno 1/2 calibre 2 Pieza AL 2-48 TN  AL2-48TN-SI
Zapata de Aluminio Bimetálica 1 barreno 1/2 calibre 2/0 Pieza AL 2/0 NTN  AL2/0NTN-SI
Zapata de Aluminio Bimetálica 1 barreno 3/8 calibre 2/0 Pieza AL 2/0-38 TN AL2/0-38NTN-SI 
Zapata de Aluminio Bimetálica 1 barreno 1/2 calibre 2/0 Pieza AL 2/0-48 TN  AL2/0-48TN-SI
Zapata de Aluminio Bimetálica 2 barrenos 1/2 calibre 2 Pieza AL 250 NTN  AL250NTN-SI
Zapata de Aluminio Bimetálica 1 barreno 1/2 calibre 2 Pieza AL 250-48 TNAL 250-48 TN-SI

Zapatas Bimetálicas Ponchables 
Descripción UOM HOMAC SICAME
Zapata de Aluminio Bimetálica 1 barreno 3/8 calibre 3/0 Pieza AL 3/0-38 TN  AL 3/0-38 TN-SI
Zapata de Aluminio Bimetálica 1 barreno 1/2 calibre 3/0Pieza AL 3/0-48 TN  AL3/0-48-TN-SI
Zapata de Aluminio Bimetálica 2 barrenos 1/2 calibre 3/0Pieza AL 3/0 NTN   AL 3/0 NTN-SI
Zapata de Aluminio Bimetálica 2 barrenos 1/2 calibre 300Pieza AL 300 NTN  AL300NTN-SI
Zapata de Aluminio Bimetálica 1 barreno 1/2 calibre 300Pieza AL 300-48 TN  AL300-48TN-SI
Zapata de Aluminio Bimetálica 2 barrenos calibre 350 Pieza AL 350 NTN   AL 350 NTN-SI
Zapata de Aluminio Bimetálica 1 barreno calibre 350 Pieza AL 350-48 TN  AL 350-48 TN-SI
Zapata de Aluminio Bimetálica 1 barreno 1/4 calibre 4Pieza AL 4-14 TN   AL4-14TN-SI 
Zapata de Aluminio Bimetálica 2 barrenos 1/2 calibre 4/0Pieza AL 4/0 NTN AL4/0NTN-SI
Zapata de Aluminio Bimetálica 1 barreno 3/8 calibre 4/0Pieza AL 4/0-38 TN  AL4/0-38TN-SI
Zapata de Aluminio Bimetálica 1 barreno 1/2 calibre 4/0Pieza AL 4/0-48 TN  AL4/0-48TN-SI
Zapata de Aluminio Bimetálica 2 barrenos calibre 400     Pieza AL 400 NTN  AL400NTN-SI
Zapata de Aluminio Bimetálica 2 barrenos 1/2 calibre 500Pieza AL 500 NTN   AL 500 NTN-SI
Zapata de Aluminio Bimetálica 1 barreno 1/2 calibre 500Pieza AL 500-48 TN  AL500-48TN-SI
Zapata de Aluminio Bimetálica 2 barrenos 1/2 calibre 600Pieza AL 600 NTN  AL600NTN-SI
Zapata de Aluminio Bimetálica 1 barreno 1/4 calibre 6Pieza AL 6-14 TN  AL6-14TN-SI
Zapata de Aluminio Bimetálica 2 barrenos calibre 750 Pieza AL 750 NTN   AL 750 NTN-SI
Zapata de Aluminio Bimetálica 2 barrenos calibre 1000 Pieza AL 1000 NTN AL1000NTN-SI 

Descripción UOM VALMACT
Conectores de Cuña Tipo 1 Gris calibre 2-8 Pieza 950.001
Conectores de Cuña Tipo 2 Verde calibre 6-6 
Conectores de Cuña Tipo 3 Rojo calibre 6-8

Pieza 950.002
Pieza 950.003

Conectores de Cuña Tipo 10/8 Azul calibre 6-6 
Conectores de Cuña Tipo 7 Blanco/Rojocalibre 1/0-2

Pieza 950.004
Pieza 950.007

Conectores de Cuña Tipo A Violeta calibre 2-10 Pieza 950.011
Conectores de Cuña Tipo B Naranja calibre 1/0-8 

Pieza

950.012
Conectores de Cuña Tipo C Marrón calibre 1/0-1/0 Pieza 950.013
Conectores de Cuña Tipo C Blanco calibre 3/0-6

Pieza

950.014

Conector Derivador �po Cuña (W) - Versión Simétrica
Conector para acome�da.

Características:

• Todas las Zapatas �enen 
marcadas calibre de cable y 
dados de referecencia.

• Fácil iden�ficación.

• Listadas UL y cer�ficadas
   CSA.• Cumple estándares

• Producido con cobre de 
alta, conduc�vidad  

• Brinda alta conduc�vidad 
y minimiza la caída de 
voltaje.

Empalmes Automá�cos

Descripción UOM HOMAC

Empalme Automá�co 1/0 Pieza ATS10
Empalme Automá�co 3/0 Pieza ATS30
Empalme Automá�co 336 Pieza ATS266336

Conectores 
baja Tensión


