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AEROTERMIA  Bomba de calor ACS | Heatank V4

HEATANK V4  NUEVO

Modelo HEATANK V4 
AIHD 80L

HEATANK V4 
AIHD 100L

HEATANK V4 
AIHD 200L

HEATANK V4 
AIHD 300L

HEATANK V4 
AIHD 300L SOLAR

Códigos 3IDA03017 3IDA03018 3IDA03019 3IDA03020 3IDA03021 

Potencia calorífi ca kW 0,9 0,9 1,5 1,5 1,5

Capacidad (agua) l 80 100 200 300 300

Consumo eléctrico kW 0,25 0,25 0,41 0,41 0,41

Intensidad absorbida A 1,1 1,1 1,8 1,8 1,8

Alimentación V/Fase/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Descarga de aire Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical

Volumen de aire m3/h 250 250 450 450 450

Temp. salida agua ºC 60 60 60 60 60

Nivel sonoro dB(A) 43 43 43 43 43

SCOP (EN16147) Clima medio 2,5 2,52 3,21 3,21 3,02

Conexiones hidráulicas Pul. 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 3/4"

Clasifi cación ErP A+ A+ A+ A+ A+

Perfi l de carga M M L L XL

Rango de funcionamiento ºC -5 ~ 43 -5 ~ 43 -5 ~ 43 -5 ~ 43 -5 ~ 43

Resistencia de apoyo kW 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Serpentín solar m2 - - - - 1

Dimensiones netas ø/ Alto mm (tbc) 560/1127 640/1600 640/1905 640/1905

Refrigerante R290 R290 R290 R290 R290

CTE
READY

290

La gama Heatank V4 es la solución más efi ciente basada en la bomba de calor para la producción de agua caliente sanitaria. 

Gracias a la utilización del gas R290 proporciona mayor efi ciencia energética, elevado rendimiento y mínimo consumo. Ahora 

con un diseño renovado en acabado blanco, con Wi-Fi opcional y comunicación Modbus.   

La interfaz Wi-Fi de las unidades Daitsu Heatank V4 se vende por separado.

CARACTERÍSTICAS

• Equipo para instalación mural de 80-100 litros y 200-300

litros para instalación de pie.

• Bajo nivel sonoro y mínimas perdidas por transferencia de

calor.

• Rango de funcionamiento elevado, de -5°C a 43°C.

• Producción de agua caliente sanitaria con temperatura

exterior de hasta -10ºC.

• Resistencia eléctrica integrada de 1,5kW con termostato de

seguridad.

• Incluye válvula de seguridad de sobrepresión y exceso de

temperatura.

• Bandeja y tubo de condensados incluidos para facilitar la

instalación garantizando el diseño.

PRODUCCIÓN DE ACS DE ELEVADO RENDIMIENTO

 Control Wi-Fi opcional
El sistema puede ser controlado desde 

cualquier localización vía Smartphone o 

Tablet mediante la aplicación HiTemp.

HEATANK MURAL
80-100 LITROS

HEATANK DE PIE
200-300 LITROS

HiTemp

Accesorios

3IDA90099 Interfaz Wifi  Heatank ACCD_WM21



Tecnología Daitsu

32
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos. Información válida salvo error de imprenta. 
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