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AEROTERMIA  Bomba de calor ACS | Heatank 

HEATANK INFINITY NUEVO
CTE
READY

R 134a

Heatank Infi nity es la nueva bomba de calor modular 

de 315 litros diseñada para la producción de ACS en 

soluciones comerciales. Permite la posibilidad de instalar 

los equipos en paralelo aumentando la capacidad, 

adaptandose a las necesidades y manteniendo en todo 

momento el sevicio del “agua caliente sin fi n”. Gracias a 

este sistema, los costes operativos pueden ser hasta un 

75% menores que los de un calentador de agua eléctrico.

CARACTERÍSTICAS

• Potencia máxima de 11kW (6kW con bomba de calor + 4,8

kW de resistencias).

• Posibilidad de instalación modular en paralelo.

• Salida de agua a 60ºC.

• Conectividad Modbus.

• Diseñado para instalación en exteriores (IPX4) e interiores.

• Función de desescarche inteligente automático.

• Indicador del volumen de agua caliente disponible en el

depósito.

• Gran rejilla de aire para mejorar el intercambio de calor.

• Función de programación, modo vacaciones y modo ECO.

SISTEMA MODULAR PARA PRODUCCIÓN DE ACS

 Control Wi-Fi opcional
El sistema puede ser controlado desde 

cualquier localización vía Smartphone o 

Tablet mediante la aplicación HITemp.

Modelo HEATANK INFINITY 315L

Código 3IDA03022 

Potencia calorífi ca kW 6,0

Capacidad (agua) l 315

Consumo eléctrico kW 1,46

Intensidad absorbida A 6,08

Alimentación V/Fase/Hz 230/1/50

Descarga de aire Frontal

Volumen de aire m3/h 1.000

Temp. salida agua ºC 55

Presión de operación (mín / max) MPa 1,3 - 2,6

Nivel sonoro dB(A) 52
SCOPacs según (EN16147)
para clima medio 3,48

Conexiones hidráulicas Pul. 3/4

Clasifi cación ErP A+

Perfi l de carga XL

Rango de funcionamiento ºC -3 / 43 ºC

Resistencia de apoyo kW 4,8

Refrigerante R134a

Carga de refrigerante Kg 2,7

Dimensiones netas ø/ Alto mm 640/2250

Peso neto Kg 157

Valores referenciados para una temperatura ambiente de 20 ºC, una temperatura de producción de ACS de 55 ºC y una temperatura de entrada de agua de red de 15 ºC. 

Ideal para aplicaciones profesionales con demandas medias de ACS: lavanderías, restaurantes, peluquerías, obradores, 

granjas, túneles de lavado, etc.

APLICACIONES
INSTALACIÓN INDIVIDUAL INSTALACIÓN EN PARALELO
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La interfaz Wi-Fi de las unidades Daitsu Infi nity se vende por separado.
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Accesorios

3IDA90099 Interfaz Wifi  Heatank ACCD_WM21
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Tecnología Daitsu
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Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos. Información válida salvo error de imprenta. 
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