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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO COVER FRIZIONE TRASPARENTE 1199 PANIGALE 
INSTALLATION INSTRUCTIONS 1199 PANIGALE CLEAR CLUTCH COVER 

CODICE PRODOTTO / CODE:
#CC119901

POSIZIONARE LA MOTO SUL CAVALLETTO LATERALE 
PER EVITARE LA FUORI USCITA DELL’ OLIO MOTORE, 

APRIRE LEGGERMENTE LA CARENATURA 

PLACE MOTORCYCLE ON SIDE STAND IN ORDER
TO AVOID 'ENGINE OIL LEAKS OPEN THE FAIRINGS

A LITTLE. 

SMONTARE LE VITI DEL  
COPERCHIO DI SERIE E  
RIMUOVERLO, SEGUIRE

COME DA FIGURA 

REMOVE THE OEM COVER 
SCREWS AND REMOVE IT AS

SHOWN IN THE PICTURE 

MONTATE IL NUOVO COPERCHIO E STRINGERE LE 
VITI A 9/10 Nm 

INSTALL THE NEW COVER, TIGHTEN SCREWS 
TO 9/10 Nm  

UTILIZZARE LA  
GUARNIZIONE ORIGINALE 

USE THE OEM O-RING
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO COVER FRIZIONE TRASPARENTE 1199 PANIGALE 
INSTALLATION INSTRUCTIONS 1199 PANIGALE CLEAR CLUTCH COVER 

CODICE PRODOTTO / CODE:
#CC119901

MONTATE IL NUOVO COPERCHIO E STRINGERE LE 
VITI A 9/10 Nm 

INSTALL THE NEW COVER, TIGHTEN SCREWS 
TO 9/10 Nm  

TCE078 M6X25
ATTENZIONE:
USARE SOLO CON LA 
STREETFIGHTER V2
WARNING:
USE ONLY WITH THE 
STREETFIGHTER V2


