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MODELO	 JEL-BLB7		  JEL-BLB9		  JEL-BLB12		  JEL-BLB15		

POTENCIA	 7W		  9W		  12W		  15W		

VOLTAJE	 220-240V~		  220-240V~		  220-240V~		  220-240V~		

FRECUENCIA	 50-60Hz 		  50-60Hz		  50-60Hz		  50-60Hz		

ZÓCALO	 E27		  E27		  E27		  E27		

APERTURA	 240º		  240º		  240º		  240º		

DIMERIZACIÓN	 NO		  NO		  NO 		  NO		

CRI	 ≥ 70		  ≥ 70		  ≥ 70		  ≥ 70		

VIDA ÚTIL	 15.000Hs		  15.000Hs		  15.000Hs		  15.000Hs		

UNIDADES X BLISTER	 10		  10		  10		  10		

UNIDADES X BULTO	 100		  100		  100		  100		

TIPO DE BLANCO	 CÁLIDO	 FRÍO	 CÁLIDO	 FRÍO	 CÁLIDO	 FRÍO	 CÁLIDO	 FRÍO	

TEMP. COLOR	 3000K 	 6500K	 3000K	 6500K	 3000K	 6500K	 3000K	 6500K	

FLUJO LUMINOSO	 567lm 	 578lm	 697lm	 708lm	 898lm	 892lm	 1219lm	 1183lm	

ARTÍCULO 	 JL-BLB7-3K	 JL-BLB7-6K	 JL-BLB9-3K	 JL-BLB9-6K	 JL-BLB12-3K	 JL-BLB12-6K	 JL-BLB15-3K	 JL-BLB15-6K	

Lámparas led
Bulbos A60

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

PRESENTACIÓN

COLOR
LUZ CÁLIDA

ZÓCALO
E27

APERTURA
240º

PACKAGING INDIVIDUAL BLISTER BULTO
Embalaje Primario Embalaje Secundario Embalaje Terciario

COLOR
LUZ FRÍA

VIDA ÚTIL
15.000hs

Especi f icac iones técn icas

7W 12W9W 15W

55mm

10
0m

m

55mm

10
0m

m

60mm

10
8m

m

60mm

10
8m

m

MEDIDAS EFICIENCIA ENERGÉTICA CERTIFICACIONES:

7W 9W 12W 15W

VOLTAJE
DISPONIBLE 220-240 V~
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MODELO	 JEL-GU5				    JEL-GU7				  

POTENCIA	 5W				    7W				  

VOLTAJE	 220-240V~				    220-240V~				  

FRECUENCIA	 50-60Hz 				    50-60Hz				  

ZÓCALO	 GU10				    GU10				  

APERTURA	 38º				    38º				  

DIMERIZACIÓN	 NO				    NO				  

CRI	 ≥ 80				    ≥ 80				  

V IDA ÚTIL	 15.000Hs				    15.000Hs				  

UNIDADES X BLISTER	 10				    10				  

UNIDADES X BULTO	 100				    100				  

T IPO DE BLANCO	 CÁLIDO		  FRÍO		  CÁLIDO		  FRÍO		

TEMP. COLOR	 3000K 		  6500K		  3000K		  6500K		

FLUJO LUMINOSO	 397lm 		  408lm		  520lm 		  525lm		

ARTÍCULO 	 JL-GU5-3K		  JL-GU5-6K		  JL-GU7-3K		  JL-GU7-6K		

Lámparas led
Dicro ica led

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

PRESENTACIÓN

COLOR
LUZ CÁLIDA

ZÓCALO
GU10

APERTURA
38º

PACKAGING INDIVIDUAL BLISTER BULTO
Embalaje Primario Embalaje Secundario Embalaje Terciario

COLOR
LUZ FRÍA

VIDA ÚTIL
15.000hs

Especi f icac iones técn icas

5W 7W

MEDIDAS EFICIENCIA ENERGÉTICA CERTIFICACIONES:

50mm

54
m

m

5W | 7W

VOLTAJE
DISPONIBLE 220-240 V~
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MEDIDAS EFICIENCIA ENERGÉTICA CERTIFICACIONES:

Lámparas led
AR111

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

PRESENTACIÓN

VOLTAJE
DISPONIBLE

COLOR
LUZ CÁLIDA

APERTURA
38º

220-240 V~

PACKAGING INDIVIDUAL BULTO
Embalaje Primario Embalaje Secundario

COLOR
LUZ FRÍA

VIDA ÚTIL 12W
15.000hs

VIDA ÚTIL 15W
14.000hs

Especi f icac iones técn icas

ZÓCALO
GU10

111mm

58
m

m

12W | 15W

MODELO	 JEL-GU12				    JEL-GU15				  

POTENCIA	 12W				    15W				  

VOLTAJE	 220-240V~				    220-240V~				  

FRECUENCIA	 50-60Hz				    50-60Hz				  

ZÓCALO	 GU10				    GU10				  

APERTURA	 38º				    38º				  

DIMERIZACIÓN	 NO				    NO				  

CRI	 ≥ 80				    ≥ 80				  

V IDA ÚTIL	 15.000Hs				    14.000Hs				  

UNIDADES X BULTO	 50				    50				  

T IPO DE BLANCO	 CÁLIDO		  FRÍO		  CÁLIDO		  FRÍO		

TEMP. COLOR	 3000K 		  6500K		  3000K		  6500K		

FLUJO LUMINOSO	 1285lm		  1334lm		  1556lm		  1580lm		

ARTÍCULO 	 JL-GU12-3K		  JL-GU12-6K		  JL-GU15-3K		  JL-GU15-6K	 	

12W 15W
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VOLTAJE
DISPONIBLE 230 V~

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

PRESENTACIÓN

COLOR
LUZ CÁLIDA

APERTURA
330º

PACKAGING INDIVIDUAL BLISTER BULTO
Embalaje Primario Embalaje Secundario Embalaje Terciario

COLOR
LUZ FRÍA

VIDA ÚTIL 4W
15.000hs

VIDA ÚTIL 7W
14.000hs

Especi f icac iones técn icas

Lámparas led
Bi  p in G9

ZÓCALO
G9

4W 7W

51
m

m

62
m

m

17mm 17mm

	 JEL-G94	 JEL-G97

MEDIDAS EFICIENCIA ENERGÉTICA CERTIFICACIONES:

MODELO	 JEL-G94				    JEL-G97				  

POTENCIA	 4W				    7W				  

VOLTAJE	 230V~				    230V~				  

FRECUENCIA	 50-60Hz 				    50-60Hz				  

ZÓCALO	 G9				    G9				  

APERTURA	 330º				    330º				  

DIMERIZACIÓN	 NO				    NO				  

CRI	 ≥ 80				    ≥ 80				  

V IDA ÚTIL	 15.000Hs				    14.000Hs				  

UNIDADES X PACK	 100				    100				  

UNIDADES X BULTO	 1000				    1000				  

T IPO DE BLANCO	 CÁLIDO		  FRÍO		  CÁLIDO		  FRÍO		

TEMP. COLOR	 3000K 		  6500K		  3000K		  6500K		

FLUJO LUMINOSO	 429lm		  448lm		  704lm		  710lm		

ARTÍCULO 	 JL-G94-3K		  JL-G94-6K		  JL-G97-3K		  JL-G97-6K		

4W 7W
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CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

PRESENTACIÓN

COLOR
LUZ CÁLIDA

ZÓCALO
E27

APERTURA
160º

PACKAGING INDIVIDUAL BLISTER BULTO
Embalaje Primario Embalaje Secundario Embalaje Terciario

COLOR
LUZ FRÍA

VIDA ÚTIL 5W
14.000hs

VIDA ÚTIL 7W
15.000hs

Especi f icac iones técn icas

Lámparas led
Gota -  Vela

45mm

78
m

m

37mm

99
m

m

Gota 5W | 7W Vela 5W | 7W

MODELO	 JEL-BGL5		  JEL-BGL7		  JEL-BLV5		  JEL-BLV7		

POTENCIA	 5W		  7W		  5W		  7W		

VOLTAJE	 220-240V~		  220-240V~		  220-240V~		  220-240V~		

FRECUENCIA	 50-60Hz 		  50-60Hz		  50-60Hz		  50-60Hz		

ZÓCALO	 E27		  E27		  E27		  E27		

APERTURA	 160º		  160º		  160º		  160º		

DIMERIZACIÓN	 NO		  NO		  NO 		  NO		

CRI	 ≥ 70		  ≥ 70		  ≥ 70		  ≥ 70		

VIDA ÚTIL	 14.000Hs		  15.000Hs		  14.000Hs		  15.000Hs		

UNIDADES X BLISTER	 10		  10		  10		  10		

UNIDADES X BULTO	 100		  100		  100		  100		

TIPO DE BLANCO	 CÁLIDO	 FRÍO	 CÁLIDO	 FRÍO	 CÁLIDO	 FRÍO	 CÁLIDO	 FRÍO	

TEMP. COLOR	 3000K 	 6500K	 3000K	 6500K	 3000K	 6500K	 3000K	 6500K	

FLUJO LUMINOSO	 482lm	 472lm	 515lm	 519lm	 464lm	 465lm	 545lm	 545lm	

ARTÍCULO 	 JL-BGL5-3K	 JL-BGL5-6K	 JL-BGL7-3K	 JL-BGL7-6K	 JL-BLV5-3K	 JL-BLV5-6K	 JL-BLV7-3K	 JL-BLV7-6K	

Gota 5W Vela 5WGota 7W Vela 7W

MEDIDAS EFICIENCIA ENERGÉTICA CERTIFICACIONES:

VOLTAJE
DISPONIBLE 220-240 V~
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Lámparas led
G95 - ST64

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

PRESENTACIÓN

VOLTAJE
DISPONIBLE

COLOR
LUZ CÁLIDA

ZÓCALO
E27

APERTURA
300º

220-240 V~

PACKAGING INDIVIDUAL BULTO
Embalaje Primario Embalaje Secundario

VIDA ÚTIL
14.000hs

Especi f icac iones técn icas

ST64 8WG95 8W

14
5m

m

13
8m

m

65mm95mm

MODELO	 JEL-BGL8		  JEL-BFL8		  JEL-BGL8		  JEL-BFL8		

POTENCIA	 8W		  8W		  8W		  8W		

VOLTAJE	 220-240V~		  220-240V~		  220-240V~		  220-240V~		

FRECUENCIA	 50-60Hz 		  50-60Hz		  50-60Hz 		  50-60Hz		

	ZÓCALO	 E27		  E27		  E27		  E27		

APERTURA	 300º		  300º		  300º		  300º		

DIMERIZACIÓN	 NO		  NO		  NO		  NO		

COLOR VIDRIO	 TRANSPARENTE 	 TRANSPARENTE	 GOLDEN 		  GOLDEN		

CRI	 ≥ 80		  ≥ 80		  ≥ 80		  ≥ 80		

VIDA ÚTIL	 14.000Hs		  14.000Hs		  14.000Hs		  14.000Hs		

UNIDADES X BLISTER	 1		  1		  1		  1		

UNIDADES X BULTO	 50		  50		  50		  50		

TIPO DE BLANCO	 CÁLIDO		  CÁLIDO		  CÁLIDO		  CÁLIDO		

TEMP. COLOR	 2700K 		  2700K		  3000K		  3000K		

FLUJO LUMINOSO	 784lm 		  781lm 		  640Lm		  639lm		

ARTÍCULO 	 JL-BGL8-T		  JL-BFL8-T		  JL-BGL8-G		  JL-BFL8-G		

G95-T 8W G95-G 8WST64-T 8W ST64-G 8W

MEDIDAS EFICIENCIA ENERGÉTICA CERTIFICACIONES:
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CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

PRESENTACIÓN

VOLTAJE
DISPONIBLE

COLOR
LUZ CÁLIDA

APERTURA
360º

220-240 V~

PACKAGING INDIVIDUAL BLISTER BULTO
Embalaje Primario Embalaje Secundario Embalaje Terciario

COLOR
LUZ FRÍA

VIDA ÚTIL
14.000hs

Especi f icac iones técn icas

Lámparas led
Perfume T22

3W

51
m

m

26mm

ZÓCALO
E14

MEDIDAS EFICIENCIA ENERGÉTICA CERTIFICACIONES:

MODELO	 JEL-BLB3								      

POTENCIA	 3W								      

VOLTAJE	 220-240V~								      

FRECUENCIA	 50-60Hz 								      

ZÓCALO	 E14								      

APERTURA	 360º								      

DIMERIZACIÓN	 NO								      

CRI	 ≥ 80								      

V IDA ÚTIL	 14.000Hs								      

UNIDADES X PACK	 100								      

UNIDADES X BULTO	 1000								      

T IPO DE BLANCO	 CÁLIDO				    FRÍO				  

TEMP. COLOR	 3000K 				    6500K				  

FLUJO LUMINOSO	 76lm				    76lm				  

ARTÍCULO 	 JL-BLB3-3K				    JL-BLB3-6K			   	

3W
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Lámparas led
High Power E27

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

PRESENTACIÓN

VOLTAJE
DISPONIBLE

COLOR
LUZ CÁLIDA

APERTURA
220º

220-240 V~

PACKAGING INDIVIDUAL BULTO
Embalaje Primario Embalaje Secundario

COLOR
LUZ FRÍA

VIDA ÚTIL
14.000hs

VIDA ÚTIL
15.000hs

Especi f icac iones técn icas

80mm 80mm 100mm 120mm

ZÓCALO
E27

12
0m

m

11
2m

m

11
2m

m

15
5m

m

20 W 30 W 40 W 50 W

MEDIDAS EFICIENCIA ENERGÉTICA CERTIFICACIONES:

MODELO	 JEL-BAP20		  JEL-BAP30		  JEL-BAP40		  JEL-BAP50		

POTENCIA	 20W		  30W		  40W		  50W		

VOLTAJE	 220-240V~		  220-240V~		  220-240V~		  220-240V~		

FRECUENCIA	 50-60Hz 		  50-60Hz		  50-60Hz		  50-60Hz		

GRADO DE PROT.	 IP20 		  IP20		  IP20		  IP20		

ZÓCALO	 E27		  E27		  E27		  E27		

APERTURA	 220º		  220º		  220º		  220º		

DIMERIZACIÓN	 NO		  NO		  NO 		  NO		

CRI	 ≥ 70		  ≥ 70		  ≥ 70		  ≥ 70		

UNIDADES X BULTO	 50		  50		  50		  30		

TIPO DE BLANCO	 CÁLIDO	 FRÍO	 CÁLIDO	 FRÍO	 CÁLIDO	 FRÍO	 CÁLIDO	 FRÍO	

TEMP. COLOR	 3000K 	 6500K	 3000K	 6500K	 3000K	 6500K	 3000K	 6500K	

FLUJO LUMINOSO	 1988lm	 1651lm	 2708lm	 2556lm	 3515lm	 3144lm	 4134lm	 4958lm	

VIDA ÚTIL	 14.000Hs	 15.000Hs	 14.000Hs	 15.000Hs	 14.000Hs	 15.000Hs	 14.000Hs	 25.000Hs 	

ARTÍCULO 	 JL-BAP20-3K	 JL-BAP20-6K	 JL-BAP30-3K	 JL-BAP30-6K	 JL-BAP40-3K	 JL-BAP40-6K	 JL-BAP50-3K	 JL-BAP50-6K	

20W 40W30W 50W
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Lámparas led
High Power E40

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

PRESENTACIÓN

VOLTAJE
DISPONIBLE 220-240 V~

PACKAGING INDIVIDUAL BULTO
Embalaje Primario Embalaje Secundario

Especi f icac iones técn icas

50 W 100 W

15
5m

m

25
0m

m

120mm 150mm

COLOR
LUZ CÁLIDA

APERTURA
220º

COLOR
LUZ FRÍA

VIDA ÚTIL
14.000hs

VIDA ÚTIL
25.000hs

ZÓCALO
E40

MEDIDAS EFICIENCIA ENERGÉTICA CERTIFICACIONES:

MODELO	 JEL-BAP50				    JEL-BAP100			 

POTENCIA	 50W				    100W				  

VOLTAJE	 220-240V~				    220-240V~				  

FRECUENCIA	 50-60Hz 				    50-60Hz				  

GRADO DE PROT.	 IP20 				    IP20				  

ZÓCALO	 E40				    E40				  

APERTURA	 220º	 			   220º				  

DIMERIZACIÓN	 NO				    NO 				  

CRI	 ≥ 70				    ≥ 70				  

	UNIDADES X BULTO	 30				    30				  

	T IPO DE BLANCO	 CÁLIDO		  FRÍO		  CÁLIDO		  FRÍO		

TEMP. COLOR	 3000K 		  6500K		  3000K		  6500K		

FLUJO LUMINOSO	 4175lm		  4958lm		  10000lm		  10000lm		

VIDA ÚTIL	 14.000Hs		  25.000Hs		  25.000Hs		  25.000Hs		

ARTÍCULO 	 JL-BAP50-4-3K		  JL-BAP50-4-6K		  JL-BAP100-3K		  JL-BAP100-6K		

50W 100W
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CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

PRESENTACIÓN

APERTURA
320º

PACKAGING INDIVIDUAL
Embalaje Primario

MATERIAL
VIDRIO

COLOR
LUZ FRÍA

VIDA ÚTIL
14.000hs

Especi f icac iones técn icas

I luminación led
Tubos de v idr io led T8

10W 18W

ESQUEMA DE CONEXIÓN 1 PUNTA:

LÍNEA

NEUTRO

60cm  /  ø26mm 120cm  /  ø26mm

MEDIDAS EFICIENCIA ENERGÉTICA CERTIFICACIONES:

MODELO	 JEL-T810				    JEL-T818				  

POTENCIA	 10W				    18W				  

VOLTAJE	 100-277V~				    100-277V				  

FRECUENCIA	 50-60Hz 				    50-60Hz				  

ZÓCALO	 G13				    G13				  

APERTURA	 320º				    320º				  

DIMERIZACIÓN	 NO				    NO				  

CRI	 ≥ 80				    ≥ 80				  

V IDA ÚTIL	 14.000Hs				    14.000Hs				  

UNIDADES X BULTO	 30				    30				  

T IPO DE BLANCO	 FRÍO				    FRÍO				  

TEMP. COLOR	 6500K				    6500K				  

FLUJO LUMINOSO	 1006lm				    2016Lm				  

ARTÍCULO 	 JL-T810-6K				    JL-T818-6K			   	

10W 18W
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CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

PRESENTACIÓN

Especi f icac iones técn icas

MEDIDAS CERTIFICACIONES:

Listones para 
tubos led 

Listón 1 tubo 0,60 Listón 1 tubo 1,20 Listón 2 tubo 1,20

MODELO	 JEL-LT06-1	 JEL-LT12-1	 JEL-LT12-2	

TIPO DE TUBO	 1 TUBO DE 0,60M	 1 TUBO DE 1,20M	 2 TUBOS DE 1,20M	

VOLTAJE	 220V~	 220V~	 220V~	

FRECUENCIA	 50-60Hz 	 50-60Hz	 50-60Hz	

ZÓCALO	 G13	 G13	 G13	

UNIDADES X BULTO	 60	 60	 60	

ARTÍCULO 	 JL-LT06-1-0K	 JL-LT12-1-0K	 JL-LT12-2-0K	

Listón 1 tubo 0,60 Listón 1 tubo 1,20 Listón 2 tubos 1,20 

600mm 1200mm 1200mm

PACKAGING INDIVIDUAL
Embalaje Primario

VOLTAJE
DISPONIBLE 220 V~

45
m

m

45
m

m

45
m

m

ZÓCALO
G13

CLASE II
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I luminación led
Luz de emergencia

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

PRESENTACIÓN

APERTURA
330º

PACKAGING INDIVIDUAL BULTO
Embalaje Primario Embalaje Secundario

COLOR
LUZ FRÍA

TIEMPO DE CARGA
20-24 Hs

Especi f icac iones técn icas

30 LED 60 LED 90 LED

43
m

m

55
m

m

55
m

m

159mm 250mm 342mm

Prof. 24,5mm Prof. 27mm Prof. 30mm

VOLTAJE
DISPONIBLE 220 V~

MEDIDAS CERTIFICACIONES:

MODELO	 JEL-EME30	 JEL-EME60	 JEL-EME90 	

CANTIDAD DE LED	 30	 60	 90	

VOLTAJE	 220V~	 220V~	 220V~	

FRECUENCIA	 50/60Hz 	 50/60Hz	 50/60Hz	

APERTURA	 330º	 330º	 330º	

TIEMPO DE CARGA	 20 -  24hs	 20 -  24hs	 20 -  24hs	

AUTONOMÍA (ALTA)	 3Hs	 3Hs	 3Hs	

AUTONOMÍA (BAJA)	 6Hs	 6Hs	 6Hs	

UNIDADES X BULTO	 40	 40	 20	

TIPO DE BLANCO	 FRÍO	 FRÍO	 FRÍO	

TEMP. COLOR	 6500K	 6500K	 6500K	

	FLUJO LUMINOSO	 110lm	 200lm	 300lm 	

ARTÍCULO 	 JL-EME30-6K	 JL-EME60-6K	 JL-EME90-6K	

30 Led 60 Led 90 Led

CLASE II
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I luminación led
Proyectores

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

PRESENTACIÓN

COLOR
LUZ CÁLIDA

APERTURA
120º IP65IP

PACKAGING INDIVIDUAL BULTO
Embalaje Primario Embalaje Secundario

COLOR
LUZ FRÍA

VIDA ÚTIL
15.000hs

Especi f icac iones técn icas

10W 20W 30W 50W

70
m

m

80
m

m

93
m

m

12
0m

m

90mm 100mm 118mm 160mm

Prof. 32mm Prof. 32mm Prof. 32mm Prof. 32mm

VOLTAJE
DISPONIBLE 100-240 V~

MODELO	 JEL-PLE10		  JEL-PLE20		  JEL-PLE30		  JEL-PLE50		

POTENCIA	 10W		  20W		  30W		  50W		

VOLTAJE	 100-240V~		  100-240V~		  100-240V~		  100-240V~		

FRECUENCIA	 50-60Hz 		  50-60Hz		  50-60Hz		  50-60Hz		

APERTURA	 120º		  120º		  120º		  120º		

DIMERIZACIÓN	 NO		  NO		  NO 		  NO		

CRI	 ≥ 70		  ≥ 70		  ≥ 70		  ≥ 70		

VIDA ÚTIL	 15.000Hs		  15.000Hs		  15.000Hs		  15.000Hs		

UNIDADES X BULTO	 60		  40		  40		  40		

TIPO DE BLANCO	 CÁLIDO	 FRÍO	 CÁLIDO	 FRÍO	 CÁLIDO	 FRÍO	 CÁLIDO	 FRÍO	

TEMP. COLOR	 3000K 	 6500K	 3000K	 6500K	 3000K	 6500K	 3000K	 6500K	

FLUJO LUMINOSO	 1000lm	 1000lm	 2000lm	 2000lm	 3000lm 	 3000lm	 5000lm	 5000lm	

ARTÍCULO 	 JL-PLE10-3K	 JL-PLE10-6K	 JL-PLE20-3K	 JL-PLE20-6K	 JL-PLE30-3K	 JL-PLE30-6K	 JL-PLE50-3K	 JL-PLE50-6K	

10W 30W20W 50W

MEDIDAS CERTIFICACIONES:
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I luminación led
Proyectores 100W - 150W 

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

PRESENTACIÓN

COLOR
LUZ CÁLIDA

APERTURA
120º

PACKAGING INDIVIDUAL BULTO
Embalaje Primario Embalaje Secundario

COLOR
LUZ FRÍA

VIDA ÚTIL
15.000hs

Especi f icac iones técn icas

100W 150W

19
0m

m

16
1m

m

240mm 210mm

Prof. 32mm Prof. 32mm

VOLTAJE
DISPONIBLE 100-240 V~

100W 150W

MODELO	 JEL-PLE100 			   JEL-PLE150				 

POTENCIA	 100W				    150W				  

VOLTAJE	 100-240V~				    100-240V				  

FRECUENCIA	 50-60Hz 				    50-60Hz				  

APERTURA	 120º				    120º				  

DIMERIZACIÓN	 NO				    NO				  

CRI	 ≥ 70				    ≥ 70				  

V IDA ÚTIL	 10.000Hs				    15.000Hs				  

UNIDADES X BULTO	 20				    10				  

T IPO DE BLANCO	 CÁLIDO		  FRÍO		  CÁLIDO		  FRÍO		

TEMP. COLOR	 3000K 		  6500K		  3000K		  6500K		

FLUJO LUMINOSO	 10000lm		  10000lm		  15000lm		  15000lm		

ARTÍCULO 	 JL-PLE100-3K		  JL-PLE100-6K		  JL-PLE150-3K		  JL-PLE150-6K	 	

MEDIDAS CERTIFICACIONES:

IP65IP
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I luminación led
Proyectores con sensor

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

PRESENTACIÓN

APERTURA
120º

PACKAGING INDIVIDUAL BULTO
Embalaje Primario Embalaje Secundario

COLOR
LUZ FRÍA

VIDA ÚTIL
15.000hs

Especi f icac iones técn icas

20W 30W

90
m

m

10
4m

m

126mm 134mm

Prof. 50mm Prof. 50mm

VOLTAJE
DISPONIBLE 100-240 V~

20W 30W

MODELO	 JEL-PLCS20			   JEL-PLCS30			 

POTENCIA	 20W				    30W				  

VOLTAJE	 100-240V~				    100-240V				  

FRECUENCIA	 50-60Hz 				    50-60Hz				  

APERTURA	 120º				    120º				  

DIMERIZACIÓN	 NO				    NO				  

CRI	 ≥ 70				    ≥ 70				  

V IDA ÚTIL	 15.000Hs				    15.000Hs				  

UNIDADES X BULTO	 20				    20				  

T IPO DE BLANCO	 FRÍO				    FRÍO				  

TEMP. COLOR	 6500K				    6500K				  

FLUJO LUMINOSO	 2000lm				    3000lm				  

ARTÍCULO 	 JL-PLC20-6K				    JL-PLC30-6K		  		

MEDIDAS CERTIFICACIONES:

IP65IP
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Paneles led
Circulares

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

PRESENTACIÓN

COLOR
LUZ CÁLIDA

APERTURA
120º

PARA
APLICAR

PARA
EMBUTIR

PACKAGING INDIVIDUAL BULTO
Embalaje Primario Embalaje Secundario

COLOR
LUZ FRÍA

VIDA ÚTIL
15.000hs

Especi f icac iones técn icas

ø 120mm 

Prof: 24mm

ø 170mm 

Prof: 24mm

ø 225mm 

Prof: 24mm

ø 300mm 

Prof: 24mm

Orejas panel embutir: 36mm

6W 12W 18W 24W

ø ø ø ø

PARA 
APLICAR

PARA 
EMBUTIR

VOLTAJE
DISPONIBLE 220-240 V~

MEDIDAS CERTIFICACIONES:

MODELO	 JEL-PAR6		  JEL-PAR12		  JEL-PAR18		  JEL-PAR24		

POTENCIA	 6W		  12W		  18W		  24W		

VOLTAJE	 220-240V~		  220-240V~		  220-240V~		  220-240V~		

FRECUENCIA	 50-60Hz		  50-60Hz		  50-60Hz		  50-60Hz		

APERTURA	 120º		  120º		  120º		  120º		

DIMERIZACIÓN	 NO		  NO 		  NO		  NO		

CRI	 ≥ 70		  ≥ 70		  ≥ 70		  ≥ 70		

VIDA ÚTIL	 15.000Hs		  15.000Hs		  15.000Hs		  15.000Hs		

UNIDADES X BULTO	 100		  40		  30		  20		

TIPO DE BLANCO	 CÁLIDO	 FRÍO	 CÁLIDO	 FRÍO	 CÁLIDO	 FRÍO	 CÁLIDO	 FRÍO	

TEMP. COLOR	 3000K 	 6500K	 3000K	 6500K	 3000K	 6500K	 3000K	 6500K	

FLUJO LUMINOSO	 480lm	 480lm	 960lm	 960lm	 1440lm	 1440lm	 1920lm	 1920lm	

ARTÍCULO P/APLICAR	 JL-PAR6-3K	 JL-PAR6-6K	 JL-PAR12-3K	 JL-PAR12-6K	 JL-PAR18-3K	 JL-PAR18-6K	 JL-PAR24-3K	 JL-PAR24-6K	

ARTÍCULO P/EMBUTIR	 JL-PER6-3K	 JL-PER6-6K	 JL-PER12-3K	 JL-PER12-6K	 JL-PER18-3K	 JL-PER18-6K	 JL-PER24-3K	 JL-PER24-6K	

6W 18W12W 24W
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COLOR
LUZ CÁLIDA

APERTURA
120º

PARA
APLICAR

PARA
EMBUTIR

COLOR
LUZ FRÍA

VIDA ÚTIL
15.000hs

Prof: 24mm Prof: 24mm Prof: 24mm Prof: 24mm

Orejas panel embutir:36mm

Paneles led
Cuadrados

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

PRESENTACIÓN

PACKAGING INDIVIDUAL BULTO
Embalaje Primario Embalaje Secundario

Especi f icac iones técn icas

6W 12W 18W 24W

120mm 170mm 225mm 300mm

12
0m

m

17
0m

m

22
5m

m

30
0m

m
PARA 
APLICAR

PARA 
EMBUTIR

VOLTAJE
DISPONIBLE 220-240 V~

MODELO	 JEL-PAC6		  JEL-PAC12		  JEL-PAC18		  JEL-PAC24		

POTENCIA	 6W		  12W		  18W		  24W		

VOLTAJE	 220-240V~		  220-240V~		  220-240V~		  220-240V~		

FRECUENCIA	 50-60Hz		  50-60Hz		  50-60Hz		  50-60Hz		

APERTURA	 120º		  120º		  120º		  120º		

DIMERIZACIÓN	 NO		  NO 		  NO		  NO		

CRI	 ≥ 70		  ≥ 70		  ≥ 70		  ≥ 70		

VIDA ÚTIL	 15.000Hs		  15.000Hs		  15.000Hs		  15.000Hs		

UNIDADES X BULTO	 100		  40		  30		  20		

TIPO DE BLANCO	 CÁLIDO	 FRÍO	 CÁLIDO	 FRÍO	 CÁLIDO	 FRÍO	 CÁLIDO	 FRÍO	

TEMP. COLOR	 3000K 	 6500K	 3000K	 6500K	 3000K	 6500K	 3000K	 6500K	

FLUJO LUMINOSO	 480lm	 480lm	 960lm	 960lm	 1440lm	 1440lm	 1920lm	 1920lm	

ARTÍCULO P/APLICAR	 JL-PAC6-3K	 JL-PAC6-6K	 JL-PAC12-3K	 JL-PAC12-6K	 JL-PAC18-3K	 JL-PAC18-6K	 JL-PAC24-3K	 JL-PAC24-6K	

ARTÍCULO P/EMBUTIR	 JL-PEC6-3K	 JL-PEC6-6K	 JL-PEC12-3K	 JL-PEC12-6K	 JL-PEC18-3K	 JL-PEC18-6K	 JL-PEC24-3K	 JL-PEC24-6K	

6W 18W12W 24W

MEDIDAS CERTIFICACIONES:
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CERTIFICACIONES:

Panel  led
60x60cm

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

PRESENTACIÓN

COLOR
LUZ CÁLIDA

APERTURA
120º

PACKAGING INDIVIDUAL BULTO
Embalaje Primario Embalaje Secundario

Montaje superficial

COLOR
LUZ NEUTRA

COLOR
LUZ FRÍA

VIDA ÚTIL
15.000hs

Especi f icac iones técn icas

MEDIDAS ACCESORIO OPCIONAL INCLUYE

45W

58
0m

m

580mm

Prof. 30mm

Kit de grampas 
retráctiles

VOLTAJE
DISPONIBLE 220-240 V~

Perfil para montaje 
superficial

Driver

45W

MODELO	 JEL-PAC45				  

POTENCIA	 45W				  

VOLTAJE	 220-240V~				  

FRECUENCIA	 50-60Hz 				  

APERTURA	 120º				  

DIMERIZACIÓN	 NO				  

CRI	 ≥ 70				  

V IDA ÚTIL	 15.000Hs				  

UNIDADES X BULTO	 10				  

	T IPO DE BLANCO	 CÁLIDO	 NEUTRO	 FRÍO	

	TEMP. COLOR	 3000K 	 4000K	 6500K	

	FLUJO LUMINOSO	 4000lm	 4000lm	 4000lm	

ARTÍCULO 	 JL-PAC45-3K	 JL-PAC45-4K	 JL-PAC45-6K	
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