
 
 POUR LES SPAS ET JACUZZIS  

INFORMATION  
 
ANTI TACHES MULTI STAIN REMOVER  
 

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES 

1. Avant l'application, ajuster le pH à 7,0, s'assurer que tous 
les niveaux d'assainisseurs sont à 0 ppm (mg/l) et laver le 
filtre à contre-courant. 

2. ATTENTION : En cas d'utilisation sur des finitions en 
marbre coloré ou des liners en vinyle imprimé, NE PAS 
laisser le produit entrer en contact direct avec la surface 
de la piscine. Dans ces cas, en fonction de la gravité de la 
tache, il est recommandé de.. : 
a. Prédiluez le produit dans un récipient en plastique 
propre et, avec la pompe et le filtre en marche, 
répartissez-le uniformément autour de la piscine. 
b. Placez le produit dans une chaussette attachée à une 
perche télescopique et tenez-le près de la zone tachée. 

3. Le produit doit être saupoudré directement sur la zone 
tachée ou réparti uniformément autour de la piscine, la 
pompe et le filtre étant en marche. 

4. IMPORTANT : Lo-Chlor No More Metal doit être 
ajouté à l'eau de la piscine dès que la tache semble se 
détacher de la surface. Les métaux dissous sont ainsi 
éliminés, ce qui empêche la réapparition des taches. 

5. Laisser la pompe et le filtre fonctionner pendant au moins 
24 heures, laver soigneusement le filtre à contre-courant 
et reprendre une filtration normale. 

6. Ce traitement réduit à la fois le pH et l'alcalinité totale. 
Après le traitement, l'eau de la piscine doit être 
rééquilibrée et désinfectée. 

7. Lors du rééquilibrage, augmentez d'abord l'alcalinité 
totale. Cela doit être fait lentement sur une période de 
plusieurs jours (maximum 20 ppm par jour). Une 
augmentation soudaine aura pour effet de tamponner les 
ions métalliques hors de la solution, ce qui entraînera une 
nouvelle coloration. 

Il ne faut pas nager dans la piscine pendant le traitement et, 
après le traitement, il ne faut pas recommencer à nager avant 
que la piscine n'ait été rééquilibrée et désinfectée. 

N.B. Les traitements contre les taches peuvent troubler l'eau. 
Dans ce cas, utilisez le Lo-Chlor Miraclear Clarifier Cube.  

 

 
 

        
 
 
Lo-Chlor No More Metal doit être utilisé en même temps que Multi 
Stain Remover. Les traitements anti-taches peuvent rendre l'eau 
trouble et dans ce cas, il est recommandé d'utiliser Lo-Chlor 
Miraclear Pool Clarifier ou Lo-Chlor Miraclear Clarifier Cube. 
 
 
 
DOSE  

 
Traitement et prévention des taches : 
- 1 kg pour 50 M3 d'eau de piscine. 


