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WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Benutzung dieses elektrischen Gerdts sind grundlegende
VorsichtsmaBnahmen zu  beachten. Dazu gehdren die
folgenden:

1.
2.

10.

11.

12.

13.

Lesen Sie sich diese Anleitung grandlich durch.

Betreiben Sie das Gerdt nur im Innenbereich auf einer
tfrockenen und stabilen festen OberflGche.

SchlieBen Sie das Gerdt nur an geerdete Steckdosen mit der
korrekten Leistung an.

Verwenden Sie das Gerdt nicht in der Nd&he einer
Wdarmequelle, auf einer heiBen Oberfldche oder bei Ndsse.
Tauchen Sie den oberen Teil des Gerats nicht in Wasser oder
andere FlUssigkeiten - Stromschlaggefahr!

Verwenden Sie das Gerdt nicht mit einem Wasserstand
oberhalb der MAX- oder unterhallb der MIN-Linie.

Ziehen Sie immer den Netzstecker, ehe Sie das Gerdt aus dem
Wasserbad nehmen, wenn es nicht benutfzt wird, und bevor
Sie es reinigen.

Greifen Sie immer den Stecker sellbst (und nicht das Kabel),
wenn Sie das Gerdt vom Netz frennen.

Betreiben Sie das Gerdt nicht, wenn Kabel oder Stecker
beschdadigt sind.

Betreiben Sie das Gerdt nicht, wenn es einen Defekt aufweist
oder beschdadigt ist.

Das Gerdt gehdrt nicht in Kinderhdnde. Bei Verwendung in
der N&he von Kindern ist stndige Uberwachung durch einen
Erwachsenen nétig. Das Gerdt sollte immer auBerhalb der
Reichweite von Kindern aufoewahrt werden.

Das Gerdt sollte nicht von Personen mit eingeschrénkten
korperlichen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder
mangelnder Erfahrung mit Kichengerdten benutzt werden.
Verwenden Sie das Gerat nicht mit einem
Verldngerungskabel.



14. Achtung: Die Metallteile des Gerats kdnnen sehr heid werden
und Verbrennungen verursachen.

15. Verwenden Sie dieses Gerat nur  far  seinen
bestimmungsgemdaBen Gebrauch.

VORTEILE DES SOUS-VIDE-GARENS

Das Sous-vide- oder Vakuumgaren wurde in den siebziger Jahren
in Frankreich entwickelt. Bei dieser kulinarischen Technik werden
Lebensmittel vakuumversiegelt und Uber l&dngere Zeit in einem
Wasserbad bei gleichbleibend niedriger Temperatur gegart.
Dank der unkomplizierten Zubereitung und des zuverldssigen
Gelingens der Gerichte ist das Vakuumgaren ideal fur Familien
mit vollen Terminkalendern, die dennoch Wert auf eine gesunde
Erndhrung legen. Sous vide garantiert konsistente Ergebnisse
beim Verarbeiten von Proteinen, Obst und GemuUse, Getreide
und Starke sowie bei der Zubereitung von Desserts, SoBen und
Aufgussen.

SOUS-VIDE-GAREN IM UBERBLICK

Der Erfolg dieser Zubereitungsmethode beruht auf insgesamt drei
Schritten. Bestimmen Sie als erstes immer die Temperatur und die
Zeit, die fUr das Garen des jeweiligen Nahrungsmittels bendtigt
werden. Die Vesta-App enthdlt  hilfreiche  Zeit- und
Temperaturwerte flr eine Vielzahl von Zutaten. Wlrzen Sie dann
das Nahrungsmittel noch vor dem Vakuumieren und Versiegeln.
Auf diese Weise wird der Geschmack optimiert. Legen Sie
schlieBlich das vakuumversiegelte Nahrungsmittel fur die
angegebene Zeit in das vorgewdrmte Wasserbad. Wahrend der
Garzeit kdbnnen Sie sich um andere Dinge kimmern.
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4. Freigabetaste 5. LUftungsschlitze 6. RUckseite
7. Schnellverschlussschraube 8. Gummipolster

9. Wassereinlauf 10. Pumpenauslass



BEDIENFELD

1. Betriebstaste

Beim AnschlieBen des Gerdts blinken zun&chst sémtliche Tasten
und Anzeigen 2 Sekunden lang, ehe das Gerdt in den
Energiesparmodus wechselt (in dem nur noch die Betriebstaste
leuchftet).

Betdtigen Sie die Befriebstaste, um vom Energiespar- in den
Standby-Modus zu wechseln. Im Standby-Modus zeigen das
groBe numerische Display die zuletzt eingestellte
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Wassertemperatur und das kleine numerische Display die lefzte
Timer-Einstellung an. Durch erneute Betdtigung der Betriebstaste
gelangen Sie wieder in den Energiesparmodus.

2. Temperaturskalen-Wahltaste (°C/°F)

Drucken Sie auf die mit ,°C/°F" beschriftete Taste, um zwischen
Temperatureinstellungen in Grad Celsius und Grad Fahrenheit zu
wechseln.

3. Temperatur- und Timer-Wahltaste (Temp/Time)

Dracken Sie auf die mit ,Temp/Time" beschriftete Taste, um
zwischen der Einstellung der Temperatur und der Einstellung der
Garzeit zu wechseln. Wird die Taste einmal betdtigt, blinkt die
Temperaturanzeige. Durch Dricken auf ,+" bzw. ,-" kdnnen Sie
nun die gewlnschte Temperatur einstellen. Wird die Taste ein
weiteres Mal betdtigt, blinkt die Timer-Anzeige. Durch Drucken
auf ,+% bzw. ,-" kdbnnen Sie nun die gewulunschte Garzeit
einstellen.

Nach etwa 10 Sekunden ohne Anderung der gewdhlten Option
beendet das Gerdt den Temperatur-/Timer-Einstellmodus. Durch
Betatigen der ,Temp/Time™-Taste kdnnen Sie ihn erneut aufrufen.

Halten Sie die ,Temp/Time®-Taste 3 Sekunden lang gedrlckt, um
die aktuell eingestellte Temperatur und Gardauer angezeigt zu
bekommen.

4, Start/Stop-Taste

Dricken Sie im Standby-Modus einmal auf die ,Start/Stop*-Taste,
um das Heizelement zu starten und das Wasserbad auf die
gewunschte Temperatur vorzuheizen.

Sobald die gewlnschte Temperatur erreicht ist, piept das Gerat
dreimal. Um mit dem Garen zu beginnen, legen Sie das
vakuumversiegelte Lebensmittel in das Wasserbad und drliicken
Sie die ,Start/Stop™-Taste. Dadurch wird der Timer gestartet. Der
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Timer zdhlt nun bis 00:00 herunter. Wdhrend der gesamten Zeit
leuchtet das Flammensymbol, um anzuzeigen, dass das Gerdt
die eingestellte Temperatur aktiv aufrechterhdilt.

Wenn der Timer abgelaufen ist und ein Signalton ertdnt, oder
wenn Sie mit dem Garen fertig sind, drucken Sie die
LStart/Stop™-Taste, um das Gerdt abzuschalten. Nun stoppt der
Timer und das Flammensymbol erlischt,

5. Temperatur- und Timer-Einstelltasten (-/ +)

Drucken Sie die ,Temp/Time™-Taste, um zwischen Temperatur und
Timer auszuwdhlen, und stellen Sie dann mit Hilfe der Plus- und
Minus-Tasten den gewunschten Wert fUr Temperatur bzw. Timer
ein.

6. Temperaturanzeige (oben)

Im  Standby-Modus des Gerdts wird die eingestellte
Soll-Temperatur angezeigt.

Wenn das Gerdt in Betrieb ist, wird die aktuelle Ist-Temperatur
angezeigt.

7. Timer-Anzeige (unten)

Im Standby-Modus des Gerdts wird die eingestellte Soll-Zeitdauer
angezeigt.

Wenn das Gerdt in Betrieb ist, wird die aktuell noch verbleibende
Zeitdauer angezeigt.



8. WLAN-Symbol

Wenn das Gerdt mit einem Netzwerk verbunden ist, leuchtet das
WLAN-Symbol.

9. Flammensymbol

Solange das Gerdt auf die gewlnschte Temperatur aufheizt oder
sie aufrechterhdlt, pulsiert das Flammensymbol.



VERBINDUNG ZUM WLAN

Bevor Sie das Gerdat an Ihr Netzwerk anschlieBen ...

1.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Vesta-App auf Ihrem
Smartphone installiert haten. Diese kdnnen Sie aus dem
Google Playstore (fur Android-Gerdte) oder dem App Store
von Apple (fur Apple- / iOS-Gerdate) herunterladen.

Stellen Sie eine Verbindung zu lhrem 2,4-GHz-Netzwerk her.
Halten Sie die SSID und das Passwort fur Inr Netzwerk bereit.
Offnen Sie nun die Vesta-App und registrieren Sie sich oder
loggen Sie sich in |hr Konto ein.

SchlieBen Sie den Imersa Elite an die Steckdose an und
betdtigen Sie die Betriebstaste, um in den Standby-Modus zu
wechseln.

Wahrend Sie in der App eingeloggt sind und sich der Imersa
Elite im Standby-Modus befindet ...

1.

Wdhlen Sie .Gerdte verwalten™ oder .Gerdte
verbinden™ unten rechts in der App.

Klicken Sie auf ,+", um ein neues Gerat hinzuzuflgen.

Wdahlen Sie entfsprechende SSID (die App fullt sie
standardmdagig aus) fur das drahtlose 2,4-GHz-Netzwerk aus
und geben Sie das Netzwerkpasswort ein, bevor Sie auf
~weiter® klicken.

Wenn Sie dazu aufgefordert werden, halten Sie die Tasten
L°C/°F" und ,Start/Stop™ gedrickt, bis das WLAN-Symbol auf
dem Bedienfeld zu blinken beginnt.

Klicken Sie in der App auf ,weiter’, um den
Kopplungsvorgang zu starten.

Halten Sie das Telefon in die Ndhe des Gerdts, bis der
Kopplungsvorgang abgeschlossen ist. Dies sollte etwa 15 bis
60 Sekunden in Anspruch nehmen.



7.

Falls der Kopplungsvorgang fehlschldgt, Uberprlfen Sie, ob
das Telefon mit einem 2,4-GHz-Netzwerk verbunden ist,
vergewissern Sie sich, ob das Passwort korrekt ist, und halten
Sie das Telefon ndher an das Gerdt, wenn Sie einen neuen
Versuch unternehmen. Weitere Tipps zur Fehlerbehebung
finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung.



DER SOUS-VIDE-GARVORGANG

1. Wdahlen Sie einen geeigneten Behdlter aus und befestigen Sie

den Imersa Elite an der Seite.

a) Sichern Sie das Gerdt an der Seite des Behdilters, indem
Sie die Freigabetaste (() der Gerdte-Legende)
dricken, um das Bedienfeld nach oben zu kippen (also
um den Spalt zwischen Bedienfeld und dem
Geratekdrper weiter zu &ffnen).

) Setzen Sie das Gerdt auf dem Behdlter auf. Platzieren Sie
das Bedienfeld dabei auBerhallb des Behdlters.

c) Drlcken Sie das Bedienfeld nach unten, sodass es an der
AuBenseite des Behdlters klemmt.,

2. Fullen Sie den Behdlter bis zu einem Fullstand oberhallb der
MIN-Linie, aber unterhallb der MAX-Linie auf der RUckseite des
Gerates mit Wasser. HINWEIS: Bitte bertucksichtigen Sie dabei
die zu erwartende Verdrdngung durch die zu garenden
Lebbensmittel.

3. Stellen Sie den Behdlter auf eine geeignete Hitzeschutzmatte
(aus Kork o. A.) und schlieBen Sie das Gerdt an. Nun leuchtet
das Display des Bedienfelds 2 Sekunden lang auf und es
ertént ein Signalton. AnschlieBend wechselt das Gerdt in den
Energiesparmodus.

4, Drlcken Sie die Betriebstaste, um in den Standby-Modus zu
gelangen.

5. DrUcken Sie auf die ,°C/°F"-Taste, um die Temperaturskala flr
das Gerdt auszuwdhlen. Die anfangliche Standardeinstellung
ist °C. Die jeweils ausgewdhlte Einstellung wird fur das ndchste
Einschalten des Gerats gespeichert.



10.

11.

12.

13.

Dracken Sie auf ,Temp/Time™, um die Temperatur einzustellen.
Wdahrend der Temperaturwert blinkt, kbnnen Sie ihn mittels der
Plus- und Minus-Tasten é&ndern.

Dricken Sie auf ,Temp/Time®, um den Timer einzustellen.
Wdahrend der Timer blinkt, kbnnen Sie ihn mittels der Plus- und
Minus-Tasten einstellen.

Nachdem Sie nun die gewUnschte Temperatur und Zeitdauer
eingestellt haben, drucken Sie auf ,Start/Stop®, um den
Heizzyklus zu starten. Das Flammensymbol pulsiert, solange
Heizelement und Pumpe in Betrieb sind.

Sobald das Wasser die eingestellte Soll-Temperatur erreicht
hat, piept das Gerdt 3 Mal. Legen Sie nun die
vakuumverpackte Nahrung ins Wasser.

Betatigen Sie die ,Start/Stop™-Taste, um den Timer zu starten.
Das Flammensymbol leuchtet weiterhin, um anzuzeigen, dass
Heizelement und Pumpe in Betrieb sind.

Wenn der Timer 00:00 erreicht, erklingt ein Signalton, um Sie
darauf hinzuweisen, dass das Essen gar ist. Betdtigen Sie die
LStart/Stop™-Taste, um Pumpe und Heizelement auszuschalten,
HINWEIS: Falls Sie das Heizelement nach Ablauf des Timers
nicht ausschalten, erhdlt das Gerdt die eingestellte
Temperatur aufrecht,

Nehmen Sie das gegarte Lebensmittel aus dem Wasserbad
und bereiten Sie Ihr Gericht fertig zu.

Falls Sie das Gerdt nicht mehr bendtigen, dricken Sie die
Befriebstaste, um es in den Energiesparmodus zu sefzen, und
ziehen Sie dann den Netzstecker. Warten Sie, bis sich das
Gerdt abgekuhlt hat, ehe Sie es abtropfen lassen, abtrocknen
und verstauen.



PFLEGE DES GERATS

Um Verletzungen durch heiBe Oberfldchen zu vermeiden,
schalten Sie das Gerdt aus und lassen Sie es abkUhlen, bevor Sie
es reinigen.

1.

Stellen Sie das Gerdt nach der Reinigung senkrecht auf,
damit es vollstandig abtropfen kann - nicht waagerecht oder
auf dem Kopf stehend.

Um Kratzer auf der Oberfl&che zu vermeiden, verwenden Sie
zur Reinigung des Gerdts keine scheuernden Reinigungsmittel
oder Scheuerschwdmme.

SAubern Sie die AuBenseite des Gerdts mit einem weichen,
feuchten Tuch oder Schwamm und benutzen Sie bei Bedarf
warmes Wasser und ein mildes GeschirrspUlmittel.

Reiben Sie das Gerdt anschlieBend mit einem weichen
Lappen vorsichtig grandlich trocken.

Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie das Gerdt
auseinandernehmen, um die inneren Gerdteteile zu reinigen.
Falls Sie glauben, dass ein Schaden aufgetreten ist, wenden
Sie sich bifte an unseren Kundendienst. Nehmen Sie keine
Reparaturen vor, zu denen Sie nicht befugt sind. Siehe
nachstehende Schritte zur Demontage des Gerdts.

Je nach Hartegrad lhres Wassers kann ein gelegentliches
Entkalken des Gerdts erforderlich sein. Falls Sie eine
Verringerung des Pumpenflusses feststellen, nehmen Sie bitte
die unter Entkalken des Gerdats beschriebenen Schritte vor.




Demontage des Gerats

1. Enffernen Sie die beiden kleinen Stellschrauben an den Seiten
des Gerdts mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraulbbendrehers.

2. Schieben Sie das Edelstahlgehduse vorsichtig nach unten, um
die Pumpe, die Heizspirale und die TemperaturfUhler

freizulegen.

3. Entfernen Sie etwaige Kalkablagerungen mit Hife eines
milden GeschirrsplUlmittels und eines weichen Schwamms
oder einer weichen Burste von den freigelegten Bauteilen und
spulen Sie diese mit sauberem Wasser ab.

4. Bauen Sie das Gerdt wieder zusammen.



ENTKALKEN DES GERATS

Im Wasser enthaltene geldste Mineralien kdnnen sich an den

Metallkomponenten in |hrem Imersa Elite festsetzen und sich im

Laufe der Zeit negativ auf seine Leistungsfahigkeit auswirken.

Durch regelmdBiges Reinigen und Entkalken bleibt Ihr Gerdt in

einwandfreiem Zustand.

1. Fdllen Sie dazu einen Behdlter mit einer Mischung aus %
Wasser und ¥ Essig bis zur MAX-Linie des Gerdts.

2. Schalten Sie das Gerdt ein, stellen Sie die Betriebstemperatur
auf 80 °C (176 °F) und den Timer auf 3 Stunden (03:00) ein und
dricken Sie auf ,Start/Stop™. Wenn die Solltemperatur erreicht
ist, dricken Sie erneut auf ,Start/Stop®, um den Timer zu
starten.

3. Schalften Sie das Gerdt nach Ablaufen des Timers aus. Ziehen
Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerdt abkuhlen.

4, leeren Sie den Behdlter und splUlen Sie das Gerdt mit
sauberem Wasser.



FEHLERBEHEBUNG

Fehlercode | Ursache Schritte zur Behebung
Falls der Wasserstand zu
Der Wasserstand | niedrig ist, geben Sie die
ist niedriger dals | enfsprechende Menge
EO1 das Minimum | Wasser in den Behdlter. Falls
oder héher als | der Wasserstand zu hoch ist,
das Maximum. entfernen Sie etwas Wasser
aus dem Behdlter.
mogliche Vergewissern Sie sich, dass
Verstopfung der | die Wassereinldsse frei sind.
EO02 Wassereinldsse Falls der Fehler fortbesteht,
wenden Sie sich bitte an
den Vesta-Kundendienst.

** Bei allen anderen Fehlern oder Problemen wenden Sie sich
bitte an den Vesta-Kundendienst. Nehmen Sie keine Reparaturen
vor, zu denen Sie nicht befugt sind.



TECHNISCHE DATEN

Nennspannung: 110-120 V~ / 220-240 V~
Nennfrequenz: 60 Hz / 50 Hz
Nennleistung: 200 W / 1200 W
Temperaturlbereich: 5-95°C / 41 - 203 °F
Zeitspanne: 5 Minuten bis 99 Stunden
Genauigkeit: 1 °F

Abmessungen: 113 x 105 x 200 mm

Gewicht: 1,3 kg



EINGESCHRANKTE GARANTIE UND KUNDENDIENST

Retouren

Falls Sie mit dem Gerdat nicht komplett zufrieden sind, kbnnen Sie
es innerhalb von 30 Tagen ohne Angabe von Grinden
zuruckgeben und sich den Kaufpreis erstattet lassen. Um
Anspruch auf die Erstattung zu haben, mussen Sie:
e das Produkt innerhalb der letzten 30 Tage direkt von Vesta
Precision erworben haben,
e Uber die ursprungliche Bestellnummer oder E-Mail-Adresse,
die beim Kauf verwendet wurde, verfugen und
¢ uns lhren Anfrag auf Ruckgabe und Erstattung per E-Mail
zusenden.
Bitte beachten Sie, dass Erstattungen nur innerhalb von 30 Tagen
nach einem Kauf direkt von Vesta Precision erfolgen konnen.
Gerdate, die Uber Wiederverkaufer, im Einzelhandel oder Uber
andere Websites erworben wurden, konnen nichf durch uns
zurickgenommen werden. Wenden Sie sich stattdessen bitte an
den Anbieter, von dem Sie das Gerat erworben haben. Fur
beschddigte Gerdte, die nicht unter unsere eingeschrankte
Garantie fallen, kbnnen wir keine Erstaftung gewdhren.

Umtausch wegen Nichtgefallens

Wir bieten Produkte mit einigen unterschiedlichen Optionen an.
Als Verbraucher kénnen Sie das erworbene Produkt innerhalb
von 30 Tagen ab dem ursprunglichen Kaufdatum umtauschen.
Um dieses Umtauschangebot nutzen zu kbnnen, mussen Sie:
e das Produkt innerhalb der letzten 30 Tage direkt von Vesta
Precision erworben haben,
e Uber die ursprungliche Bestellnummer oder E-Mail-Adresse,
die beim Kauf verwendet wurde, verflgen und
e uns lhren Antrag auf Umtausch per E-Mail zusenden.
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Bitte beachten Sie, dass ein Umtausch nur innerhalb von 30
Tagen nach einem Kauf direkt von Vesta Precision erfolgen kann.
Produkte, die Uber Wiederverkaufer, im Einzelhandel oder Uber
andere Websites erworben wurden, kénnen nicht durch uns
umgetauscht werden. Wenden Sie sich stattdessen bitte an den
Anbieter, von dem Sie das Gerdt erworben haben. Fur
beschddigte Gerdate, die nicht unter unsere eingeschrankte
Garantie fallen, kbnnen wir keinen Umtausch gewdhren.

Austausch im Rahmen der Garantie

Auf unsere Produkte gewdhren wir 2 Jahre Garantie. Dieser
Zeitraum gqilt ab dem ursprunglichen Kaufdatum. Um Anspruch
auf einen Austausch im Rahmen unserer eingeschrdnkte
Garantie zu haben, mussen Sie:
e das Produkt innerhalb der letzten 2 Jahre erworben haben
e und Uber die urspringliche Bestellnummer oder
E-Mail-Adresse, die beim Kauf verwendet wurde, verfugen.
Falls Sie das Produkt Uber einen Wiederverkaufer, im
Einzelhandel oder Uber andere Websites erworben haben,
bendtigen wir eine Kopie des Kaufbelegs.
e Bitte schicken Sie uns Ihren Antrag auf einen Austausch im
Rahmen der Garantie per E-Mail.
Ein Austausch im Rahmen der Garantie ist nur innerhalb von 2
Jahren ab dem urspringlichen Kaufdatum maoglich.  Far
beschddigte Gerdte, die nicht unter unsere eingeschrdnkte
Garantie fallen, kbnnen wir keinen Austausch gewdhren.

Versandkosten

Versandkosten, die im Zusammenhang mit der Rucksendung,
dem Umtausch oder dem Austausch im Rahmen der Garantie
anfallen, werden von Vesta Ubernommen und mittels eines vom
Support-Team  ausgestelltfen  vorausbezahlten  Frachtbriefs
bezahlt.
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Beschadigte und defekte Artikel

Falls Sie ein beschddigtes oder defektes Produkt erhalten haben,
benachrichtigen Sie uns bitte umgehend per Telefon, E-Mail oder
Uber unsere Website. Bitte beachten Sie, dass wir, wenn wir
keinen exakten Ersatz fur Inr Gerdt verfUglbar haben, es durch ein
ahnliches Gerdt mit gleichem oder hdherem Wert ersetzen.

Was deckt diese eingeschrankte Garantie nicht

ab?

Diese eingeschrénkte Garantie deckt keine direkten oder
indirekten Schaden ab, die zurdckzufUhren sind auf:

e eine nicht bestimmungsgemd&Re Verwendung des
Produkts oder die Verwendung des Produkts fur einen
nicht in der Gebrauchsanleitung beschriebenen Zweck;

e eine nicht bestimmungsgemdBe Verwendung mit einem
anderen Produkt oder andere Schd&den oder EinbuBen,
die durch eine solche Verwendung oder in Verbindung
mit einem anderen Gegenstand entstanden sind;

e Unfdlle, unsachgemdBen  Gebrauch, Missbrauch,
Vandalismus,  StromstdBe  oder hdhere  Gewalt
(einschlieBlich Blitzeinschlag und andere
WitterungseinflUsse);

e unsachgemdaBe oder mangelhafte Wartung;

e unbefugte Demontage oder unbefugt vorgenommene
Anpassungen;

e durch einen nicht autorisierten  Servicetechniker
vorgenommene Reparaturen.
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WIR UBERNEHMEN KEINE HAFTUNG FUR FOLGE-, SONDER-, BEGLEIT-
ODER INDIREKTE SCHADEN ODER STRAFSCHADEN, DIE SICH AUS
DER BENUTZUNG DES GERATS ODER IM ZUSAMMENHANG DAMIT
ERGEBEN, UND DERARTIGE SCHADEN SIND NICHT DURCH DIESE
EINGESCHRANKTE GARANTIE ~ ABGEDECKT. In einigen
Gerichtsbarkeiten ist  der Haffungsausschluss oder die
Beschrédnkung von  Schadensersatz  fur  Begleit-  oder
Folgeschdden nicht zuldssig. Die obige Einschrankung gilt daher
moglicherweise nicht fur Sie. Diese beschrdnkte Garantie ist nicht
Ubertragbar und auf den urspranglichen K&aufer begrenzt.
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/esla

Precision Appliance Technology, Inc.

Fragen oder Probleme?
Bitte kontaktieren Sie unseren Support.

Website: www.vestaprecision.com

E-Mail: support@vestaprecision.com
Tel.: +18335045101 (US)
+442039363041 (EU)
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