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MODELIS RX6030C RX6030PC RX6630C RX6630PC RX7330C RX7330PC
DZINĒJS
Modelis (ražotājs) 4FT-TM4 4FT-TP4 4FT-TM4 4FT-TP4 4FT-TM4 4FT-TP4
Tips 4 cilindru common rail motors
Jauda ZS 60 66 73
Tilpums CC 2435
Degvielas tvertnes tilpums Litri (kabīne) 95 litri, (ROPS) 85 litri

PIEDZIŅAS SISTĒMA

Transmisija Sinhronā transmisija
Transmisija ar 
pārnesumu 

servopievadu
Sinhronā transmisija

Transmisija ar 
pārnesumu 

servopievadu
Sinhronā transmisija

Transmisija ar 
pārnesumu 

servopievadu
Pārnesumu skaits 24 x 24 (ar lēnas kustības pārnesumu)
Mehāniskais diferenciāļa bloķētājs Aizmugurējais standarts

Sajūgs Viendiska, sausais
Hidro vairākdisku, 

slapjais sajūgs
Viendiska, sausais

Hidro vairākdisku, 
slapjais sajūgs

Viendiska, sausais
Hidro vairākdisku, 

slapjais sajūgs
Jūgvārpstas veids (jūgvārpstas apgr./
min)

Neatkarīgā (540/540E)

Braukšanas ātrumi (uz priekšu/atpakaļ) km/h (F)0.16~36.36 / (R)0.16~35.75
Diferenciāļa bloķētājs Aizmugures standarts

HIDRAULISKĀ SISTĒMA
Trīspunktu celšanas vadības veids Pozīcija, vilces pretestība, jaukta tipa vadība
Agregāta sūknis L/min 41,6
Stūres pastiprinātāja sūknis L/min 26,0 31,2
Kopējā hidrauliskā plūsma L/min 67,6 72,8
Aizmugurējo attālināti vad. hidr.vārstu 
skaits

1 (ports: 2) Maks. 3

Trīspunktu sakabe Kategorija II
Apakšējā savienojuma veids Āķa veids

Celtspēja pacelšanas punktā (610  mm) kg 1 630 1 768

Celtspēja pacelšanas punktā (apakšējā 
savienojuma beigas)

kg 2 075 2 256

BRAUKŠANAS ĀTRUMS
Uz priekšu km/h 0,16~36,4 0,17~37,9
Atpakaļgaitā km/h 0,16~35,8 0,17~37,2

RIEPU IZMĒRS (AG)
AG – Priekšējās 11,2-20 11,2-24
AG – Aizmugurējās 14,9-30 16,9-30
Radiālās – priekšējās 280/85 R20
Radiālās – aizmugurējās 380/85 R30

IZMĒRI
Kopējais garums (ar savienojumu) mm 3 780 3 810
Kopējais platums mm 1 800 1 960
Kopējais augstums (apgāšanās 
aizsargkonstrukcija)

mm 2700 2 730

Kopējais augstums (kabīne) mm 2 630 2 655
Garenbāze mm 2 100 2 130
Šķērsbāze (priekšējie riteņi) mm 1 465 1 475
Šķērsbāze (priekšējie riteņi) mm 1 415 1 515
Min. klīrens mm 420 440
Pagrieziena rādiuss (bremzējot ar vienu 
pakaļējo riteni)

mm 3 110 3 370

Svars (ar kabīni un AG riepām) kg 2 630 2 795

PIEZĪME: Specifikācijas un dizains var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.   


