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Einbauanleitung 
 

Porsche Cayman GT4 (982) 
 
In dieser Einbauanleitung erfahren Sie, wie Sie mit wenigen Handgriffen die Alpha Control 
Klappensteuerung in Ihr Fahrzeug einbauen können.  
Unsere Klappensteuerung besitzt fahrzeugspezifische Stecker, die zwischen dem 
fahrzeugseitigen Anschluss zwischengesteckt werden. 
 

 
Hinweise 
Der Einbau sollte nur von erfahrenem Personal durchgeführt werden. 
Für Schäden, welche durch den Einbau der Klappensteuerung entstehen wird keine Haftung 
übernommen! 
Bei Volllastbetrieb dürfen die Klappen nicht geschlossen sein. 
Der Einbau und auch die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung. 
Die Alpha Control Klappensteuerung ist nicht im öffentlichen Straßenverkehr zugelassen, sie 
besitzt keine ABE,  EWG, Teilegutachten oder ähnliches. 
 
 
Montage 
Grundsätzlich darf der Einbau nur von ausgebildetem Fachpersonal durchgeführt werden. 
Die Klappensteuerung muss vor Hitze geschützt werden und darf nicht in direktem Kontakt mit 
Wasser stehen. 
Nur wenn alle Hinweise ordentlich befolgt werden kann eine vollständige Funktion garantiert 
werden. 
Vor dem Einbau muss die Zündung ausgeschaltet werden und das Fahrzeug mindestens für  
20 Minuten Stromlos sein. 
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Übersicht Motorraum 
 

 
 
Entferne die seitliche rechte Verkleidung / Abdeckung vorsichtig, diese ist lediglich geclipst 
 

 
 
Entferne beide Gurt Abdeckungen vorsichtig, diese sind lediglich geclipst 
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Löse anschließend alle 4 Schrauben der Alu Leiste welche quer hinter den Sitzen verbaut ist 
 
Löse zusätzlich die Schrauben der Ablagefächer links und rechts um anschließend beide 
Fächer demontieren zu können 
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Entferne anschließend die Kunststoffabdeckung vorsichtig, diese ist lediglich geclipst  
 

    
 
Löse anschließend vorsichtig die markierte Abdeckung um den Motorteppich demontieren 
zu können 
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Entferne nun vorsichtig den Motorteppich 
 

 
 
Löse nun alle Schrauben der Motorabdeckung, um die Motorabdeckung entfernen zu können 
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Übersicht Motorraum  
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Nun kannst du den Serienstecker entriegeln und vom Umschaltventil lösen 
 

 
 

       
 

 
 
 
 
 
 



Alpha control  

www.alphacustoms.de 
 

8 

Übersicht der Alpha Control Stecker 
 

 
 
Der linke Stecker wird mit dem Serienstecker und der rechte Stecker mit dem Umschaltventil 
verbunden 
 
Wenn du beide Stecker verbunden hast, kannst du anschließend das Gehäuse der Alpha 
Control mit zwei Kabelbindern befestigen.  
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Kontrollieren Sie nach dem Zusammenstecken unbedingt die Stecker und 
Verriegelungen auf korrekten Sitz. Verlegen Sie die Kabel unbedingt knickfrei, vermeiden 
Sie enge Radien, verlegen Sie die Kabel nicht an beweglichen, heißen oder 
scharfkantigen Teilen. Kontrollieren Sie vor dem ersten Test und dem Montieren der 
Verkleidungen unbedingt noch einmal alle Stecker und Verbindungen. 
Wenn alle Stecker und Kabel korrekt verlegt und zusammengesteckt wurden, kann die 
Unterbodenverkleidung wieder montiert werden. 
Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. 

 
 

 

Haftungsausschluss 
 
Dieses Produkt wurde nach bestem Wissen entwickelt und auf modernen Anlagen 
produziert. Dennoch gehen Sie damit nicht sorglos um und informieren Sie sich anhand der 
beigefügten Informationen und der gesetzlichen Bestimmungen. Sowohl die Einhaltung 
dieser Bedienungsanleitung, als auch die Bedingungen und Methoden bei Installation, 
Betrieb, Verwendung und Wartung des Produktes können vom Hersteller nicht überwacht 
werden. Daher übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung für Verluste, Schäden oder 
Kosten, die sich aus fehlerhafter oder fahrlässiger Verwendung oder Betrieb ergeben oder in 
irgendeine Weise damit zusammenhängen. 
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