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: AP i - o
fO ATTENZIONE - ) 0 - WARNING - b r Q - ATTENTION - ) 0 - ACHTUNG - \ ATTENZIONE:

AL TERMINE DEL MONTAGGIO VERIFICARE CHE NESSUNA PARTE

DELLA STRUMENTAZIONE VENGA COPERTA DA COMPONENTI DEL
CONTROILLI DA ESEGUIRE PRIMA FINAL CHECKS BEFORE AVANT LE SERRAGE FINAL, BIEN KONTROLLE VOR DER KIT.
DEL SERRAGGIO FINALE: TIGHTENING: CONTROLER QUE: ENDGUILTIGEN BEFESTIGUNG WARNING:

) AT THE END OF MOUNTING PROCESS. PLEASE CHECK THAT THE KIT
- VERIFICATE CHE IL VETRO SIA POSIZIONATO IN . CHECK THAT THE SCREEN IS SYMMETRYCALLY | | - VERIFIER QUE LE PARE-BRISE SOIT POSITIONNE - PRUFEN SIE, DASS IHR WINDSCHILD SYMETRI | COMPONENTS DO NOT COVER THE BIKE INSTRUMENT PARTS.

MODO SIMMETRICO E CHE IL BORDO POSITIONED AND THAT THE UPPER EDGE DOES DE FACON SYMETRIQUE ET QUE LE BORD SCH POSITIONIERT IST. ATTENTION:

SUPERIORE NON INTERFERISCA CON LA NOT INTERFERE WITH THE PILOT VISUAL SUPERIEURE N'EMPECHE PAS UNE CORRECTE DIE OBERE KANTE DES WINDSCHILDES DARF | | e FOIS LE MONTABE EST TERMINE. VERIFIER OUAUCUNE PARTIE
VISUALE DEL PILOTA. VISUEL. EINE KORREKTE AUSSICHT NICHT BEEINTRA- !

: - CHECK THAT THE SCREEN AND FITTINGS DO CHTIGEN. DE L'INSTRUMENTATION NE VIENNE RECOUVERTE PAR LES DETAILS

- CONTROLLATE CHE STERZANDO A FONDO NOT, TOUCH ANY PART OF THE BIKE WHEN - CONTROLEZ QUE EN TOURNANT LE GUIDON OU KIT.

CORSA SIA DA UN LATO CHE DALL'ALTRO, THE HANDLE- BAR IS TURNED BOTH TOWARDS A FOND DE CHAQUE COTE, AUCUN DETAIL - WENN SIE NACH LINKS UND RECHTS ACHTUNG:

\r;lEENs(s;LiNA%%mg#ggé Del A%RSEF&ZA% o RIGHT SAND LEFT, UMITING THE BIKE TURNING 5\% TPgREEr-SlﬂSE”}gEl%RTEiCD;ES PARTIES DE LA ggﬁﬁ%%ﬁ%g&mm E,{EO'TD&SSA'BE'S"T‘(;E{;TL NACH DER MONTAGE KONTROLLIEREN. DAR KEINE INSTRUMENTIER

US. MITENT L'A
LUMITANDONE LANGOLO DI STERZATA. u UANGLE DE TOURNEMENT UNGSTEILE VOM SATZ BEDECKT WERDEN.
GIVI LEHNT JEGUCHE VERANTWORTUNG FUR MOGLCHE
B SPON. GIVI DECUNE TOUTES RE: ' NCE A
EIXLRECHNA OGN RESPONSABLITA' PER EVENTUAL DANNI S NN SR TRANCE SF T2t WARNINGS -~ | | OF CETTES PRECAUTIONS OO WAVAISE UTLSATON S REN ENTSTEHEN, A ON NICHTBEACHTUNG DESER
\ J J \ J \\ J .
\" © Copyright 09022004MV-Rev03, 1/2/




(7

IMPORTANTE:
PER IL FISSAGGI0 DEGLI ATTACCHI SU MANUBRI IN LEGA E'
DISPONIBILE UN KIT EXTRA DI ADATTATORI SPECIALI ART.Z278.

WARNING:
FOR THE MOUNTING OF THE FITTING KIT ONTO ALLOY HANDLE-
BARS THERE IS AN EXTRA KIT OF SPECIAL ADAPTOR AVAILABLE

N\

A600-A601-A602-A603-A604-A605

PARABREZZA UNIVERSALE
UNIVERSAL WINDSCREEN
PARE-BRISE UNIVERSEL
UNIVERSEL WINDSHILDE

PARABRISAS UNIVERSAL ART.Z278.
ISTRUZIONI DI MONTA - .
STRUEON O 0, FORTRGINSRUCTONS ATTENTION:

BAUENLEITUNG - ISTRUCCIONES DE MONTAJE POUR LA FIXATION DES ATTACHES SUR LES GUIDON EN ALLIAGE

UN KIT ADAPTATEUR SPECIAL ART.Z278 EST DISPONIBLE.

ACHTUNG:

EIN EXTRASATZ MIT BESONDEREN ANPASSUNGSGERATEN FUR
DIE BEFESTIGUNG DER VERBINDUNGEN AUF LEGIERUNGSLENKER
IST VERFUGBAR ART.Z278

DIE ABE DIESES WINDSCHILDS 1
BEZIEHT SICH AUSSCHIEBLICH AUF

DEN IM ANHANG GENANNTEN

VERWENDUNGSBEREICH.

ESEMPIO DI FISSAGGIO
MOUNTING EXEMPLE

~

ATTENZIONE: TUTTI | PEZZI DEL KIT SONO SIMMETRICI E POSSONO ESSERE MONTATI

MONTAGE BE’SP’EL INDIFFERENTEMENTE A DESTRA O SINISTRA, QUINDI INTERCAMBIABILI A PIACERE.
IMPORTANTE: | MORSETTI (n°2 ed 11) POSSONO ESSERE ORIENTATI A 360° RISPETTO ALL'ASTINA,
INFATTI IL DISEEGNO RAFFIGURA SOLO UNA DELLE TANTE POSIZIONI CHE POSSONO ASSUMERE.
ATTENTION: ALL THE KIT PARTS ARE SYMMETRIC AND CAN BE MOUNTED INDIFFERENTLY ON THE
RIGHT OR ON LEFT SIDE.
[ SCRIZIONE DEL KIT Qra ) IMPORTANT: THE CLAMPS (n°2 and 11) CAN BE ORIENTATED TO 360° RESPECT TO THE SHAFT. THE
n°| KT DESCRIPTIO QY
KIT DESCRIPTION o1 o DRAWING ONLY REPRESENTS ONE OF THE POSSIBLE POSITION.
ASTA ATTENTION: TOUTES LES DETAILS DU KIT SONT SYMETRIQUES ET PEUVENT ETRE MONTEE
1 SLPP&E:E)RT 2 INDIFFEREMENT A DROITE OU A BAUCHE. PAR CONSEQUENT. ELLES PEUVENT ETRE INTERCHANGEE
BaRRE A PLAISIR. 13
MORBETTO CORTD PARTE VETRO 2 IMPORTANT: LES ETAUX PEUVENT ETRE ORIENTES A 360° F‘AR RAPPORT A LA PETITE BARRE. )
2 kme’h;"‘mscmse COTE Pase sRsE (sxdx) EN EFFET LE DESSIN REPRESENTE SEULEMENT UNE DES POSITIONS QUI PEUVENT ETRE PRISES.
SNODO ACHTUNG: ALLE STUCKE DES SATZES SINO SYMMETRISCH. SO OAS SIE 6LEICHBULTIE RECHTS
AR 2 ODER LINKS MONTIERT WERDEN KONNEN, UND NACH BELIEBEN VERTAUSCHT.
ARTICULATION
GELENK WICHTIG: DIE KLEMME [n°2 und 11] KONNEN ZU 360° IM VERHALTNIS ZU DER STANGE ORIENTERT
4 | mNeERPLAQUE 2 QVERDEN DIE ZEICHNUNG ILLUSTRIERT NUR EINE DER MOGLICHEN POSITIONEN. J
PLAQUE INTERIEUR
INNER PLATE A
ESTERNA
5 | SIS RS 2 /0) 7<) 70 )
AUBERE PLATTE \ G Q 0
CLOSING LINING AS P NT; BAUPHASEN .
s D!CH'T'UME 4 1- FISSAG;IO DIEIDIPMONTAAS GEIZ?A ! leNG PHASES 1-PHASE DE%NSTEGS DER%?ARE-B%IGE 1-BEFESTIGUNG DER 4 PUNKTE AN DEM WINDSCHILD
MONTARE LE PLACCHE 4 € 5| CON INTERFOSTE LE GUARNIZIONI 1- ASSEMBLING THE SCREEN AND MOUNTINO X1 MONTER LES PLAGUES (41 5| EN INTERCAIANT LES JONTS EN_ - BAUEN|SEEOIF PLATTEN 40 9 ZUSAMMEN, DE DICHIUNGEN (6
COVER SOREW CAR 6] CONTROLLANDO Ci J ERIORE DELLA PACCA | £ eriaess T T LW P,{c} YAITH THE PACKING BETWEEN BN, COMTROLER ot UERGOT DF CENTRAGE  SOLLTEN ZWISCHEN DEN PLATTEN EINGESCHOBEN WERDEN
7 | GAcHEVIS 6 4’ VADA AD INSERIRSI C| NTE INEL FORO DEL PARABRE E%%%EICNT(I;YEWHTEH&RE‘E%E%O\E CTION OF THE PATE F |Nrss?gx s-wnk ISE CORRECTEMENT DANS LE TROU PREVU A gngl%ga QE?T DASS thﬁmtag L?.‘Ei’é“#?ﬁ gERC:ElGnNEE Mﬂl
G GUSKODI 20 AW Seh kAR A VI 1) SRew 10 15 JOINTS (3) WITHOUT TIGHTENING THE MONTER LES ROTULES (3) ET VISSER SANS SERRER LA VIS (10 ) OND BEFESTIGEN SIE DIE SCHRAUBE 10] OFINE SIE FESTZUZEHE
2 FISSAGGIO FASCETTE AL M,
8 | PANA Brioe 1 | ZZANDO 2- FIXATION DES COLLIERS AU GUIDON 2- BEFESTIGUNG DER scnmr AN DEM LEN
FLD R ARG T Rl T e E u: ASTINE e NORSETT 2% Fane ""‘ iR ek rgscsgsmr e FUERIE COUER 12) LR I GUDON, EN UTUSANT SINECESSARE  BAUEN SE DIE SCHELL (12) MIT DEM LENKER TARARMEN, WEN
TAPPO A GOCCIA [UNGH] (| 1), AVVITARE SEN SER ‘4] E REGOLARE SPACERS INSE TTHE BARS (1) IN THE LONG Ci S (11 . LJ INTRODUIRE LES Axs%j DANS TIG, BENUTZEN SIE DIE REDUKTIONEN (13). SCHIEBEN SIE DlE
9 2 PR Lk POt DAL eI (1) ACEOREANDD R () e el LES POTS I.ONG N; TISSER SANS SERREK LA VIS (14) EY REGLER STANGEN MIT BEN TANGEN RIEVAEN {11) EIN. BEFESTIGEN SIE
SOucHon ‘AL'OCCORRENZA I'ASTINA DALLA PARTE NON BOMBATA SFTHEBARS (1) L A oy LE POSTIO DES AXES (1). RACCOURCIR 'AXE DANS SA  DIE SCHRAUBE (14) OHNE SIE FESTZUZIEHEN UND RICHTEN SIE DIE
VITE TCEl M 8XE0 MONTARE | MORSETTI (2) ALL'ESTREMITA" DELLE ASTINE (1). SQUARE END IF IRED. APAASL'Emm o 2} ) AUX ESTREMITES DES AXES (1) gT'EA%E:J Ng?c& sﬁhleE%m EIN. WENN ES NOTIG IST, KURZEN SIE
10| 55 4 CONTROLLI DA ESEGUIRE PRIMA DEL SERRAGGIO FINALE:| “>>c o THE CIARP 21 ON THE END AR OF S 1 STELLE WO SIE NICHT GEWOLBT IST. MONTIEREN SIE DIE KIEM
BE M EX20 CONTROLLARE CHE IL VETRO SIA POSIZIONATO IN MODO FINAL CHECK BEFORE TIGHTENING. AVANT LE SERRAGE FINAL, BIEN CONTROLER QUE: MEN (2) AN DIE STANGENENDEN (1).
LE PAREBRISE SOIT POSITIONNE DE FACON SYMETHRIQUE SUR LA
MORBETTO LUNGO PARTE MANUSRIO IMMETRICO. CHECK THAT THE SCREEN IS SYMMETRYCALLY POSITIONED \ _
11 | EE A AR e eoe 2 VERIICARE CHE STERZANDO A FONDO CORSA, NESSUN CHECK THAT THE SCREEN AND FITTINGS DO NOT, TOUCH THE fg%;%ggg‘émg&%%ﬁugggg,ﬁg e EEOHI%U”ENT PAS:  ENDGULTIGE BEFESTIGUNG
BOrnE LOUGLE COTE GUOON {diox) COMPONENTE DEL PARASREZZA ENTR| N CONIATIO CON PARTL - TANK WHEN THE HANDLE8AR 15 TURNED. - ZIEHEN SIE DIE SCHELLENSCHRAUBEN (14) AN, BIS SICH DIE PUNKTE
A PER MANUBRIO UNA CORRETTA VISUALE. FINAL TIGHTENING | SERRAGE FINAL T GEFESTIGEN S DIE ZWE| GELENKSCHRAUBEN (101,
12 HANDLEBAR 2 TIGHTEN THE HANDLEBAR CLAMP (14) UNTIL THE POINTS (A and | SLRRER LA MIS DES COLLIERS AU GUIDON (14] JUST QU'A LE PO BEFESTIGEN SIE DIE ZWEI SCHRAUBEN (10 ).
8L FOOR BliBon (e se] SERRAGGIO FINALE A" ET /8" VIENNENT EN CONTACT fon
ey SERRARE LA VITE FASCETIA (14) FING A CHE 1PUNTI (A ¢ | VENGANO | TIGHTERL THE 2 JOINT SCREWS (101 SERRER LES peUR s DO > o NACHDEM ALLE SCHRAUBEN BEFESTIGT WURDEN, BAUEN SIE DIE
13 | BeoucTon 4 SEREARE LE 2 VT SNODI (101 TSHIE & Swa S PFROPFEN (7 . 9] EIN.
RESUCTION SERRARE LE 2 VITI {10 1) WHEN TIGHTENING IS FINISHED, APPLY CAPS (7 ond 9). UNE FOIS TERMINE LE SERRAGE, METTRE EN PLACE LES CACHEVIS
14 ‘é;c,%zv:" MEXBO nan ome s 2 “ULTIMATO 1L SERRAGGIO APPLICARE | TAPPINI (7 e 9)
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