PULIZIA DELLA CARROZZERIA

ESTERENO

Lavare la vettura all'ombra.

Bagnare le parti infangate, prima di pulirle, per evitare di fare
delle rigature.

Utilizzare una spugna, imbevuta di acqua tiepida con un pd di
detersivo, che dovra essere frequentemente risciacquata.

Terminare, risciacquando abbondantemente per non lasciare alcuna
traccia di detersivo. Con una pelle di camoscio asciugare le parti
verniciate, quelle cromate ed i vetri.

Se la verniciatura non é troppo ossidata, usare il prodotto « EMAIL
SIMCA » seguendo le norme prescritte.

| vetri si puliscono con "alcool,

Usare « SIMCABRIL » per le parti cromate. D'inverno applicare
una pasta a base di siliconi.

ATTENZIONE : non usare solventi per pulire | trasparenti in
plastica delle luci anteriori e posteriori.

Padiglione rivestito in vinile : applicare periodicamente un velo di
cera liguida servendosi di una spazzola.

INTERNO

— Parti in plastica

Con una spugna leggermente imbevuta di acqua e sapone strofi-
nare accuratamente. Risciacquare eliminendo ogni traccia di sapone.

Asciugare con una pelle di camoscio oppure con uno straccio.
Evitare di bagnare troppo le cuciture.

— Parti in panno

Dopo aver spolverato la parte da smacchiare, stendere uniforme-
mente lo smacchiatore e lasciare asciugare qualche minuto prima
di spazzolare. Macchie particolari si eliminano con del tricloro-
etilene versato su un batuffolo di cotone.

ATTENZIONE : non usare tricloroetilene sulle parti in plastica.
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