
Aufbauanleitung  ALUMINIUM Rankhilfe
1. Rankhilfe Testaufbau am Bodenliegend

Bauen Sie die Elemente so auf, dass die Rohre nicht bis zum Anschlag im Pfosten versinken.

Rund 2,5 cm sollen die Rohre im Pfosten stecken.

(Bei Eckelementen ist der komplette Aufbau, Bodenliegend natürlich nicht möglich)

2. Einschlaghülsen einschlagen

Je nach Bodenbeschaffenheit kann der Pfosten einfach mit einem schweren Hammer und ein Stück Holz oder 
ähnliches eingeschlagen werden.

Bei sehr festem Boden sollte man die ersten 20cm eventuell mit einer Schaufel ausheben.

Um die Pfosten passend zu dem Rankgitter aufzustellen, messen Sie bitte an dem am Boden aufgebauten 
Rankgitter an den Pfosten von Mitte zu Mitte.

Machen Sie sich am oberen Rand der Bodenhülsen je eine Markierung in der Mitte damit Sie, dieses eben 
gemessene Maß, auf den Abstand der Hülsen übertragen können.

Schlagen Sie nun die erste Bodenhülse in Waage (ganz wichtig) in den Boden, anschließend den zweiten in 
passendem Abstand.

3. Rankgitter in die Hülse setzen.

Nun setzen Sie die Pfosten in die Pfostenträger ein.

Eine weitere Befestigung ist nicht unbedingt nötig, da die Pfosten exakt in die Pfostenträger passen.

Optional kann man die Pfosten auch mit den beiliegenden, selbstbohrenden Schrauben befestigen.

Nutzen Sie dazu einen Akkuschrauber. 

Sobald die Pfosten gerade stehen und Sie sich beim Testaufbau an die 2,5cm gehalten haben können Sie die 
Rohre einschieben und ausmitteln.

Fertig.

 


