
PRODUKTINFORMATION

AGILA
2477PJP125P30-13
EAN 4031582338980

Drejeligt hjul med totalbremse, Gaffel af stål, zink-kromatiseret,
drejekrans med dobbelt kuglekrans, Hjul boltet i gaffel, Centerhul.
Hjulfælg: Polypropylen, Hjulbane: TENTEprene, grå termoplastisk gummi,
afsmitningsfri, DIN-kugleleje , med trådfang Kan monteres med
almindelige skruer i ønsket længde.

Picture may differ from original product

Structure & MountingTekniske data

  Hjul-Ø  125 mm 

  Bredde af hjulbane  32 mm 

  Centerhul-Ø  13 mm 

  Udladning  41 mm 

  Udfaldsdiameter  262 mm 

  Byggehøjde  160 mm 

  Temperaturinterval  - 20 / + 60 °C 

  Standard  EN 12530 

  Vægt  0.881 kg 

  Udfaldsradius  131 mm 

  Hjulbane hårdhed  Shore A 87 

  Belastning (dynamisk)  100 kg 

  Belastning (statisk)  200 kg 

Advantages at a glance

Rulle modstand ● ● ● ○ ○
Kørselsstøj ● ● ● ○ ○
Slid ● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse ● ● ● ○ ○
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PRODUKTINFORMATION

AGILA
2477PNP125P30-13

Drejligt hjul med bremse, gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans 
med dobbelt kuglekrans, hjul boltet i gaffel, centerhulsmontage.
Hjulfælg: Polypropylen.
Hjulbane: Polyuretan, opskummet, afsmitningsfri, DIN-kugleleje. 

Kan monteres med almindelige skruer i ønsket længde.

A 70 

75 kg

150 kg


