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Kombigryte Metos Viking Combi 4G 150E

Produktdata

Varenummer 4224208

Produktnavn Kombigryte Metos Viking Combi 4G 150E
Dimensjoner 1360 x 920 x 900/1535 mm

Vekt 300,000 kg

Kapasitet 150 L

Teknisk informasjon 400/230V, 50 A, 23,6 kW, 3NPE, 50/60 Hz
KV: R¥%2" (@15) VV: R¥:" (@15)

Beskrivelse

Kapacitet, Viking Combi 150: Bruttovolym 169 liter, nettovolym 150
liter, kokman 19 liter

Metos Viking Combi 4G grytan ar tillverkad i Finland. Grytan ar utrustad
med en robust elektromekanisk kontrollpanel, Tillredningen skéts latt
utan standig évervakning och tillsyn. Metos Viking Combi 4G grytan kan
utrustas med olika tillval och tillbehér som anpassas efter anvandarens
behov. Optimerad ergonomi, enkel anvandning och rengéring, hygienisk
samt energieffektiv ar egenskaper som goér Metos Viking Combi 4G grytan
till en anvandarvanlig, saker och ekonomisk enhet.

Grytan kan monteras fast i golvet eller fristdende pa fot (tillval).
Karakteristiskt for Metos Viking Combi 4G grytan ar den val synliga
kontrollpanelen, panelen ar upphdojd och skyddad fran stétar och anga.
Alla delar som smutsas under den dagliga anvandningen sdasom
skrapvingarna, ar utrustade med snabb Iasning och kan déarmed latt
I6sgdras och rengdras i diskmaskin. Det robusta |6stagbara
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sakerhetsgallret i locket &r i rostfritt stal och underlattar
tillsattning av ravaror under blandning. Kontrollpelaren har ett stort
slatt utrymme som fungerar val som bordsyta for kockens arbetsredskap.
Automatisk mantelpafylining som tillval varvid tillsats av vatten till
angmanteln inte kraver nagon atgard fran anvandaren.
Metos Viking Combi 4G grytan kan installeras som grupp, fastmonterad
eller fristdende pa fot med dvriga Metos 4G grytor. Aven vid fast
installation som grupp, kan Viking 4G grytor kombineras med Proveno 2G
och 3G. Vid gruppinstallation anvands inte stédpelare mellan grytorna,
vilket sparar utrymme. Metos Viking Combi 4G grytans tippningshdjd fran
hallpipens underkant till golvet ar 600 mm. En separat férhojd
monteringsplint eller ingjutningsram kan tillverkas enligt énskad héjd
(tillval).
| LEVERANSEN INGAR

e en effektiv rostfri omroérare, for all sorts omrorning, utrustad med
skrapvingar som ar enkla att ta loss och latta att rengéra. Heavy Duty
omrodrare som standard i grytor for 300 och 400 liter.

e ett rostfritt robust lock med sakerhetsgaller och avtagbart
gallerlock, Iatt att I6sgéra och tal maskindisk. Locket kan ocksa
rengodras i upplyft lage tack vare lockets roterande mekanism.

e rostfri matsticka

e stodpelare

e tillbehoérskrok
FABRIKSOPTIONER (bor bestallas tilsamman med grytan)

« elektrisk eller direkt dngdriven modell
"- handdusch, tre olika alternativ
indragbar (S3 passar inte med C1 kylning)

e grytsensor for tradloés Metos loLiving -egenkontroll (HACCP)

e manuell nedkylning C1 anvander kranvatten (passar inte med angdrivna
grytor eller indragbar handdusch S3), beskrivs langre ner i texten

e automatisk kylning C2, anvander kranvatten, beskrivs langre ner i
texten

e automatisk mantelpafylining

e mattemperaturdisplay, med en noggrannhet av 1°C

automatisk vattenpafylining

e tdmningskran och bottentémningsrér D1 och D2

alternativa driftspanningar

dubbel vattenanslutning, beskrivs langre ner i texten

eluttag bakom kontrollpanelen for tillbehér 230V 10A

for hogre hygienkrav finns svetsat fogldst ytterholje. Grytdelen &r da

alltigenom uretanvarmeisolerad, vilket garanterar en robust konstruktion

samt en utmarkt energieffektivitet.

INSTALLATIONS ALTERNATIV (tillval)
e fast installation: monteringspaket med monteringsplint
e fast installation: monteringspaket med ingjutningsram
for fast installation kan valfri héjd av monteringspaketen tillverkas
fristaende installation: monteringsram pa fot
for fristaende installation: skyddsracke 1
for fristaende installation: skyddsracke 2
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for alla 6verstaende alternativ kan gruppmonteringspaket fas

fristdende gryta pa fot kan vid behov fixeras med installationsring.

Installationsringen penetrerar inte golvytan och grytan kan latt flyttas

vid behov

TILLBEHOR

tradlost loLiving-egenkontrollprogram

omrdrare med loLiving sensorn

silplat

silplat extra tilldggsdel for 300-400 liters grytor

tdémningspip

vispningsgaller

e rengdringsverktyg

Heavy Duty omroérare for grytor 150-200 liter

e puré set for grytor 40-100 liter

e stort utbud av ytterligare tillbehor finns att tillga
MATERIAL
Grytans konstruktion ar tillverkad i rostfritt stal. Innermanteln &r av
syrabestandigt rostfritt stal. Skyddsklass IPX5.
KONTROLLPANELEN

« stor elektromekanisk kontrollpanel, som ar upphojd fran pelaren

e panelen ar placerad sa att den skyddas frén externa stétar och dnga
som stiger ur grytan

e kontrollvreden och knapparna ar informativa, utrustade med symboler
och visuella signaler

e aktiva funktioner (varme, omroérning och kylning) ar led-upplysta och
val synliga dven pa avstand

e eluttag bakom kontrollpanelen for tillbehér 230V 10A

e nodstopp
OMRORNINGPROGRAM

e tva fardiga program

e steglés omroérningshastighet 15-120 rpm, for alla grytstorlekar

e reverserande omrérning
RENGORINGSPROGRAM
Omrérningsprogrammen kan anvandas som tvattprogram om ett
rengdringsverktyg fasts vid omréraren (tillval)
UPPVARMINGSFUNKTION
Temperaturomradet ar fran 0°C till +120°C, valjes med ett 6-ldges vred.
Temperaturdisplayens noggrannhet ar 1°C (tillval) denna magjliggér
optimal anvandning av energi under alla foérhallanden. Det maximala
arbetstrycket i systemet ar 1,0 bar, vilket motsvarar +120°C pa grytans
inre yta.
MANUELL PAFYLLNING AV VATTEN

» manuell pafylining av vatten genom att vrida pa avbrytaren

» pafyliningsroret ar placerat pa grytkanten sa, att vattnet tréffar

grytan dven om grytan ar tippad eller om vattentrycket ar 1agt. Att

tappa vatten da grytan ar delvis tippad ar en utmarkt funktion till

exempel nar du kyler / skéljer pasta.

AUTOMATISK VATTENPAFYLLNING

Automatisk fyllning av vatten (tillval). Vattenpafyliningen sker genom

att trycka pa en knapp pa panelen. Vattenmangden kan avlasas fran
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displayen.

« hall in vattenpafyllningsknappen tills dnskad mangd vatten har natts

» vattenflédet upphor automatiskt nar det férinstallda antalet liter
uppnas.

 pafyliningsroret ar placerat pa grytkanten sa, att vattnet traffar
grytan aven om grytan ar tippad eller om vattentrycket ar Iagt. Att
tappa vatten da grytan ar delvis tippad ar en utmarkt funktion till
exempel nar du kyler / skéljer pasta.
OMRORNINGSFUNKTIONER
Reverserande integrerad, multifunktionell omrérare, Omroéraren blandar
jamt, dven vid 13g hastighet, utan att ha sénder produkterna. Steglds
omrorningshastighet, 15-120 rpm, for alla grytstorlekar.
Tva fardiga helautomatiska omrérningsprogram fér mangsidig matlagning,
testade och planerade av professionella kdkschefer.
Grytans standard omrérningsprogram:

e mild omroérning, soppor, reverserande omroérning med pausfunktion

» sautering av kott. Potatismos, kraftig reverserande omréring
Du kan nar som helst vaxla fran ett program till ett annat.
Omrdraren stannar omedelbart om locket dppnas. Omrdrning minskar
avsevart tiden fér uppvarmning och kylning av maten, vilket aven minskar
energiférbrukningen.
Omroraren kan forses med vispgaller (tillval)
TIPPFUNKTIONER
Kraftig elektrisk tippmotor for 40-150 liters grytor och hydraulisk
mekanism 200-400 liters grytor. Enligt arbetarskyddsfoéreskrifterna ar
"tippning av grytan mojlig endast med ett ""dédmansgrepp"". Tippningshdjden"
fran hallpipen till golvet ar 600 mm Detta mojliggér témning av grytan
direkt i stora karl. For fast installation kan valfri hojd av
monteringspaketen (grytans hojd) tillverkas (tillval)
EGENKONTROLL
HACCP-sensor (tillval), som kan kopplas till ett egenkontrollsystem.
Grytan kan dven kopplas till det trédlésa egenkontrollsystemet Metos
loLiving.
MAT TEMPERATURDISPLAY (tillval)
Mattidstemperatur i realtid visas pa kontrollpanelens digitala display.
Display med 1°C noggrannhet.
DUBBELVATTENSANSLUTNING (tillval)

e kranvatten fér maten

e behandlat vatten for tekniken. Dubbelvattensanslutning goér att annat
vatten kan anvandas i grytans tekniska vattensystem. Till exempel om ett
filtreringssystem anvands. Detta minskar samling av féroreningar och
kalk, som minskar aven servicekostnaderna.
ARBETSSAKERHET
Utformningen av panelen forhindrar farliga situationer som kan ske pga.
oavsiktliga knapptryckningar och for héga blandarhastigheter. Omréraren
stannar omedelbart om locket 6ppnas. Automatisk kondensering /kylning av
angan sker fore 6ppnandet av tappventilen fér angmanteln vid kylning C1
och C2 (tillval).
| enlighet med arbetsskyddslagstiftningen kan omréraren endast anvandas
om locket ar stangt. Omroéraren ar blockerad nar locket ar 6ppet.
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Sakerhetsventiltesten ar manuell.

MANUELL KYLNING MED KRANVATTEN C1 (tillval)

(kan inte fas for angdrivna grytor eller med utdragbar handdusch S3)
kraver S1 standarddusch eller S2 kraftig handdusch

duschslangen ansluts manuellt till kylanslutningen till grytan
AUTOMATISK KYLNING MED KRANVATTEN (C2)

Helautomatisk nedkylning med en knapptryckning till dnskad temperatur
(tillval). Mattemperaturen visas pa displayen under hela nedkylningen
(tillval). Automatisk tdmning av kylningsvattnet sker efter kylningen
eller kylforvaringen. Automatisk kondensering /kylning av dngan sker
fore 6ppnandet av tappventilen fér angmanteln.

Det ar mojligt att avbryta eller andra nedkylningen under
nedkylningsprocessen.

AUTOMATISK MANTELPAFYLLNING

Angmanteln fylls automatiskt med ratt méngd vatten fér optimal
effekt.(tillval)
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