
If you have other questions about RYDEEN Camera products, please contact your retailer or 
Technical Support:
 ● Telephone: 1-877-777-8811(within USA only)
 ● Email: tech1@rydeenmobile.com
 ● Web address: www.rydeenmobile.com
 ● For more detail instructions please visit: www.rydeenmobile.com/camerahelp

Model: CM-CKH5
Embedded Type CMOS IV Camera 

Sensor                                          Super CMOS IV
Resolution                              648*488
TV Line                                       
Min Illumination                      
Angle                                       
Voltage & Max Current             9~16V, 100mA
Video System                              NTSC(Color)
Image                                       
Parking Line                              Parking ON(default)
Body Color                              Black(B)
Water Proof                              IP67-IP68
Operation Temp                      
Storage Temp                               

-30°C ~ +70°C
-40°C ~ +105°C

Mirror Image(default)

170°
<0.3 Lux

480

Waterproof: IP67-IP68 approved Etanche: IP67-IP68 approuvé

Modèle: CM-CKH5
Caméra de Type Intégré CMOS IV

Capteur                                          Super CMOS IV

Résolution                                 
Ligne TV                                       480
Min Illumination                      <0.3 Lux
Angle de vue                                
Tension et Maximum Courant               

Système Vidéo                             
Image                                       
Parking Line                              
Couleur de Corps                      Black(B)
Water Proof                              

Opération Temp                      
Stockage Temp                              

648*488

170°

Miroir (par défaut)

Parking ON (par défaut)

IP67-IP68
-30°C ~ +70°C
-40°C ~ +105°C

NTSC(Color)
9~16V, 100mA

CM-CKH5

Image(5) Image(6)

Use Key Hole:
1.Video camera to bo mounted in the central part of the rear bumper(Depending to the desired
location). Also need to make sure you have enough space behind the bumper.
2. Mark the location of the camera on the bumper before installation(Image 1), the use the
supplied hole saw to drill the hole(Image 2). It is best to drill the hole going counter clockwise 
first to prevent the paint from chipping, then proceed the drilling going clockwise after.
3. Aim and push the camera to the hole until it is secured by the ring clip. (Image 3)
4. After installation, check the camera to make sure it is property secured. (Image 4)
Use Wing Mount:
The camera can be positioned on the bottom side of the vehicle lid. (Image 5 & Image 6)
  

Super CMOS IV Sensor Super CMOS IV



Modelo: CM-CKH5
Cámara Incrustado CMOS Tipo IV

Sensor                                         
Resolución                                 

Línea de TV                             
Iluminación Mínima             

Ángulo de Visión                               

Voltaje & Corriente máxima                     

Sistema de Vídeo                   
Imagen                                       

Línea de Aparcamiento
Color del cuerpo                    Black(B)   
Resistente al agua                                                        
Operación  Temp                       
Almacenamiento Temp          

648*488

170°

Imagen espejo (por defecto)
ON(ajuste por defecto)

IP67-IP68

9~16V, 100mA

<0.3 Lux

Super CMOS IV

480

NTSC(Color)

-30°C ~ +70°C
-40°C ~ +105°C

Si vous avez d'autres questions sur les produits caméra RYDEEN, s'il vous plaît contactez 
votre revendeur oul'assistance technique:
● Téléphone: 1-877-777-8811(au États-Unis seulement)
● Email: tech1@rydeenmobile.com
● Adresse Web: www.rydeenmobile.com
● Pour des instructions plus détaillées, rendez-vous sur: www.rydeenmobile.com/camerahelp

Si usted tiene otras preguntas acerca de la cámara RYDEEN productos, Por favor, 
póngase en contacto con su distribuidor o al servicio técnico:
● Teléfono: 1-877-777-8811(dentro de EE.UU. solamente)
● Correo electrónico: tech1@rydeenmobile.com
● Dirección web: www.rydeenmobile.com
● Para más instrucciones detalladas visite: www.rydeenmobile.com/camerahelp

IP67-IP68 aprobado

Utiliser Key trou: 

Utiliser Wring Mount: 
La caméra peut être positionnée sur le côté inférieur du couvercle du véhicule. (Image 5 & Image 6)

Image(5) Image(6) Imagen(5)Imagen(4) Imagen(6)

Uso Ala Mount:
La cámara puede colocarse en la parte inferior de la tapa del vehículo. (Imagen 5 & Imagen 6)

Uso Key Hole:

Imagen(1) Imagen(3)Imagen(2)

Super CMOS IV
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