
BOLTE,  MØTRIKKER,  SAMLEPLADE OG TVÆRSTIVER

2. stk. 13 mm ringgaffelnøgle (10
mm til hjul). Vi anbefaler, at
montage sker på en plan flade.

NØDVENDIGT VÆRKTØJ

2. stk. 13 mm ringgaffelnøgle (10 mm til hjul). Vi anbefaler, at montage sker på en plan flade.

NØDVENDIGT VÆRKTØJ

Hvis du tilkøber en bundplade eller en bundplade med hjul, medfølger der ekstra bolte og
møtrikker.

Der er muligt at tilkøbe ekstra sideplader, som kan forlænge plantekassen. 
Vi har et stort udvalg, som passer til alle standard plantekasser i 40 og 80 cm højde. 
Ved køb af sideplader medfølger der ekstra bolte, møtrikker og tværstivere.

MONTERING AF BUNDPLADE
OG HJUL

EDGY
MONTAGEVEJLEDNING

MONTERING AF BUNDPLADE OG HJUL

For nemmest montage monter bundpladen én sektion ad gangen.
Placer bolthovedet nedad på bundpladen, hvilket fungerer som en fod.
Hvis du har hjul, monteres de bedst, inden bundpladen sættes på. 
Brug M6 bolte og møtrikker til at montere hjulene.

VEDLIGEHOLDELSE OG PATINERING:
I den første tid vil corten afsmitte en smule på underlag. Læg evt. noget malertæppe under for
at beskytte fliser. Når rusthinden er dannet, kan tæppet fjernes. Herefter afsmitter det kun
minimalt. 
Efter montage anbefaler vi vask af alle synlige flader i lunkent sæbevand.

Snittet på de galvaniserede plader vil med tiden få en smule korrosion. Dette er indtænkt i
designet og uden betydning for holdbarhed.
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