
BOLTER,  MUTTRER,  SAMLEPLATE OG TVERRSTIVER

2. stk. 13 mm ringgaffelnøgle (10
mm til hjul). Vi anbefaler, at
montage sker på en plan flade.

NØDVENDIGT VÆRKTØJ

Hvis du kjøper en bunnplate eller en bunnplate med hjul, følger det med ekstra bolter og
muttere.

Det er mulig å kjøpe ekstra sideplater som kan forlenge plantekassen. Vi har et stort utvalg som
passer til alle standard plantekasser i 40 og 80 cm høyde. 
Ved kjøp av sideplater følger det med ekstra bolter, muttere og tverrstivere. 

MONTERING AF BUNDPLADE
OG HJUL

EDGY
MONTAGEANVISNING

For enklest montering, monter bunnplaten én seksjon om gangen. 
Plasser bolthodet nedad på bunnplaten, som fungerer som en fot. 
Hvis du har hjul, er det best å montere dem før bunnplaten settes på. 
Bruk M6 bolter og muttere for å montere hjulene.

VEDLIKEHOLD OG PATINERING
I begynnelsen kan cortenstålet avgi litt farge på underlaget. Det kan være lurt å legge noe
malerfilt under for å beskytte fliser. Når rustlaget er dannet, kan filten fjernes. 
Deretter vil det kun avgi minimalt med farge. 
Etter montering anbefaler vi vask av alle synlige overflater i såpevann.

Kanten på de galvaniserte platene vil over tid utvikle litt korrosjon. Dette er tatt hensyn til i
designet og påvirker ikke holdbarheten. 

info@byjema.com +45 8668 8668

NØDVENDIG VÆRKTØY

2 stk. 13 mm ringnøkkel (10 mm for hjul). Vi anbefaler at monteringen utføres på en flat overflate.

MONTERING AV BUNNPLATE OG HJUL


