v
ENTIENDE LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS

FILMS DE ENSILAJE

Estabilizador UV afadido a las tres capas Optimizacioén de la construccion y
(Alta concentracion en las capas externas y funcionalidad de las capas

menor concentracion en la capa central) Concentracion optimizada de anti-UV
Agente adherente afladido en las dos para mejor capacidad climatica

capas externas Concentracion preferente del agente
Una distribucion desigual del agente de adherente en las capas exteriores para
adherencia y del estabilizador UV puede un mejor sellado
ocurrir en las capas externas
- Alta concentracion -
ruptura debido a puntos de
agrupamiento y mal desenrollamiento
- Baja concentracion -
mal sellado y falla prematura
Reforzamiento mecanico posible en la
capa central

Mejor resistencia mecanica en la
capa central

Mejora de las propiedades de barrera
mediante la modificacion quimica y
fisica de las capas intermedias

Estabilizador UV Refuerzo mecanico Estabilizador UV Refuerzo mecanico
Agente adherente Agente adherente B Mejora de las propiedades de barrera

> LAS VENTAJAS DEL FILM 5 CAPAS DE CORDEX - SILACORD™

» Las capas exteriores estan disefladas para mejorar la adherencia y estabilidad a los UV;
> Las capas intermedias estan optimizadas para mejorar las propiedades de barrera;

- Mantiene el oxigeno y humedad para evitar la formacion de hongos y mildiu, mejorando el tiempo de
almacenamiento y evitando el deterioro de forraje;

- Permite el desarrollo de un ambiente rico en didxido de carbono en el interior de la paca, necesario
para reducir la fermentacion manteniendo asi todas las actividades de la materia vegetal garantizando
la frescura del ensilaje y el valor nutricional;

» Capa de nucleo optimizada para un rendimiento mecanico mejorado: mayor resistencia a la rotura y a la
puncién, mejor elasticidad y estiramiento transversal
» Capa interna disefiada para una aplicacion sin problemas en el campo;

CAPA EXTERIOR

BRI ARSI cannnremenia

CAPA INTERIOR

CAPA DE BASE

Estabilizador UV Refuerzo mecanico Care CORDENET
Agente adherente M Mejora de las propiedades de barrera
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