Ouvrir la porte du réservoir et
enlever le réservoir mobile.
Ouvrir la grille et retirer le braleur.

Dévisser les 5 vis (2 vis de chaque
coté + 1 vis derriére).

Enlever le bouton de descente de
méche.

Soulever la carrosserie de sa base

Devisser la vis de fixation et degager
le socle du braleur (piéce
hexagonale) du guide méche.

Enlever le socle du braleur (piéce
hexagonale).

Démonter le systéme d'allumage en
dévissant les 2 vis de fixation.

Dévisser les 4 écrous.

Enlever I'ensemble méche+anneau
et guide méche.

Dégager le pignon de la crémaillére.
Sortir I'ensemble anneau+meéche.
Détacher la méche des ergots de
I'anneau.

Enlever la méche usagée

Insérer la nouvelle méche dans son
anneau en faisant correspondre le
trait repére avec le bord supérieur
de I'anneau.

Plaquer la méche sur I'anneau pour
faire rentrer les pointes dans le
tissage

La méche doit étre en contact avec
I'anneau sur toute sa surface (pas
de plis)

Présenter I'ensemble
(anneau+méche) sur le cylindre et
vérifier qu'il coulisse sur le
cylindre.

Positionner I'ensemble en partie
haute du cylindre.




Remettre le bouton de d te de Encl her le pignon du guide Descendre I'ensemble sur le
méche. méche dans la partie supérieure de cylindre central.
la crémaillére de I'anneau Faire coulisser la méche sur le
cylindre tout en maintenant fixe
I'ensemble pignon+crémaillére
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Faire un pré-serrage des 4 écrous.
Mettre la méche en position haute.
Serrer complétement les 4 écrous.

Vérifier la hauteur de méche en
position haute par rapport au
cylindre central.

Vérifier le centrage du guide méche
par rapport au cylindre.

Ajuster si nécessaire le serrage.
(Voir étape 16).

18

Monter la méche en appuyant sur le
levier de présence réservoir.
Pousser légérement la masselotte.
La méche doit étre en position basse.

Remonter le systéme d'allumage et
vérifier son bon fonctionnement.

Remonter le socle du brileur (piéce
hexagonale) et retirer le bouton de
descente de méche.

21

Remonter la carrosserie et serrer
les 5 vis.

Repositionner le réservoir mobile et
le braleur a leur emplacement
respectif.

Remettre le bouton de descente de
meéche.




