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Infrarot-Fernbedienung 0-10 V Dimmer-Anweisung 

A) Produkt Parameter 
 Eingangsspannung: AC110 / 230 V. 

Frequenzrate: 50/60 Hz 
Maximale Lastleistung: 800W 
Maximaler Laststrom: 10A 
Effektiver Abstimmungs-Photostrom: ≤ 200 mA 
Ausgangsspannung: DC0-10 V 
Lichtdimmbereich: 0-100%, kein stroboskopisches Licht 
Schalterformen: manuelle Steuerung + Infrarot-Fernbedienung 
Maximale Sendereichweite IR-Fernbedienung: 10 Meter 
Abmessungen der Controller-Installation (LxBxH): 86x86x53 mm 
Abmessungen Infrarot-Fernbedienung (LxBxH): 86x40x6 mm 
Packungsgröße (LxBxH): 95x95x70 mm 
Nettogewicht: 145 g 
Bruttogewicht: 233 g 

B) Funktionen 
Dies ist ein standardmäßiger intelligenter Dimmregler vom Typ 0 bis 10 V mit Sicherheitsisolierung 
und Helligkeitssteuerungstechnologie PWM (Pulsweitenmodulation). Die Helligkeit kann manuell 
eingestellt werden oder über die drahtlose IR-Infrarot-Fernbedienung zum Ferndimmen verwenden. 

Stellen Sie die Helligkeit der LED-Lampen wie gewünscht ein. Wird nicht durch 
Spannungsschwankungen beschädigt. 

C) Gebrauchsanweisung 
1. Die Eingangsspannung der Steuerung beträgt AC110-230 V. 
2. Schließen Sie zuerst die Lastleitung und dann das Netzkabel an, bevor Sie das Gerät 

einschalten, um sicherzustellen, dass keine Kurzschlüsse zwischen den Kabeln auftreten.  
3. Drehen Sie den Bedienfeldknopf im Uhrzeigersinn, um die Helligkeit zu erhöhen, und gegen den 

Uhrzeigersinn, um die Helligkeit zu verringern. 
4. IR-Fernbedienung: Bitte entfernen Sie den transparenten Batterieschutz. Wird die 

Fernbedienung zum Dimmer benutzt, stellen Sie sicher, dass zwischen der Fernbedienung und 
dem Empfangssensor des Schalters keine Störungen auftreten. 

5. Stellen Sie die Helligkeit der LED-Lampen wie gewünscht ein. Wird nicht durch Spannungs-
schwankungen beschädigt. 

D) Schaltplan 

 


