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0-10 V Dimmer-Anweisung 

A) Produkt Parameter 
 Eingangsspannung: AC110 / 220 V. 

Frequenzrate: 50/60 Hz 
Ausgangsspannung: DC0-10 V 
"Ein / Aus" -Schalter 
Dimmer Stromverbrauch: 0,01 W. 
Schaltstrom: 1A. MAX 
Arbeitstemperatur: 0-60 ° C 
Abmessungen der Controller-Installation (LxBxH): 86x86x55 mm 

B) Funktionen 
Eingangsspannung von 110-220 V, 50/60 Hz, Ausgangsspannung 0-10 V und einstellbares opto-
elektronisches Vorschaltgerät, LED-Lichttreiber mit Schalter, Schaltausgangsstrom 1A, einstellbare 
Drehung des Lichts. 

C) Schaltplan 
Wenn die Gesamtleistung des Treibers 
geringer als 220 Watt hat, gehen Sie bitte wie 
folgt vor: 

Wenn die Gesamtleistung des Treibers höher 
als 220 Watt ist, gehen Sie bitte wie folgt vor: 

  

 

Hinweis: Der 0-10 V-Dimmer wird über den 0-10 V-Anschluss der einstellbaren Lichtstrom-
versorgung gesteuert. Es kann nicht direkt angeschlossen werden.  


