
Wie man
eine Badarmatur
installiert

Montagedauer: ca. 15 Minuten
Montagelevel:

Benötigte Hilfsmittel: 

• Reinigungsmittel & Bürste
• trockenes Tuch
• Eimer
• Arbeitskleidung & Schutzhandschuhe
• Maulschlüssel

Vorbereitung

• Stelle sicher, dass dein Haupthahn und die Eckventile abgedreht sind
• Deinstalliere ggfs. deine alte Armatur
• Deinstalliere ggfs. dein Siphon, falls du Platz für die Installation brauchst
• Reinige für die Montage alle Kontaktflächen

Lieferumfang

Gummiring

O-Dichtungsring

Basisplatte

Werkzeug

Überwurfmutter

Befestigungs-
gewinde

Schutzhandschuhe

Flexschläuche

Armatur



Installation
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Schraube das Befestigungsgewinde von unten in 
die Armatur ein.
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Schiebe den O-Dichtungsring über das 
Befestigungsgewinde der Küchenarmatur. 

Platziere anschließend die Armatur in die dafür 
vorgesehene Aussparung.

Installation

2x



Fixiere mit einer Hand den oberen Teil der 
Armatur und schraube die Überwurfmutter 
zusammen mit der Gummidichtung und der 
Basisplatte von unten an das Befestigungs-
gewinde.

Es reicht aus, die Überwurfmutter handfest 
anzubringen.

3

Installation
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Stecke die flexiblen Zulaufschläuche von unten  
durch die Öffnung der Überwurfmutter und  
montiere  diese  an  die  Armatur.

Beachte  die  richtige  Zuordnung  von  Warm- 
und Kaltwasser. 

Es reicht aus, die Flexschläuche handfest anzu-
bringen.

Installation

2x



Montiere  mit  einem  Maulschlüssel  die  
flexiblen Zulaufschläuche  auf  die entsprechenden 
Ventile für Kalt- und  Warmwasser.

Lasse bei Erstinbetriebnahme das Wasser 
sowohl auf kalter, als auch auf heißer Stellung für 
jeweils 1 Minute laufen.

Installation
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Mit dem beiliegenden Werkzeug den Wasseraus-
lauf inklusive Perlator ausbauen.

Tipp:
Mit der Zeit können Kalkablagerungen einen 
einwandfreien Durchfluss des Trinkwassers verhin-
dern. Nach einem mehrstündigen Bad aus einem 
Essig-Wasser-Gemisch den Perlator gründlich 
abbürsten und mit fließendem Wasser abspülen.

Reinigung
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Deine Installation war nicht 
erfolgreich?

Hier kommt Hilfe.

Stelle sicher, dass du alle Punkte der Anleitung 
beachtet hast. 

Sitzen die Bauteile richtig? 
Sind die Flexschläuche richtig eingedreht?

Für alle weiteren Fragen schreibe uns einfach eine 
Mail und wir antworten in den nächsten 24 Stunden.

support@baechlein.de


