
MOTOBOMBA WT30

La gama WT está especialmente 

indicada para el sector de obras 

públicas, construcción, limpieza de 

pozos etc

Su cuerpo desmontable hace que 

limpiarla sea un juego de niños. Se 

acabo el mantenimiento. Un 

manguerazo y… ¡Lista!

USO PRINCIPAL

DIÁMETRO SUCCIÓN/DESCARGA

ELEVACIÓN TOTAL

ALTURA DE SUCCIÓN

CAPACIDAD MÁX. BOMBEO

AGUAS TURBIAS

3’’

27 mts.

8 mts.

1210 lts./min.

MODELO

DESPLAZAMIENTO

POTENCIA NETA

ARRANQUE

GX270

270 cm3

8.3 hp a 3.600 rpm

Manual

BOMBA MOTOR

PESO EN SECO

CAP. DEPÓSITO COMBUSTIBLE

AUTONOMÍA APROXIMADA

58 kg.

5,3 lts.

3.4 hrs. 

DIMENSIONES

LÍNEA DE MOTOBOMBAS

www.honda.cl contacto.fuerza@honda.cl F. 600 221 0021

ALARMA DE ACEITE

TIPO DE ARMAZÓN

SI

COMPLETO JAULA

COPLAS SUCCIÓN / DESCARGA

ABRAZADERAS DE MANGUERAS

CANASTILLO FILTRO SUCCIÓN

SI

SI

SI

EQUIPAMIENTO ACCESORIOS

AGUAS TURBIAS

CARACTERÍSTICAS
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