
MOTOBOMBAWH20

Proporciona la presiónadecuada
paracultivos queutilicen riegopor
aspersores oporgoteo.

Si ustedbuscaalta presión,
entoncesla alternativa correcta es
unamotobombaHONDAWH.

USOPRINCIPAL
DIÁMETROSUCCIÓN/DESCARGA
ELEVACIÓN TOTAL
ALTURADESUCCIÓN
CAPACIDADMÁX. BOMBEO

ALTAPRESIÓN
2̓ʼ
45mts.
8mts.
450lts./min.

MODELO
DESPLAZAMIENTO
POTENCIANETA
ARRANQUE

GX160
163cm3
4.8hpa 3.600rpm
Manual

BOMBA MOTOR

PESO ENSECO
CAP.DEPÓSITOCOMBUSTIBLE
AUTONOMÍAAPROXIMADA

23,5kg.
3.1lts.
2.8hrs.

DIMENSIONES

LÍNEA DEMOTOBOMBAS

www.honda.cl contacto.fuerza@honda.cl F. 6002210021

ALARMADEACEITE
TIPO DEARMAZÓN

-
ASA TIPO L

COPLAS SUCCIÓN/DESCARGA
ABRAZADERAS DEMANGUERAS
CANASTILLO FILTROSUCCIÓN
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EQUIPAMIENTO ACCESORIOS

ALTAPRESIÓN
2”

CARACTERÍSTICAS
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