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Professional Care on Batteries and Charger!
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Thanks for purchasing EBL’s products!
For your own safety, please read this user manual carefully
before using it.

English

B User Manual
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/ 9V Battery Positive “+"

9V Battery Negative *-

o o o o LED indicator Micro USB Input

No-load Power Consumption: 0.5 W(Max)
Battery Charging Rate: 285%
Charging Way: Constant voltage and current

B Working Environment Condition

* Storage Temperature: 10 C - 50 C
Storage Humidity: 45% - 85%
 Working Temperature: 0 C- 35 C
Working Humidity: 35% - 95%
o Surface Temperature in Charging:
Surface Temperature of Charger: 25 C-60 C
Surface Temperature of Battery: 25 C- 60 C

H How to Use

1.Plug in Micro USB and power on: LED Indicators tur red first, then turn green,
and finally goes out

5. Children should not use the charger without adult's supervision.

6. Cutting off the power supply when you don't need to charge the battery and take out the
battery after fully charged

7. It's normal that the battery becomes hot while charging. The temperature will cool down
to normal later, please feel free to use it

H Important Safety Instructions

1. The charger can only charge for 9V Ni-MH/Ni-CD and Li-ion rechargeable battery.

It may cause explosion, battery breakage, leakage, personal injure and property damage

if charging other types of battery.

It may cause electric shock hazard f using the charger incorrectly.

. DO NOT disassemble and reassemble the charger. Or it may cause short-circuit.

. DO NOT charge batteries whose covers are damaged, or it may cause short circuit and
afire hazard.

. DO NOT put anything on the charger while charging batteries, it will accumulate heat
and then cause a fire hazard
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Gebrauchsanleitung
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9V Batterien Positiv “+"

} 9V Batterien Negativ “-"

o o o o LED Anzeige Micro USB Input

2.Make sure the battery is placed correctly so that the "+/-" pole of the battery corresponds 6. Indoor use only, keep it away from direct sunlight and moistihigh-temperature environment. B Produktinformation
m Features to the "+/-" of the charger. 7. Please keep it in a safe place out of the reach of children. 1.EBL-C855 Akku Ladegerét ist ein Steckplatzladegerat, mit dem ein einzelner Akku
i o 3.Charging status: aufgeladen werden kann. Es Kann 1-4 Stiick 9V Ni-MH/Ni-CD/Li-ion einzeln aufladen.
1.EBL-C855 can charge 1~4 pcs Ni-MH/NI-CD or Li-ion 9V rechargeable batteries
) | 2.LED-Anzeigen zeigen den Ladevorgang der 9-V-Batterie an, ot - aufladen,
individually Condition Indication griin - voll aufgeladen.
2.LED indicates the charging progress status, red - charging, green - fully charged. B Size & Weight
) R ; ) ize eig| 3 Erweiterte MCU-Steuerung und -AV-Funktion bieten ein Sicherheitsmodell fiir konstanten
3.With advanced MCU control system, intelligent -\ cut-off charging method, Power light in red (1 second) o o
§ Power connected Strom und konstante Spannung, bieten ( Uberstrom und
providing the constant current & constant voltage safety model, over-current, green (1 second) -- light off ‘ Size ‘ 3.9°3.6"1.Sinches (98°92°39mm) ‘
over-voltage, reverse connect protection. . - 4.Durch den Micro-USB Eingangsanschluss DC 5V / 2.0A kénnen Sie die Batterien
4.Powered by DC5V/2.0A Micro USB input port, more convenient for you to charge the 9ng ‘ Weight ‘ 0.17Lb (78g) ‘ bequemer berall und jederzeit aufladen.
batteries anywhere and anytime. Fully charged Green
Short circuit or abnormal Flashing red B Produkt Spezifikationen
B Specifications B Warranty  Input: DC 5Vi2A
o Input: DC 5V/2A * We provide 30 days worry-free money back and one year limited warranty. * Ausgangsspannung: Li-ion DC 8.4V/Ni-MH Ni-CD DC 9V
o Output Voltage: Li-ion DC 8.4V/Ni-MH Ni-CD DC 9V B Notice * Any problems, please feel free to contact us: service@eblmail.com . Li-ion 260 i-MH Ni-CD )
o Output Current: Li-ion 260mA(max)/Ni-MH Ni-CD 80mA(max) 1. If the indicator light does not turn on while charging, please firstly check if the battery is © Website: www.eblmall.com
normal and if the installation is correct. Ausgangsstrom 1/2 Packung 3/4 Packung
Output Current 1/2 Pack of 3/4 Pack of 2. New battery will reach the best performance after 3-5 times charge and discharge. gang 'OV Akkus. 9V AkkuS
9V Battery 9V Battery 3. Please use the charger within the temperature between 0-35 C . Tion 260mA T30mA
¥ 4. In order to reach peak performance, please use the charger under indoor ventilated
Li-ion 260mA 130mA o peak p: p (] NMHINICD S0 proy
Ni-MH/Ni-CD 80mA 40mA condition.
-1 = -2 — —3 — —4 —
Leerlaufstromverbrauch: 0,5 W (max.) 5. Kinder sollten das Ladegerét nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen benutzen. B Mode d’Emploi mC i i de i
Battery Charging Rate: 285% 6. Wenn Sie nicht aufladen miissen, schalten Sie den Strom aus und entfernen Sie den  Température de Stockage: -10C & 50 C
Ladeweg: Konstante Spannung und Strom Akku nach dem vollstandigen Aufladen. Humidité de Stockage: 45% & 85%
7. Wenn der Akku wird, ist er ise warmer als * Température de Fonctionnement: 0 C & 35C
B Arbeitsumgebung Bedingung Die Temperatur sinkt nach dem 4 Aufladen isch auf den Humidité de Fonctionnement: 35% a 95%
© Lagertemperatur: =10 ° C - 50 ° C.  Température de Surface pendant la Charge:
Lagerfeuchtigkeit: 45% - 85% Pole Positf “+* de Piles 9V Température de Surface du Chargeur: 25 C 4 60 C
© Arbeitstemperatur: 0 C- 35 C B Achtung o Température de Surface des Piles: 25 C & 60 C
Ambesfeuchtigheit: 35% - 95% 1. Das Akku Ladegerat ist NUR fiir 9V Ni-MH/Ni-CD/Li-ion Akkus vorgesehen. Laden Sie Pole Negatif " de Piles 5 Entrée de Micro USB
H Comment Utiliser

* Oberflachentemperatur beim Laden:
Oberflachentemperatur des Ladegerats: 25 C -60 C
Oberflachentemperatur der Batterie: 25 C - 60 C

B Anleitung
1.Stecken Sie das Micro USB ein und schalten Sie das Gerét ein: Die LED-Anzeigen
leuchten zuerst rot, dann griin und erldschen schlieBlich.
2.Legen Sie den Akku in das Ladegerat ein und stellen Sie sicher, dass der +/- des
Akkus mit dem +/- des Ladegerats libereinstimmt. Die LED-Anzeige zeigt den
Ladevorgang des 9V Akkus wie folgt an:

keine inkompatiblen Batterien auf, da dies zu Undichtigkeiten, Explosionen,
Verletzungen usw. filhren kann.

. Bei unsachgemafer Verwendung des Ladegerats kann es zu Stromschlagen kommen.

. Bauen Sie nicht auseinander und wieder zusammen das Ladegerat, oder es kann
Kurzschluss verursachen.

. Laden Sie keine igten Akkus ieRlich der auf, da dies einen
K und einen Brand kann.

5. Stellen Sie wahrend des Ladevorgangs niemals etwas auf das Ladegerat, da sich sonst
Warme ansammelt und ein Brand verursacht wird.

. Nur zur gin 5 iden Sie direktes icht und feuchte /
Hochtemperaturumgebungen.
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Indicateur a LED

W Caractéristiques
1.EBL-C855 peut individuellement charger 1 & 4 piles 9V rechargeables en
Ni-MH/Ni-CD ou en Li-ion.
2.Les LED indiquent I'état de processus de charge, rouge - charge en cours,
vert - charge compléte.
3.Avec le systéme de controle de MCU avancé: une technologie de coupure automatique
de charge de /\V and -/\V intelligente, fournissant le mode de courant constant et de

1.Le cable de Micro USB branché, le chargeur est allumé: Les indicateurs & LED s'
allument tout d'abord en rouge, puis en vert, enfin s'éteignent.

2.Veuillez assurer que les piles sont correctement insérées en faisant correspondre
aux poles du chargeur les poles des piles.

3.L'état de la Charge:

Condition Indicateur

Lumigre Rouge (1 second)

Alimentation Branchée ~Verto (1 second) - Stainte

tension constante, et les ions contre le la ion et la connexion Charge en Cours Rouge
7. Bitte bewahren Sie das Ladegert in Auter Reichweite von Kindern. inverse.
Bedingung Indikation . - ) , ’ Charge Compléte Vert
4.Alimenté par le port d'entrée de Micro USB & DC5V/2,0A, plus pratique pour vous de
Betriebsanzeige in Rot(1 Sekunde) charger vos piles n'importe ol et & n'importe moment. Court-cirouité ou Anormal Clignotant en Rouge
Stromversorgung - Griln (1 Sekunde) - Licht aus " N
B GréBe& Gewicht B Spécifications m Attention
Aufaden Rt ‘ ‘ 92" ‘ * Entrée :DC Svi2A 1. Si la lumiére de l'indicat ‘all dant la ch llez tout d'abord
i ‘ Gewicht ‘ 789 | o Courant de Sortie: Li-ion 260mA(max/Ni-MH Ni-CD 80mA(max) ple sstner ; oo < g
Kurzschluss oder abnormal Rot blinkend 2. Les nouvelles piles leurs meilleures aprés 3-5 fois d'utilisation.
) 112 Pioces de 34 Pioces do 3. Ce chargeur doi étre utiisé  une température d opération de 0-35°C. -
N N Courant de Sortie 9V Piles 9V Piles. 4. Afin datteindre la meilleure performance, veuillez utiliser ce chargeur & lntérieur ot
B Hinweise B Garantie Tair circule.
1. Wenn die wihrend des L: nicht i iifen Sie « Wir bieten 30 Tage Geld -Zuriick und 1 Jahr Garantiezeit Li-ion 260mA 130mA 5. Les enfants ne doivent pas utiliser ce chargeur sans aucune surveillance d'un adulte.
zunéchst, ob der Akku normal ist und ob die Installation korrekt ist « Bei Problemen kénnen Sie sich gerne an uns wenden. service@eblmail.com Ni-MH/Ni-CD 80mA 40mA 6. Veeuillez couper Ialimentation quand vous n'avez pas besoin de charger la pile et refirer
2. Der neue AkKu ereicht nach 3-5 Lade und Entiadezykien seine beste Leistung.  Webseite: www.eblmall.com Puissance sans Charge: 0.5 W(Max) les piles une fois la charge terminée.
j- 535 Lazege;?f 'S“Sib:‘ 9'"%’( il von 0-35° C verwendet werden. Taux de Charge de la pile: 285% 7. ll est normal que la pile devienne chaude pendant la charge. La température redeviendra
- Verwenden Sle das Ladegerat unier belifieten um Moyen de Charge: Contréle de tension et courant constants. normale plus tard, n'hésitez pas a 'utiiser.
2u erzielen.
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Espafiol
. it i Condicién del Ambiente de Trabajo N N
B Consignes de Sécurité Importantes B Manual de Usuario u « Temperatura de Almacenamiento: -10 C SDJC B Instrucciones Importantes de Seguridad
1. Ce ch NE h E les 9V piles rech: les en Ni-MH/NI-CD o 1El I I les Ni-MH/Ni-CD y Livi V.
Ce chargeur NE peut charger QUE les 9V piles rechargeables en i i-C Humedad de Almacenamiento: 45% - 85% cargador solo puede cargar pilas recargables N-MHINI-CD y Liion de 9
ou en Liion; Si charger les autres types, cela provoquerait une explosion, « Temperatura de Trabajo: 0C- 35 Si cargue otros tipos pilas, se puede causar la explosion, la averia o fuga,
un dommage de piles, une fuite, blessure personnelle ou dommage de la propriété. — Humedad do 'rraba'o»lsé"/ 959 unas heridas personales o unos dafios a la propiedad y etc.
2. Cela provoguerait un choc électrique hazard, si vous utiisez le chargeur incorrectement. EBL “&mos + Tomperatura Supo r'ﬁc"a‘ Cargando 2. Puede causar peligro de descarga eléctrica si se usa el cargador incorrectamente
3. NE démontez ni remontez le chargeur, sinon cela peut provoquer un court-circuit. P P o o 3.NO desmonte o monte el cargador por razones de seguridad. Puede provocar un
; o e Temperatura Superficial de Cargador: 25 C-60 C oo
4. NE chargez PAS les piles dont le couvercle est endommags, car cela pourrait provoguer [c] K] ko) 9V Pila Positiva™+ Tomperatura Superficial do Pia: 25 C - 60 C cortocircuito.
un court-circuit et un incendie. elele oV Pila Negativar- P P - 4.NO cargue Ias pilas por la cubierta esté dafiada, ya que puede causar cortocircuito y
5. NE placez rien sur le chargeur pendant le chargement des piles, il accumulera de la Puerto Micro USB B Cémo Usar peligro de incendio.
chaleur pour provoguer un incendie. o Indicador LED 1.Enchufe el cable Micro USB y enciéndalo: los indicadores LED se ponen rojos primero, 5.NO ponga nada sobre el cargador mientras carga las pilas, se acumulara calor y
6. Utilisation  lintérieur uniquement, gardez-le & 'abri de la lumiére directe du soleil et d'un luego en verdes y finalmente se apagan. provocara un incendio.
humide/ & haute . 2 Coloque las pilas en el cargador correctamente, asegdrese de que el polo™+/" de fa pila 6. El cargador sélo se puede usar en el interior, por favor, manténgalo alejado de h
7. Rangez ce chargeur hors de portée des enfants. es rival para el polo®+-* del cargador. umedad y calor.
B Caracteristicas 3 Estado de carga: 7. Péngalo en un lugar seguro donde los nifios no pueden llegar.
B Dimension et Poids 1.EBL-C855 puede cargar 1~4 pcs pilas recargables Ni-MH/Ni-CD o Li-ion de 9V p— e
individualmente. ondicion ndicacion
‘ Dimension ‘ 3.9°3.6"1 Sinches (98°92°39mm) ‘ 2.LED indica el estado de carga, rojo - cargando, verde - carga completa ] Luz indicadora B Tamaiio & Peso
‘ o ‘ ‘ 3.Con el sistema de control avanzado de MCU, la tecnologia de inteligente £V y -AV Alimentacién conectada rojo (1 segunto) -
oids 0.17Lb (789) cortado, modelo de seguridad por corriente constante & voltaje constante, proporcionando verde (1 segunto) --apagada ‘ Tamatio ‘ 3.9'3.6"1.5inches (98'92'39mm) ‘
las de je, y contra Cargando Rojo ‘ Peso ‘ 0.47Lb (78q)
B Garantie 4.Alimentado por el puerto Micro USB de DC5V/2.0A, més conveniente para cargar tus Carga completa Verde
« Nous offrons un remboursement sans souci de 30 jours et une garantie limitée d'un an. pilas en todo momento y lugar. — -
« En cas de tout probléme, n'hésitez pas & nous contacter: service@eblmail.com Cortocirauito o anormal Rojo parpadeando B Garantia
* Site d'Internet: www.ebimall.com u Avi « Ofrecemos garantia de devolucién de 30 dias y garantia limitad de 1 afio.
visos . N .
W Especificacién ~0S ) ) « Hay algun problema, no dude en ponerse en contacto: service@eblmail.com
o Entiads: DG 5VI2A 1. Si indicadores LED o se enciende cuando la carga, primero verifique sila pia es + Sitio Web Oficial: winw.ebimall.com
" OViZA normal o sila instalacion es correcta,
 Voltaje de Salida: Li-ion DC 8.4V/Ni-MH Ni-CD DC 9V . .
Lo oA oD B0mA 2. Las nuevas pilas se alcanzaran el mejor rendimiento despuss de 3-5 veces de la
 Corriente de Salida: Li-ion 260mA(max)/Ni-MH Ni-CD 80mA(max) cargay descarga,
2 pcs a4 pos 3. Utiice el cargador dentro del rango de temperaturade 0 a 35 C..
Corriente de Salida 9V Pilas 9V Pilas 4. Para obtener el maximo rendimiento, utilice el cargador en interiores bajo condiciones
de flujo de aire.
Livi 260mA 130mA " ’ o
on m m 5. Los nifios no debe ulizar este cargador sin la supervision de un adulto.
Ni-MH/Ni-CD 80mA 40mA 6. Corte la fuente de alimentacién cuando no hay la necesidad de cargar la pila y saque
Consumo de Energia sin Carga: 0.5 W(Max) la pila después de cargar completamente.
Tarifa de Carga de la Pila: 285% 7.Es el fenémeno normal queIa pila es més caliente que Ia temperatura ambiente
Forma de Carga: Voltaje y corriente constante durante la carga. La temperatura se disminuira de forma automética a la normalidad
después de cargar completamente.
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Italiano
B Manuale Utente H Ambiente dellUtilizzo B Avvertenze u AREeAE
:-10C-50C
° Ler:“:::::“s:n'sz:":‘asjzfez"’: 1:9:/ % 1. 1l caricabatterie & adatta solo per 9V Ni-MH/Ni-CD e Li-ion batterie ricaricabil. se
one e caricare altri tipi di batterie in questo caricabatterie, potrebbe causare esplosioni,
© Temperatura dell Utilizzo: 0 C- 35 C uasti alla batteria, perdite, ferite personali o danno alla vostra proprieta privata e
Umidita dell Utilizzo: 35% - 95% gos_‘ - » perdlie, ferlie p proprieta p
« Temperatura della Superficie in Carica y § ' . EBL "t
. - 2. Potrebbe causare scosse elettriche se si utiizza il caricabatterie in modo errato.
) - Temperatura della Superficie del Caricabatterie: 25 C-60 C o ) )
9V Batterie Positive"+ SR 3. NON smontare e rimontare il caricabatterie. Potrebbe causare il corto-circuito. RIRIE - wp
Temperatura della Superficie della Batteria: 25 C- 60 C N . BHER "+
9V Baterie Negative™-" 4. NON caricare la batteria con il coperchio danneggiato, poiché cio potrebbe causare . o
Micro USB Ingresso B Come Usare cortocircuiti @ incendi. 0|0e|e wadE - Wicro USBAS
LED Indicatore 1.Collegare il cavo Micro USB e accendere il potere: Gli indicatori LED prima diventano 5. NON appoggiare nulla sul caricabatterie quando si carica la batteria, altrimenti si o o o o LEDREET
rossi, poi diventano verdi e infine si spengono. accumula calore e provoca un incendio.
2.Piazza la batteria nel caricabatterie assicurandovi che I poli +i- della batteria 6. Il caricabatterie viene utilizzato solo per interni, evitare Ia luce solare diretta e l'ambiente
ai poli +/- del i umido / ad alta temperatura.
B Descrizioni del Prodotto 3.Stato di ricarica 7. Conservare i caricabatterie che i bambini non possono raggiungere.
1.EBL-C855 pud caricare singolarmente 1~ 4 pcs Ni-MH / Ni-CD o Li-ion 9V - | =2t
batterie ricaricabili. Condizione Indicazione 1. CORBRIN~AKDV Y 7 ILAZE ZH K- UFS BRI L TRBCEET,
2.1 LED indica lo stato di avanzamento della carica, rosso - in carica, verde - Spia di alimentazione in rosso Dimensione & Peso 2. COFMEISLEDEMICT T 1> THHDREE HHSE ABOETRRL—B
completamente carico. Potenza Collegata (1 secondo) - verde DS, (R T G AEET)
3.Utilizzando il sistema di controllo MCU avanzato, intelligente AV e -/ V cut-off _— (1 secondo) - luce spenta ‘ Dimensione ‘ 3.9'3.6"1 5inches (98°92"39mm) \ 3. BRI EMCUBIEIE-AVESAEIC £V SBEBHE S BB BBEH A SHENET,
carica modalita, i caricatore gira i al corrente di Ricarica Rosso ‘ P ‘ 0171 (750 4, LEDETANZL CREMDRES ST, OEFTHPYES,
per evitare i ] Completamente carico Verde 9 5.DC 5V /2.0 AR 7 AUSBD AR — b T IBIEER T, RHTEUEF!
4.Alimentato dalla porta di ingresso Micro USB DC5V / 2.0A, piti conveniente per —
caricare le batterie sempre & ovunque Corto circuito o anormale Rosso lampeggiante
B Not e w fHE
= " o lote i .
W Specificazioni aranzia * AJ1:DCSV2A

o Ingresso : DC 5V/2A
o Voltaggio di Uscita: Li-ion DC 8.4V/Ni-MH Ni-CD DC 9V
o Corrente di Uscita: Li-ion 260mA(max)/Ni-MH Ni-CD 80mA(max)

112 pos 34 pos
Corrente di Uscita 9V Batterie 9V Batterie

Liion 260mA 130mA

NiMANI-CD 80mA 40mA

Consumo di Energia a Vuoto: 0.5 W(Max)
Tasso di Ricarica della Batteria: 285%
Modo di Ricarica: Tensione e corrente costanti
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1. Se la spia non si accende durante la ricarica, verificare innanzitutto che la batteria sia
normale e che l'installazione sia corretta

. La nuova batteria raggiungera le migliori prestazioni dopo aver usato 3-5 volte.

. Si prega di utilizzare il caricabatterie a una temperatura compresa tra 0-35 C

4. Per raggi le massime i, utilizzare il in condizioni di
ventilazione interna.
I bambini non devono usare il caricabatterie senza la supervisione di un adulto.
Spegnere il caricabatterie e rimuovere la batteria al termine della ricarica.

. E normale che la batteria si surriscaldi durante la ricarica. La temperatura i raffreddera
fino alla normalita dopo che la carica completa.

w N
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o Forniamo 30 gioni di rimborso e una garanzia limitata di un anno.
* Qualsiasi problema, non esitate a contattarci: service@eblmail.com
© Sito Web: www.eblmall.com
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HHAITE  Li-ion DC 8.4V/Ni-MH Ni-CD DC 9V
i-ion 260mA(max)/Ni-MH Ni-CD 80mA(max)

1~2{BDIVFTE;
Li-ion 260mA 130mA
Ni-MH/Ni-CD 80mA 40mA

fREEIHETS:05W(MAX)
BDFTER >85%
FRAE EREE BRI

— 16—

u FERHORERE

* REBE:-10°C~50°C
RERE: 45%~85%

® AR 0°C-35°C
ERRRE35%~95%

* RERORMEE:
FERTBROXERE:25°C-60°C
TADRERE25C-60°C
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* T T A b iwww.eblmall.com

— 18—

www.eblmall.com




