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PRODUKTFUNKTIONEN

Dank des bedienerfreundlichen MeshPort Red 
können Sie jedes Smartphone oder Tablet mit 
nur einem Knopfdruck in ein moderneres und 
flexibleres Kommunikationsgerät verwandeln.

Bluetooth® 4.1

Mesh Intercom™  
bis zu 0,8 km*

* in freiem Gelände
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ERSTE SCHRITTE

1. Aktualisieren Sie dieses Produkt kostenlos auf 
die neueste Firmware, um vollumfänglich von 
den neuen verbesserten Funktionen des 
Produkts zu profitieren. Unter 
senaindustrial.com erfahren Sie, wie Sie das 
Produkt aktualisieren.

2. Folgen Sie Sena auf Facebook, YouTube, 
Twitter und Instagram, um immer die 
neuesten Informationen zu unseren 
Produkten, hilfreiche Tipps und andere 
Ankündigungen zu Sena-Produkten zu 
erhalten.

Sena Technologies Co., Ltd.
Kundendienst: senaindustrial.com

http://senaindustrial.com
http://senaindustrial.com
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1.  INFORMATIONEN ZUM 
MESHPORT RED

1.1 Produktdetails

Mesh Intercom-Antenne

Status-LED

Multifunktionstaste

Anschluss für  
Gleichstrom-Ladegerät und 
zur Firmware-Aktualisierung

1.2 Lieferumfang

Haupteinheit
Mesh  
Intercom-Antenne

Clip zur 
Befestigung am 
Gürtel

Gummibandhalterung

Halterung zur 
Befestigung auf 
ebener Oberfläche

USB-Lade- und 
Datenkabel
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INFORMATIONEN ZUM MESHPORT RED

1.3 MeshPort Red anbringen
Bringen Sie den MeshPort Red so an, dass die Antenne so 
wenig wie möglich vom Körper verdeckt wird. 

Wenn die Antenne vom Körper verdeckt wird, ist das Mesh 
Intercom-Signal schwach.

1.3.1 Clip zur Befestigung am Gürtel verwenden

1. Schieben Sie den Clip zur 
Befestigung am Gürtel wie in der 
Abbildung zu sehen an der 
Rückseite der Einheit in die 
Führungsschiene, bis Sie ein 
Klicken hören. 

2. Bringen Sie die montierte Einheit 
mit der Antenne nach oben an 
einem gut erreichbaren Ort an, 
etwa an Ihrem Gürtel.

3. Biegen Sie die Antenne leicht 
von sich weg, damit keine 
Probleme entstehen, wenn Sie 
sich bewegen.
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INFORMATIONEN ZUM MESHPORT RED

1.3.2 Gummibandhalterung verwenden

1. Platzieren Sie die Gummibandhalterung auf dem Objekt, 
wickeln Sie das Gummiband um das Objekt herum und 
hängen Sie es am Haken ein.

2. Befestigen Sie die Gummibandhalterung so an der 
Rückseite der Haupteinheit entlang der Führungsschiene, 
bis Sie ein Klicken hören.

1.3.3 Halterung zur Befestigung auf ebener 
Oberfläche anbringen

1. Suchen Sie eine geeignete Stelle, an der die Halterung 
zur Befestigung auf ebener Oberfläche angebracht 
werden kann. Reinigen Sie diese mit einem feuchten Tuch 
und lassen Sie sie gut trocknen.

2. Ziehen Sie die Schutzfolie von der Halterung zur 
Befestigung auf ebener Oberfläche anbringen ab und 
kleben Sie sie auf die gereinigte Stelle.

3. Schieben Sie die Halterung zur Befestigung auf ebener 
Oberfläche an der Rückseite der Haupteinheit in die 
Führungsschiene, bis Sie ein Klicken hören.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die Haupteinheit 
fest an der Stelle klebt. Die maximale Haftkraft ist nach 
24 Stunden erreicht.
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2.1 Herunterladbare Sena-Software

2.1.1 App Sena MeshPort
Sie können die App Sena MeshPort verwenden, ohne Ihr 
Smartphone mit dem MeshPort Red zu koppeln.

• Herunterladen
 – Android: Google Play Store > Sena MeshPort
 – iOS: App Store > Sena MeshPort

2.1.2 App Sena MeshPort starten

1. Schalten Sie das Produkt ein.

2. Halten Sie die Multifunktionstaste 5 Sekunden lang 
gedrückt.

3. Starten Sie die App Sena MeshPort auf Ihrem Smartphone.

4. Scannen Sie das Produkt in der App.

• Wenn Sie die App starten, wird das Produkt 
automatisch gescannt.

• Tippen Sie das Symbol „Scannen“ ( ) an, um das 
Produkt manuell zu scannen.

5. Wählen Sie nach Abschluss des Scanvorgangs das 
gescannte Produkt in der App aus.

Hinweis: Sollte das Produkt in der App nicht gescannt 
worden sein, aktualisieren Sie das Produkt auf die 
aktuelle Firmware.

2. ERSTE SCHRITTE
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ERSTE SCHRITTE

2.1.3 Sena Device Manager
Mit dem Sena Device Manager können Sie die Firmware 
direkt am PC oder Apple-Computer aktualisieren. Den Sena 
Device Manager können Sie unter senaindustrial.com 
herunterladen.

2.2 Ein- und Ausschalten
Halten Sie zum Einschalten des MeshPort Red die 
Multifunktionstaste 1 Sekunde lang gedrückt. Die LED 
blinkt blau.

Halten Sie zum Ausschalten des MeshPort Red die 
Multifunktionstaste 1 Sekunde lang gedrückt. Die LED 
blinkt einmal rot.

2.3 Laden
Der MeshPort Red kann auf verschiedene Arten über das 
im Lieferumfang enthaltene USB-Lade- und Datenkabel 
aufgeladen werden. Die LED leuchtet während des 
Ladevorgangs des MeshPort Red rot und wechselt zu 
Blau, wenn er vollständig geladen ist. Je nach verwendeter 
Lademethode ist der MeshPort Red nach etwa 2 Stunden 
vollständig aufgeladen.

Hinweis: Es kann auch ein USB-Ladegerät eines 
anderen Anbieters zum Laden von Sena-Produkten 
verwendet werden, wenn es entweder eine FCC-, CE-, 
IC-Zulassung hat oder die Zulassung einer lokalen 
Genehmigungsbehörde, die von Sena akzeptiert wird.

http://senaindustrial.com
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ERSTE SCHRITTE

2.4 Überprüfung des Akkuladezustands
Beim Einschalten des MeshPort Red zeigt die rote LED 
durch schnelles Blinken den Akkuladezustand an.

4x blinken = Hoch, 70 ~ 100 %

3x blinken = Mittel, 30 ~ 70 %

2x blinken = Niedrig, 0 ~ 30 %

Hinweis: 

• Die Akkuleistung kann sich mit der Zeit verringern.
• Die Akkulebensdauer hängt von den Bedingungen, 

Umgebungsfaktoren, Funktionen des verwendeten 
Produkts und den Geräten ab, mit denen es genutzt 
wird.
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3.1 Was ist Mesh Intercom
Wir von Sena empfehlen Ihnen Mesh Intercom™, weil Sie 
so unverzüglich und bequem kommunizieren können, ohne 
dass eine vorherige Gruppierung nötig ist.
Dank Mesh Intercom können Benutzer eine Verbindung 
zu Benutzern in der Nähe herstellen und mit ihnen 
kommunizieren, ohne dass die einzelnen Mesh-Geräte 
miteinander gekoppelt werden müssen. 
Die Reichweite des MeshPort Red liegt in offenem Gelände 
bei bis zu 0,8 km.

Bei einem Open Mesh handelt es sich um eine offene 
Group Intercom-Funktion. Benutzer können frei miteinander 
kommunizieren, wenn sie denselben Open Mesh-Kanal 
verwenden.

Die Anzahl der möglichen Verbindungen in einem Kanal ist 
nahezu unbegrenzt.

C
E

F

DB

A

B

A C E A C A C

D B B D

Kanal 1 Kanal 2 Kanal 9

3. MESH INTERCOM
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4.1 Informationen zum MeshPort Red
Der MeshPort Red ist ein Repeater, der einem Benutzer, 
der auf Ihrem Smartphone anruft oder Teil eines Gesprächs 
über ein Tablet ist, ermöglicht, der Mesh Intercom-
Kommunikation über die Sprechanlage beizutreten. Ihr 
Gerät muss dabei mit dem MeshPort Red gekoppelt sein.

Hinweis:

• Weil der MeshPort Red lediglich als Repeater dient, 
benötigen Sie einen MeshPort Blue oder ein Tufftalk 
M von Sena, um einer Mesh Intercom-Kommunikation 
über die Sprechanlage beizutreten. Weitere 
Informationen zum Kauf erhalten Sie direkt von Sena 
oder einem Händler.

• MeshPort Red-Benutzer können untereinander 
keine Mesh Intercom-Kommunikation über die 
Sprechanlage führen.

4.2 Bluetooth-Kopplung
Jedes Smartphone und Tablet kann mit dem MeshPort 
Red verbunden werden, wenn es das Bluetooth-
Freisprechprofil (Hands-Free Profile, HFP) unterstützt. 
Damit Sie Mesh Intercom verwenden können, müssen 
Sie ein kompatibles Smartphone oder Tablet koppeln. 
Jedes Smartphone oder Tablet muss nur ein Mal per 
Bluetooth gekoppelt werden. Der MeshPort Red und das 
Smartphone oder Tablet bleiben gekoppelt und eine 
erneute Verbindungsherstellung erfolgt automatisch, sobald 
sich das Smartphone bzw. Tablet in Reichweite befindet.

4. MESHPORT RED VERWENDEN
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MESHPORT RED VERWENDEN

Hinweis:

• Der MeshPort Red lässt sich nur mit jeweils einem 
Smartphone oder Tablet koppeln.

• Die Audioqualität von Mesh Intercom ist abhängig 
von dem verbundenen Smartphone oder Tablet. 

• Einige Smartphones und Tablets funktionieren 
möglicherweise nicht richtig, wenn Sie mit dem 
MeshPort Red verbunden sind.

Sie haben 3 Möglichkeiten, das Smartphone oder Tablet 
zu koppeln.

4.2.1 Erste Bluetooth-Kopplung mit dem MeshPort 
Red

Der MeshPort Red wird automatisch in den Bluetooth-
Kopplungsmodus versetzt, wenn Sie den MeshPort Red 
zum ersten Mal einschalten. Auch in folgenden Situationen 
ist das der Fall:

• Neustart nach dem Ausführen der Funktion Zurücksetzen

1. Halten Sie die Multifunktionstaste 1 Sekunde lang 
gedrückt (Einschalten). Die LED blinkt abwechselnd rot 
und blau.

2. Suchen Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet nach 
einem Bluetooth-Gerät. Wählen Sie auf Ihrem 
Smartphone oder Tablet in der Liste mit den 
gefundenen Geräten den Eintrag MeshPort Red aus. Die 
Verbindung der beiden Geräte wird automatisch 
hergestellt.

3. Die Kopplung ist abgeschlossen, sobald die LED des 
MeshPort Red grün blinkt. Wenn die Kopplung 
abgeschlossen ist, wird Mesh Intercom automatisch 
eingeschaltet.
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MESHPORT RED VERWENDEN

4.2.2 Bluetooth-Kopplung, wenn der MeshPort Red 
ausgeschaltet ist

1. Um die Bluetooth-Kopplung zu aktivieren, halten Sie die 
Multifunktionstaste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die 
LED abwechselnd rot und blau blinkt, wenn der MeshPort 
Red ausgeschaltet ist.

2. Suchen Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet nach 
Bluetooth-Geräten und wählen Sie auf Ihrem Smartphone 
oder Tablet in der Liste mit den gefundenen Geräten 
den Eintrag MeshPort Red aus. Die Verbindung der 
beiden Geräte wird automatisch hergestellt.

3. Die Kopplung ist abgeschlossen, sobald die LED des 
MeshPort Red grün blinkt. Wenn die Kopplung 
abgeschlossen ist, wird Mesh Intercom automatisch 
eingeschaltet.

4.2.3 Bluetooth-Kopplung, wenn der MeshPort Red 
eingeschaltet ist

1. Um die Bluetooth-Kopplung zu aktivieren, halten Sie die 
Multifunktionstaste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die 
LED abwechselnd rot und blau blinkt, wenn der MeshPort 
Red eingeschaltet ist.

2. Suchen Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet nach 
Bluetooth-Geräten und wählen Sie auf Ihrem Smartphone 
oder Tablet in der Liste mit den gefundenen Geräten 
den Eintrag MeshPort Red aus. Die Verbindung der 
beiden Geräte wird automatisch hergestellt.

3. Die Kopplung ist abgeschlossen, sobald die LED des 
MeshPort Red grün blinkt. Wenn die Kopplung 
abgeschlossen ist, wird Mesh Intercom automatisch 
eingeschaltet.
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MESHPORT RED VERWENDEN

4.3 Mesh Intercom starten

4.3.1 Mesh Intercom ein- und ausschalten

1. Drücken Sie zum Starten von Mesh Intercom die 
Multifunktionstaste. Die LED blinkt grün.

2. Drücken Sie zum Beenden von Mesh Intercom die 
Multifunktionstaste.

Hinweis:

• Wenn Sie Mesh Intercom aktivieren, kann der 
Benutzer, der auf Ihrem Smartphone oder Tablet 
anruft, das mit dem MeshPort Red gekoppelt 
ist, der Mesh Intercom-Kommunikation über die 
Sprechanlage beitreten.

• Beim Aktivieren von Mesh Intercom werden 
Lautsprecher und Mikrofon des gekoppelten 
Smartphones oder Tablets deaktiviert.

4.3.2 Anrufen und Anrufe annehmen
Wenn Sie einen Anruf annehmen und Mesh Intercom aktiv 
ist, kann der Anrufer der Mesh Intercom-Kommunikation 
über die Sprechanlage beitreten.

• Drücken Sie zum Annehmen eines eingehenden Anrufs 
die Multifunktionstaste.

• Wenn Sie einen Anruf beenden möchten, halten Sie die 
Multifunktionstaste 1 Sekunde lang gedrückt.

• Wenn Sie einen eingehenden Anruf ablehnen möchten, 
halten Sie die Multifunktionstaste 1 Sekunde lang 
gedrückt.
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MESHPORT RED VERWENDEN

Hinweis:

• Halten Sie zum Beenden der Mesh Intercom-
Kommunikation über die Sprechanlage die 
Multifunktionstaste 1 Sekunde lang gedrückt.

• Wenn Sie auf dem Smartphone oder Tablet eines 
anderen anrufen und Mesh Intercom aktiv ist, tritt 
der Angerufene automatisch der Mesh Intercom-
Kommunikation über die Sprechanlage bei.

4.3.3 Erneute Mesh Intercom-Verbindung
Wenn die Bluetooth-Verbindung zwischen dem MeshPort 
Red und dem Smartphone oder Tablet getrennt wird, 
drücken Sie die Multifunktionstaste, um die Geräte wieder 
miteinander zu verbinden.

4.4 Mesh in Open Mesh verwenden
Wenn Mesh Intercom aktiviert ist, wird der MeshPort Red 
in den Modus Open Mesh (standardmäßig Kanal 1) versetzt.

4.4.1 Kanaleinstellungen (standardmäßig Kanal 1)
Falls bei der Kommunikation über Open Mesh Interferenzen 
auftreten, weil andere Gruppen ebenfalls Kanal 1 
(Standard) verwenden, ändern Sie den Kanal. Ihnen stehen 
die Kanäle 1 bis 9 zur Auswahl.

• Der Kanal kann nur über die App Sena MeshPort 
geändert werden.
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MESHPORT RED VERWENDEN

4.5 Stummschalten des Mikrofons 
(standardmäßig laut geschaltet)

1. Drücken Sie zum Stummschalten des Mikrofons die 
Multifunktionstaste zweimal. Die lila LED blinkt.

2. Drücken Sie zum Deaktivieren der Stummschaltung des 
Mikrofons die Multifunktionstaste zweimal. Die lila LED 
blinkt zweimal.

Hinweis: 

1.  Die Funktion zur Stummschaltung und deren Deaktivierung 
kann nur verwendet werden, wenn Mesh Intercom aktiviert ist.

2.  Wenn Sie den MeshPort Red ausschalten oder Mesh 
Intercom beenden, wird die Stummschaltung auf die 
Standardeinstellung zurückgesetzt (Stummschaltung aus). 

3.  Die Funktion zur Stummschaltung und deren Deaktivierung 
kann nicht verwendet werden, wenn der Mesh Intercom-
Repeater-Modus aktiv ist.
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MESHPORT RED VERWENDEN

4.6 Mesh Intercom-Repeater-Modus
Der MeshPort Red kann auch ohne Bluetooth-Kopplung 
mit einem Smartphone oder Tablet als Mesh Intercom-
Repeater verwendet werden.

1. Drücken Sie die Multifunktionstaste während der 
Bluetooth-Kopplung dreimal. (Zu Bluetooth-Kopplung 
siehe Abschnitt 4.2 auf Seite 13.)

2. Die grüne LED blinkt dreimal und der MeshPort Red wird 
in den Mesh Intercom-Repeater-Modus versetzt.

• Im Mesh Intercom-Repeater-Modus wird Mesh 
Intercom beim Einschalten automatisch gestartet.

Hinweis:

• Im Mesh Intercom-Repeater-Modus sind nur die 
folgenden Funktionen verfügbar:

 – Ein-/Ausschalten
 – Zurücksetzen
 – Ändern Sie den Kanal über die App Sena MeshPort.

• Wenn Sie das Gerät mit einem Smartphone oder Tablet 
koppeln möchten, setzen Sie es auf Werkseinstellungen 
zurück und starten Sie die Bluetooth-Kopplung.
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5.1 Firmware-Aktualisierung
Die Firmware des MeshPort Red kann aktualisiert werden. 
Sie können die Firmware über den Sena Device Manager 
aktualisieren.

5.2 Reset bei Fehlfunktion
Wenn der MeshPort Red nicht ordnungsgemäß funktioniert 
oder ein Fehlerstatus vorliegt, können Sie ihn mithilfe 
des Reset-Stiftlochs an der Rückseite der Haupteinheit 
zurücksetzen. 

5.3 Zurücksetzen
Wenn Sie den MeshPort Red auf die Werkseinstellungen 
zurücksetzen möchten, verwenden Sie die Funktion 
Zurücksetzen. Halten Sie die Multifunktionstaste 
11 Sekunden lang gedrückt, bis die LED weiß blinkt. Der 
MeshPort Red stellt die Standardeinstellungen automatisch 
wieder her und schaltet sich aus.

5. FEHLERSUCHE
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Typ Bedienung Tastenbefehl

Grundfunktion Ein-/Ausschalten
Multifunktionstaste 1 Sekunde 
lang gedrückt halten

Bluetooth-Kopplung

• Multifunktionstaste 5 Sekunden 
lang gedrückt halten, wenn der 
MeshPort Red ausgeschaltet ist

• Multifunktionstaste 5 Sekunden 
lang gedrückt halten, wenn der 
MeshPort Red eingeschaltet ist

Mesh 
Intercom™

Mesh Intercom 
ein/aus

Multifunktionstaste drücken

Mikrofon-
Stummschaltung 

ein/aus

Drücken Sie zweimal die 
Multifunktionstaste

Repeater-Modus
Drücken Sie die 
Multifunktionstaste während der 
Bluetooth-Kopplung dreimal

Mobiltelefon

Anruf annehmen Multifunktionstaste drücken

Anruf beenden 
Multifunktionstaste 1 Sekunde 
lang gedrückt halten

Anruf ablehnen
Multifunktionstaste 1 Sekunde 
lang gedrückt halten

Zurücksetzen
Multifunktionstaste 11 Sekunden 
lang gedrückt halten

SCHNELLÜBERSICHT
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