
BATISEC SAS
67 RUE DU CREUSOT - 59170 CROIX - FRANCE

TEL : 03.20.02.00.28  |  EMAIL : INFO@BATISEC.FR  |  SITE : WWW.BATISEC.FR

PERFORMANCES DE RÉSISTANCES AUX VENTS
CLÔTURE GRILLAGÉE AVEC BÂCHE ACOUSTIQUE

CONFIGURATION AVEC SAFEBLOK™ (PARALLÈLE)
Clôture Grillagée 2 x 3.50 m avec Bâche Acoustique (100% de prise au vent) - sur Socle 
Plastique - maintenue par 1 SafeBlok™ 750 kg (bloc béton L 1200 x l 600 x h 450 mm) 
installé parallèlement.

CONFIGURATION AVEC SAFEBLOK™ ET SYSTÈME BRACEBLOK™
(PARALLÈLE)
Clôture Grillagée 2 x 3.50 m avec Bâche Acoustique (100% de prise au vent) - sur Socle 
Plastique accompagné d’une Patte Anti-Levage - maintenue par 1 SafeBlok™ 750 kg 
(bloc béton L 1200 x l 600 x h 450 mm) installé parallèlement et Système BraceBlok™ 
coudé 200 kg.

83
 km/h

99
 km/h

Note : Les trous centraux du socle offrent la meilleure stabilité possible pour la clôture.

Ref calcul
BNM 14-293

Ref calcul
BNM 14-294

2.00 m

0.875 m

2.00 m

0.875 m

Le Système BraceBlok™ est composé en standard, d’un Mini Bras de Force, d’une Bride de Sécruité et d’un Bloc de 50kg. Le Système 
peut-être ensuite compléter d’un ou deux blocs de 50kg dans le but d’augmenter la résistance de votre installation face aux vents. 
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113
 km/h

CONFIGURATION AVEC 2 SAFEBLOK™ (PARALLÈLE)
Clôture Grillagée 2 x 3.50 m avec Bâche Acoustique (100% de prise au vent) - sur Socle 
Plastique - maintenue par 2 SafeBlok™ 750 kg (bloc béton L 1200 x l 600 x h 450 mm) instal-
lés parallèlement.

Ref calcul
BNM 14-3032.00 m

0.875 m

CONFIGURATION AVEC SYSTÈME AUTO-PORTANT ET RÉSERVOIRS
• Clôture Grillagée 2 x 3.50 m avec Bâche Acoustique (100% de prise au vent) 

- sur Support Auto-Portant - maintenue à l’aide de 2 réservoirs emplis de 350 
kg chacun (soit 700 kg).

101
 km/h

Ref calcul
BNM 14-4652.00 m

3.50 m

1.178 m
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CONFIGURATION AVEC SAFEBLOK™ (PERPENDICULAIRE)
Clôture Grillagée 2 x 3.50 m avec Bâche Acoustique (100% de prise au vent) - sur Socle 
Plastique - maintenue par 1 SafeBlok™ 750 kg (bloc béton L 1200 x l 600 x h 450 mm) 
installé perpendiculairement.

116
 km/h

Ref calcul
BNM 14-314

2.00 m

1.50 m

PERFORMANCES DE RÉSISTANCES AUX VENTS
CLÔTURE GRILLAGÉE AVEC BÂCHE ACOUSTIQUE

NOTE IMPORTANTE : LES RÉSULTATS DES CALCULS DE RÉSISTANCES AUX VENTS SONT DONNÉS À TITRE INDICATIF ET SERVENT ICI À 
LA COMPARAISON DE DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS. UN CALCUL DU LESTAGE ADAPTÉ AUX VENTS SUR SITE EST RECOMMANDÉ 
POUR S'ASSURER QUE TOUS LES FACTEURS LIÉS À L'ENVIRONNEMENT DU CHANTIER AIENT ÉTÉ PRIS EN COMPTE POUR DÉFINIR LE 
CONTREVENTEMENT NÉCESSAIRE.


