
DS-PR1-WB

Repetidor inalámbrico

El repetidor inalámbrico, que admite comunicación inalámbrica de 433 Mhz, protocolo 

inalámbrico Tri-X y Cam-X, múltiples métodos de inscripción, comunicación inalámbrica 

bidireccional y emparejamiento automático, se utiliza para extender la distancia de RF en el 

sistema de alarma.

•

Comunicación inalámbrica bidireccional de 433MHz 

Comunicación bidireccional, estable y segura

Pantalla LED, muestra los diferentes comentarios con fácil 

comprensión

Hasta 35 horas de respaldo de batería después de la pérdida de la red, no se preocupe por 

la comunicación

Encontrar y conectar detectores automáticamente, emparejamiento automático inteligente

Fácil instalación con nueva estructura diseñada

•

•

•

•

•



• Especificación

Funciones de software

A prueba de manipulaciones

Emparejamiento automático

Emparejamiento PIRCAM

Características de hardware

Puerto serial

Interruptor de alimentación

Características electricas

Fuente de alimentación

Tipo de Batería

Duración de la batería

Monitor

LED de estado

General

Temperatura de operacion

1, parte delantera y trasera 

compatibles

Soportado

2, para depurar

1

100 VCA a 240 VCA

Batería Li incorporada 

hasta 35 horas

3, registro / señal (verde / rojo), alimentación (verde), falla (ámbar)

- 10 ° C a +55 ° C (14 ° F a 131 ° F)

Operación humedad

Material de la cáscara

Dimensión (WxHxD)

Peso

Color

Metodo de instalacion

10 ％ hasta 90 ％

El plastico

150 mm × 150 mm × 25 mm (5,91 "× 5,91" × 0,98 ") 372 g

Blanco

Montaje en pared

• Modelo disponible

DS-PR1-WB




